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АНОТАЦІЯ
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         Керівник: Товстик Тамара Миколаївна, доцент кафедри ДРАС

         МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

        Проект виконаний на основі програми випускної дипломної роботи кваліфікаційного рівня «магістр професійник», на тему: «Іноваціоний концертний комплекс». Концертний комплекс носить характер, орієнтований на всі вікові категорії, та є унікальним та високоефективним культурно-розважальним об’єктом.

        Проектований об’єкт знаходиться на території технопарку INNOVATION FORPOST, на Слобожанському проспекті.

         ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ

         Концепція будівлі концертного комплексу відрізняється від того, що ми звикли бачити в оточуючий нас архітектурі. В основі дизайн-концепції є 2 будівлі, які разом перетворюються в силует метелика.

          У проміжку між об’єктами, вздовж пролягає бульвар, який виходить на літню площадку зі встановленим екраном.
        АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

        Комплекс являє собою два різних за призначенням, та функціями об’єми, які орієнтовані на два загальних напрямки. Перша будівля комплексу має зал камерного типу, із фіксованою ложею обладнаний акустичними панелями, світовими ложами, відео, та світло проекційні.

        Інша будівля включає в себе майже порожню арену з місцями. Приміщення орієнтовано на концерти естрадного характеру, які розраховані тільки на своє декораційне та акустичне обладнання.

         КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ
         Конструктивне рішення представлене залізобетонною каркасною системою у 3 поверховому та 2 поверховому об’ємах. Висота поверхів – 4200мм. Міжповерхові перекриття виготовлені з монолітного залізобетону.

Симфонічна зала із гідравлічною системою для: сцени (уся площа). Режими: зміна висоти, поява/зникання подіумів для оркестрів.

        Для місць глядацького залу (перші 4 ряди).

        Режими: зміна висоти, оркестрова яма.         
        Арена із гідравлічною системою для: усього приміщення. 

        Режими: різні конфігурації розташування сцени та місць, а також варіанти для танцполу.
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РОЗДІЛ I

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ
Містобудівні фактори, що впливають на проектування будівлі.

          Ділянка під проектування концертного комплексу розташована на території технопарку INNOVATION FORPOST на Слобожанському проспекті.

          Фасад комплексу розташований на червоній лінії проспекту, вздовж якого пролягає загальноміська магістраль регульованого руху. Це сприяє майже ідеальній доступності, як для транспорту, так і для пішоходів. Також територія передбачає постійно високу густоту накопичення людей, так як знаходиться відносно неподалік від центру. Саме цими факторами було обумовлено обране місце для забудови проекту.

           Головний вхід до обох будівель комплексу здійснюється з боку магістралі. 

           Під’їзд до комплексу, та паркування проектується з вулиці, яка належить до території технопарку. Інший під’їзд до карману паркування для інвалідів проектується з боку магістралі.

Композиційні принципи організації будівлі. Дизайн-коцепція.

          Загалом, композиційні принципи організації будівлі концертного комплексу базуються на наступних засадах: будівля складається з двох частин:

1) Симфонічна зала.

          Перша будівля комплексу має зал камерного типу, із фіксованою ложею обладнаний акустичними панелями, світовими ложами, відео, та світло проекційні.

2) Арена.

         Інша будівля включає в себе майже порожню арену з місцями. Приміщення орієнтовано на концерти естрадного характеру, які розраховані тільки на своє декораційне та акустичне обладнання.

          Із-за функціональної та призначеної різниці цих частин, комплекс поділений на два об’єма, а виходячи із розташування приміщень на плануванні, разом ці об’єми складаються у композицію, яка нагадує зображення метелика. Звідси і походження назви комплексу, BUTTERFLY - що означає те саме на англійський мові.

          У проміжку між об’єктами, вздовж пролягає бульвар, який виходить на літню площадку зі встановленим екраном.
Особливості сприйняття будівлі. Об’ємно-композиційне рішення будівлі із урахуванням навколишнього середовища.

          Виходячи з того, що об’єкт розташований на відносно рівній місцевості та оточений місцевими забудовами технопарку, краще за все комплекс буде сприйматися зі сторін вул. Новоселівській, яка пролягає через дорогу від будівлі, перпендикулярно магістралі Слобожанського проспекту, і одною із своїх ліній виходить майже на головний фасад комплексу і сприяє його повному обзору. Точкою сприйняття бічного фасаду може бути бульвар технопарку.

Об’ємно-планувальне рішення.

          Будівлі концертного комплексу мають 3 рівні (симфонічна) та 2 рівні (арена). Усі приміщення розташовані з урахуванням зручності функціональних зв’язків між ними та уникнення потоків відвідувачів та працюючих. Для вертикальних зв’язків між поверхами служать евакуаційні сходи, парадні сходи, ліфти.

1) Симфонічна зала.

            I рівень: вхідний вестибюль, касові кабіни, розподільний вестибюль, гардеробна, санвузол М\Ж, буфет, мийна, тарна, доготовча, глядацький зал, сцена/авансцена, сценічні кармани, комори для зберігання декорацій, артистичний хол, адміністрація, комори для берігання речей, відео проекційна.
             II рівень: хол, санвузол М\Ж, глядацький зал (верхні ряди), гримерні, репетиційна кімната, світова ложа, світло проекційна.

             III рівень: хол, санвузол М\Ж, глядацька ложа.

1) Арена.

               I рівень: вхідний вестибюль, касові кабіни, розподільний вестибюль, гардеробна, санвузол М\Ж, глядацький зал, сценічні кармани, комори для зберігання декорацій, артистичний хол, адміністрація, комори для берігання речей.
              II рівень: хол, буфет, мийна, тарна, доготовча, санвузол М\Ж, гримерні, репетиційна кімната, світова ложа, світло проекційна.

Конструктивне рішення.

          Конструктивна система: будівля з повним каркасом.
          Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетонний каркас.
           Фундаменти: монолітні залізобетонні окремо стоячі, ступінчасті під колони; монолітні залізобетонні стрічкові – під несучі стіни та діафрагми жорсткості.
        Колони: з монолітного залізобетону, круглого перерізу з розмірами  600×600мм.
          Міжповерхове перекриття: безбалкове, основним елементом якого є плита.
       Огороджуючі конструкції (самонесучі): з газобетону. Конструкція стіни: навісний фасад зі склінням. 
        Сходові марші та площадки: сходові марші та площадки монолітні залізобетонні.
        Симфонічна зала із гідравлічною системою для: сцени (уся площа). Режими: зміна висоти, поява/зникання подіумів для оркестрів.

        Для місць глядацького залу (перші 4 ряди).

        Режими: зміна висоти, оркестрова яма.         
        Арена із гідравлічною системою для: усього приміщення. 

        Режими: різні конфігурації розташування сцени та місць, а також варіанти для танцполу.
РОЗДІЛ II
КОНСТРУКЦІЇ
1. Архітектурно-планувальне рішення.
Призначення об’єкту
Запроектована споруда громадського призначення загальноміського значення.

Функція – концертний комплекс с 2 залами (симфонічний, та арена). Згідно з державним класифікатором будівель та споруд [посилання] код будівлі – 1261.1 театри, кінотеатри та концертні зали.

Конфигурація та загальні  габарити обе’кту на плані;
Площа: 9399,34 м2

Рівні: 3 (1 – 4 200мм)
Висота – 24 100мм
Довжина – 107 430мм
Ширина – 135 722мм

Площа камерного залу – 903,07м2
Загальна кількість місць – 1200
Площа арени – 1571,52м2
Загальна кількість місць – до 2860
Состав об’єкту: вхідний вестибюль, касові кабіни, розподільний вестибюль, гардеробна, санвузол М\Ж , буфет, мийна, тарна, доготовча, хол, глядацький зал, сцена/авансцена, сценічні кармани, комори для зберігання декорацій, артистичний хол, гримерні, репетиційна кімната, адміністрація, комори для берігання речей, відео проекційна, світова ложа, світло проекційна.

· Регіон забудови: місто Дніпро, 48,5° північної широти, 35,06° східної довготи.

· Вітровий район:Ⅲ, нормативне значення навантаження 0,5 кПа.

· Середня швидкість вітру: 5,1 – 6,0 м/с.

· Сніговий район:Ⅳ, нормативне значення навантаження 1,4 кПа.

· Район за товщиною стінки ожеледі: Ⅲ, товщина стінки ожеледі 19 мм.

· Сейсмічність: 8-10 балів.

· Коефіцієнт відповідальності (надійності за призначенням), γn: 1,05.

· Сезонне промерзання ґрунтів: 0,9 м.

· Ступінь вогнестійкості конструкції:Ⅱ.

· Клас відповідальності: СС2.

· Категорія складності:Ⅱ.

· Освітленість: частково штучне, у місцях постійного перебування людей природне, концертна зала із штучним освітленням.

2. Конструктивне рішення.
Опис конструктивного рішення представлено: для комплексу в цілому.
Конструктивна система: будівля з повним каркасом.
Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетонний каркас (клас бетону С25/30).
Сітка колон: регулярна нерівномірна 58,9×107,43.
Фундаменти: монолітні залізобетонні окремо стоячі, ступінчасті під колони; монолітні залізобетонні стрічкові – під несучі стіни та діафрагми жорсткості (клас бетону фундаментів С16/20).
Колони: з монолітного залізобетону, круглого перерізу з розмірами  600×600мм.
        Несучі стіни: відсутні.
Міжповерхове перекриття: безбалкове, основним елементом якого є плита.
      Покриття: по конструкції аналогічно міжповерховому перекриттю.
       Розміри перерізів несучих конструкцій будівлі визначаються на розрахункові зусилля від діючих зовнішніх навантажень згідно з вимогами нормативних документів у галузі будівництва. Попередньо прийняті наступні розміри конструкцій (перекриття та покриття): 
- плита перекриття (тип перекриття безбалкове без капітелі) складає  300мм;
- довжина ферми складає: 22940 + 11000 + 15250 мм – 1 зал; 

                                              45670 мм – 2 зал.

- висота ферми складає 2960 мм, 7200 мм - 1 зал; 7200 мм - 2 зал.

        - крок ферм складає 5620 мм;
Покрівля: плоска рулонна не експлуатована. 
Огороджуючі конструкції (самонесучі): з газобетону. Конструкція стіни: навісний фасад зі склінням. 
Сходові марші та площадки: сходові марші та площадки монолітні залізобетонні.
Забезпечення просторової жорсткості.
Просторова жорсткість (каркасна система) забезпечується сумісною роботою залізобетонних рам каркасу та монолітних залізобетонних перекриттів. Також додатково встановлені діафрагми жорсткості у поздовжньому і поперечному напрямку. Діафрагмами жорсткості також є стіни сходових клітин та ліфтових шахт (товщиною 200-400 мм).

У рівні металевих конструкцій встановлені горизонтальні зв'язки жорсткості.
Армування залізобетонних конструкцій будівлі виконується згідно результатів розрахунку, що отримані з урахуванням вимог діючої нормативної документації у галузі будівництва. 
Для армування монолітних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:
- класу А400С, діаметром 12-25 мм для колон і фундаментів;
- класу Bp-I, А400С, діаметром 3-8 мм для плит;
- класу А400С, діаметром 12-28 мм для балок;
- класу А400С, діаметром до 25 мм для діафрагм жорсткості.
III ОХОРОНА ПРАЦІ

ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Безпека будівельно-масштабних робіт.
Нормативною базою виробництва монтажних робіт є:

•
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови и безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ вантажопідіймальних кранів;

•
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час Виконання робіт на висоті;

•
ТУ  У  29.9-21674530-010:  2006  Крани  вантажопідйомні.
Монтаж і демонтаж. Технічні умови;

•
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ електроустановок споживачів;

•
НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних ПРАЦІВНИКІВ, Які здійснюють нагляд за Утримання та безпечного експлуатацією вантажопідіймальних кранів;

•
НПАОП 0.00-8.18004 Порядок проведення Огляд, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

•
ОМД 00120253-2005 Методика проведення експертного обстеження Баштовий кранів;

•
Інструкція з охорони праці обслуговуючого персоналу, що виконує монтажні та демонтажні роботи кранів на висоті;

•
Проект виробництва робіт (ППР); Проект організації робіт, технологічні карти і Інструкція з монтажу (ІМ).

ІМ складається з наступних розділів:

•
визначення заходи безпеки;

•
підготовка крана до монтажу;

•
монтаж крана;

•
монтаж крана по вузлах;

•
налагодження;

•
пуск, регулювання та обкатка, здача крана в експлуатацію;

•
демонтаж крана;

•
додатки.

Правила монтажу крану

•
До моменту доставки баштового крана на будівельний майданчик і до початку його монтажу проводять ряд підготовчих робіт: укладання підкранових колій;

•
заземлення та підведення електроенергії до місця установки крана;

•
підготовку необхідного монтажного обладнання.

Кран КБ-676 монтують на кранових коліях за допомогою стрілового крана з дотриманням вимог ІМ, ППР, правил охорони праці та правил виконання безпечної роботи на висоті.

Небезпечна зона

Небезпечна зона на будмайданчику - це ділянка, на якій перебування людей стає небезпечним.

На будівельному майданчику розрізняють монтажну зону, зону роботи крана і переміщення вантажів, небезпечну зону доріг і зону роботи підйомника.

Монтажна небезпечна зона - це ділянка, розміщена внизу під робочим майданчиком, межі якого визначаються горизонтальною проекцією ділянки Б, збільшеної на безпечну відстань Р:

 де, Н— висота, на якій проводяться роботи, м.

Небезпечною зоною при роботі баштових кранів по переміщенню вантажів є площина, обмежена паралельними лініями, які віддалені від осі підкранового шляху на величину найбільшого вильоту стріли в кожну сторону з можливим відльотом
вантажу
при
його
падінні.

Монтажна зона— визначається зовнішніми контурами будівлі плюс 7 м при висоті будівлі до 20 м і плюс 10 м- при висоті будівлі від 20 до 100 м.

Габарити небезпечної зони в плані визначається шириною, що дорівнює 2Я+Я, при поперечному перерізі і повздовжньому рівні:

 де l- довжина підкранового шляху, м.

Запобіжні заходи для захисту працюючих

Якщо в процесі трудової діяльності будь-який параметр технологічного обладнання, або робочого органу машини чи механізму з різних причин виходить за межі допустимих значень, для захисту працюючих використовують запобіжні пристрої автоматичного відключення. Завдяки таким пристроям запобігають надзвичайним ситуаціям при підвищенні тиску, температури, сили струму, робочої швидкості, маси вантажу і т. ін.

Запобіжні пристрої застосовуються залежно від характеру небезпечних або шкідливих виробничих чинників. До них належать такі, що захищають:

•
від механічних перевантажень;

•
від переміщення машин або їх елементів за встановлені межі; від перевищення сили струму, тиску, температури і ін. В конструкціях будівельних, землерийно-транспортних машин, вантажопідйомних кранів, двигунів внутрішнього згоряння використовують запобіжні пристрої від механічних перевантажень (муфти, обмежувачі піднімання вантажу, регулятори частоти обертання і ін.).

  На підкранових коліях, на коліях внутрішньо-цехового транспорту та інших механізмах
і
машинах
для
запобігання
 переміщення їх машин застосовують кінцеві
вимикачі. На парових котлах, в гідро- і пневмосистемах, ресиверах і різних магістралях та інших системах і пристроях для захисту від перевищення тиску пари, газу, рідини вище встановленого рівня застосовують клапани, мембрани та ін.

Для запобігання перевищення сили струму в електричних мережах застосовують плавкі запобіжники, вимикачі і захисно-вимикаючі пристрої. При обслуговуванні технологічного обладнання і машин, в першу чергу, оглядають та контролюють запобіжні пристрої та негайно усувають виявлені найменші несправності.

Вентиляція, повітряне опалення, кониціонування та охолодження повітря.

                                   Загальні положення

Кондиціонування та охолодження повітря слід приймати:

            - для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в період охолодження, коли вони не можуть бути забезпечені вентиляцією без використання штучного охолодження повітря;

-
для забезпечення параметрів мікроклімату в межах оптимальних (підвищених оптимальних для відповідних приміщень) норм (усіх або окремих параметрів) відповідно до 5.2 і чистоти повітря згідно з санітарно- епідеміологічними вимогами;

             -  для забезпечення параметрів мікроклімату та чистоти повітря, які вимагаються перебігом технологічного або іншого процесу, згідно із завданням на проектування за економічним обґрунтуванням або у відповідності з вимогами нормативних документів щодо метеорологічних умов та чистоти повітря у приміщеннях, які обслуговує система кондиціонування повітря.

Вентиляцію з механічним спонуканням (далі - механічна вентиляція) необхідно передбачати:

             а) якщо метеорологічні умови та чистота повітря не можуть бути забезпечені вентиляцією з природним спонуканням (далі - природна вентиляція);

б) для приміщень та зон без природного провітрювання.

Допускається проектувати змішану вентиляцію з частковим застосуванням систем природної вентиляції (ежекційну систему вентиляції і використання стато-динамічних дефлекторів як систем природної і комбінованої вентиляції) для подачі або видалення повітря.

              У приміщеннях із природним освітленням відповідно до ДБН В.2.5- 28 крізь світлові прорізи у зовнішніх огороджувальних конструкціях і з об'ємом на кожного працюючого не менше ніж 40 м3 або 30 м3 (для громадських або

виробничих приміщень відповідно) допускається, за обґрунтування, застосовувати періодичне провітрювання через фрамуги, кватирки. 

Природну витяжну вентиляцію для житлових, громадських, адміністративних та побутових приміщень треба розраховувати на різницю густини зовнішнього повітря з температурою 5 °С та внутрішнього повітря з температурою для холодного періоду року згідно з 5.1. Надходження зовнішнього повітря у приміщення слід передбачати через спеціальні припливні пристрої у зовнішніх стінах або у вікнах. Для квартир і приміщень, в яких за температури зовнішнього повітря 5 °С не забезпечується видалення нормованих витрат повітря, необхідно передбачати механічну витяжну вентиляцію.

Природну вентиляцію для виробничих приміщень слід розраховувати:

а) на різницю густини зовнішнього та внутрішнього повітря при розрахункових параметрах перехідного періоду року для всіх опалюваних приміщень, а для приміщень з надлишками теплоти - за розрахунковими параметрами теплого періоду року;

б) на дію вітру при швидкості 1 м/с у теплий період року - для приміщень без надлишків теплоти.

Механічну вентиляцію або кондиціонування повітря слід передбачати для кабін кранів у приміщеннях з надлишком теплоти більше ніж 23 Вт/м3 або при опроміненні кранівника тепловим потоком інтенсивністю теплового опромінення більше ніж 140 Вт/м2.

Якщо концентрація шкідливих речовин у повітрі навколо кабіни кранівника перевищує ГДК у повітрі робочої зони, то вентиляцію цієї кабіни необхідно передбачати зовнішнім повітрям.

Механічну припливну вентиляцію з подачею зовнішнього повітря, що забезпечує постійний підпір повітря цілодобово і цілорічно, слід передбачати у приміщеннях машинних відділень ліфтів будівель категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також у тамбур-шлюзах:

-
приміщень категорій А та Б;

-
приміщень з виділенням шкідливих газів або пари 1-го та 2-го класів небезпеки. Улаштування загального тамбур-шлюзу для двох і більше приміщень категорій А і Б не допускається.

Припливно-витяжну або витяжну механічну вентиляцію слід передбачати для приямків завглибшки 0,5 м і більше, а також для оглядових каналів, які потребують щоденного обслуговування та розташовані у приміщеннях категорій А та Б або у приміщеннях, в яких виділяються шкідливі гази, пара або аерозолі питомою густиною, більшою за густину повітря.

Стельові вентилятори та вентилятори-віяла (окрім тих, які застосовують для повітряного душування робочих місць) необхідно передбачати додатково до систем припливної вентиляції для періодичного збільшення швидкості руху повітря у теплий період року вище допустимої відповідно до рисунка Д.5:

а) у будівлях громадських, адміністративно-побутових та виробничих, розташованих у IV та V кліматичному районах відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1- 27, а також згідно з завданням на проектування - в інших кліматичних районах;

б) у виробничих будівлях на постійних робочих місцях у разі опромінення променистим тепловим потоком з інтенсивністю більше 140 Вт/м2.


Повітряне душування зовнішнім повітрям постійних робочих місць слід передбачати:

а) у разі опромінення променистим тепловим потоком зі щільністю більше

140 Вт/м2 згідно з 5.9;

б) для забезпечення концентрації шкідливих речовин менше ГДК у повітрі робочої зони при відкритих технологічних процесах, які супроводжуються виділенням шкідливих речовин, і неможливістю улаштування укриття або місцевої витяжної вентиляції.

У плавильних, ливарних, прокатних та інших гарячих цехах допускається душування робочих місць внутрішнім повітрям прогонів, що аеруються, цих цехів з охолодженням або без охолодження повітря.

У місцевих вентиляційних відсмоктувачах концентрація горючих газів, які видаляються, пари, аерозолів і пилу в повітрі не повинна перевищувати 50 % від НКМП (0,5•СНКМП) за максимально допустимої температури суміші, що видаляється.

Системи повітряного опалення та системи припливної вентиляції, які суміщені з повітряним опаленням, слід передбачати:

-
з резервними циркуляційними насосами повітронагрівачів та з резервними вентиляторами або з резервними електродвигунами вентиляторів (за винятком вентиляторів з робочим колесом, яке встановлено на валу електродвигуна, та вентиляторів типу "мотор-колесо" з електродвигунами із зовнішнім ротором);

-
не менше двох опалювальних агрегатів (або двох систем); у разі виходу з ладу вентилятора одного з двох агрегатів (систем) допускається зниження температури повітря у приміщенні впродовж періоду ремонтних робіт нижче за нормовану, але не нижче допустимої температури повітря в неробочий час згідно з 5.3.


Системи кондиціонування повітря  та загальнообмінної вентиляції для виробничих, адміністративно-побутових та громадських приміщень без природного провітрювання із постійним перебуванням людей слід передбачати не менше ніж з двома припливними та двома витяжними вентиляторами, кожний продуктивністю не менше ніж 50 % потрібного повітрообміну приміщень. Допускається передбачати одну припливну та одну витяжну системи з резервними вентиляторами або резервними електродвигунами. Для виробничих приміщень, які з'єднуються прорізами (ворота, двері тощо), що відчиняються, із суміжними приміщеннями та мають з ними однакову категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки і виділення однотипних шкідливих речовин, допускається проектувати припливну систему без резервного вентилятора, а витяжну систему – з резервним вентилятором або з резервним електродвигуном вентилятора (за винятком вентилятора з робочим колесом, яке встановлено на валу електродвигуна, та вентилятора типу "мотор-колесо" з електродвигуном із зовнішнім ротором).

Системи кондиціонування повітря, а також системи припливної загальнообмінної вентиляції, які призначені для цілодобового і цілорічного забезпечення необхідних параметрів повітря в громадських та виробничих приміщеннях, слід передбачати не менше ніж з двома установками. У разі виходу з ладу однієї з установок необхідно забезпечити не менше ніж 50 % потрібного повітрообміну та задану температуру (але не менше 12 °С) у холодний період року. За наявності технологічних вимог або згідно із завданням на проектування допускається передбачати встановлення резервних кондиціонерів або 
вентиляторів,    електродвигунів,    насосів    тощо    для     підтримки необхідних параметрів повітря.

Системи місцевих вентиляційних відсмоктувачів шкідливих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки слід передбачати з одним резервним вентилятором (для кожної системи або для двох систем), який буде забезпечувати витрату повітря, необхідну для підтримання у приміщенні концентрації шкідливих речовин нижче ГДК, якщо в разі зупинки вентилятора не може бути зупинено технологічне обладнання або концентрація шкідливих речовин у приміщенні буде перевищувати ГДК упродовж робочої зміни.

Резервний вентилятор допускається не передбачати, якщо зниження концентрації шкідливих речовин до ГДК може бути досягнуто передбаченою аварійною вентиляцією, що вмикається автоматично згідно з 11.16,е).

        Системи витяжної загальнообмінної вентиляції з механічним спонуканням для приміщень категорій А і Б слід передбачати з одним резервним вентилятором (для кожної системи або для декількох систем),  які забезпечують витрату повітря, необхідну для підтримання у приміщеннях концентрації горючих газів, пари або пилу, яка не перевищує 10 % від НКМП (0,1•СНКМП). щодо газо-, паро- та пилоповітряних сумішей.
             
Порядок евакуації людей при пожежі

У концертному комплексі призначено посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначено відповідальних за пожежну безпеку, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Зазначені особи контролюють дотримання працівниками комплексу вимог Інструкції з пожежної безпеки, проводять інструктажі з питань пожежної безпеки, періодично 
перевіряють стан пожежної безпеки на об’єкті, забезпечують утримання у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.

У разі виникнення пожежі працівник, відповідальний зобов’язаний:

-
повідомити про пожежну небезпеку за телефоном 101;

-
задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

-
розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей із будівлі згідно з планом евакуації. З урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони в найкоротший термін. Починати евакуацію слід з приміщення, де виникла пожежа і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

-
сповістити про пожежу керівника;

-
ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки;

-
утримуватись від відчинення вікон і дверей з метою недопущення поширення вогню на суміжні приміщення;

-
залишаючи приміщення або будівлю, що постраждала від пожежі, потрібно зачинити за собою всі вікна і двері;

-
не допускати повернення людей до будівлі, де виникла пожежа;

-
організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

                 Керівник комплексу зобов’язаний:

-
перевірити чи повідомлено до пожежної частини про виникнення пожежі;

-
організувати керівництво евакуацією людей;

-
організувати перевірку евакуйованих людей за списками;

-
перевірити включення в роботу автоматичної системи пожежогасіння;

-
припинити всі роботи, вилучити з небезпечної зони всіх осіб, що не зайняті в евакуації людей;

організувати відключення електромережі для запобігання поширенню пожежі;

-
у разі потреби викликати до місця пожежі медичну службу;

-
забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації і гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо;

-
організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їхнього складування і забезпечити, за потреби охорону;

-
інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

У комплексі розроблено план евакуації, в якому вказано шляхи евакуації, евакуаційні та аварійні виходи, встановлені правила поведінки людей, порядок і послідовність дій в умовах надзвичайних ситуацій. Схеми евакуації розташовані на помітних місцях, всі робітники ознайомлені.

Концертний комплекс забезпечений первинними засобами 

пожежогасіння:

-
Внутрішніми пожежними кранами;

-
Пожежним інвентарем (відра, кошми, лопати, пісок);

-
Вогнегасниками.
План/евакуація 1 рівня
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IV АРХІТЕКТУРНА ФІЗИКА

I. ВСТУП

Великі майстри архітектури (Вітрувій, Альберті, Корбюз’е, Жолтовський, Буров, Аалто) визнавали великий вплив кліматичних факторів та фізичних явищ на формування найважливіших категорій якості архітектури, а саме – композиція, стиль, образ, пластика тощо. Таким чином, будівельна фізика і кліматологія мають безпосередній й взаємообумовлений зв’язок з архітектурним проектуванням і теорією та критикою архітектури, формують творчий метод архітектора та попереджує його від допущення грубих помилок в естетичному, екологічному, функціональному й техніко-економічному відношенні.

Компоненти природного та штучного середовища (сонячна радіація, колір, повітря (його температура, вологість), швидкість та напрям вітру, опади та звук грають важливу роль в формуванні архітектурних рішень. Досягнення  найбільш раціональних рішень можливе завдяки комплексному урахуванню фізичних параметрів середовища (світлотехнічних, теплотехнічних і акустичних) на початковій стадії архітектурного проектування.

Сучасна архітектура найтіснішим образом пов’язана з природно- кліматичним середовищем і соціальними умовами життя. Композиційні прийоми та щільність забудови, орієнтація будівель за сторонами горизонту, розміри та заповнення світлопрорізів, пластика фасадів, а також, теплоінерційність та звукоізолювання огороджень - фактори, від яких в значній мірі залежать комфортність та виразність будівель, теплові витрати й велика коштовність енергетичної експлуатації, що є найактуальнішою темою сьогодення. Це є основною народногосподарські та соціально-філософські проблеми, яка диктується самим життям як для сучасної, так й для майбутньої архітектури. Вирішення цієї проблеми можливо тільки завдяки шляху синтезу мистецтва, техніки і науки, які довічно взаємопов’язані, взаємозбагаченні категоріями архітекту.

           Будівельна фізика – наукова дисципліна, що вивчає фізичні явища і процеси, пов’язані з експлуатацією будинків (споруд), несучих конструкцій. До неї входять будівельна кліматологія, будівельна теплофізика, будівельна й архітектурна акустика, світлотехніка. Дані будівельної фізики служать основою для раціонального проектування архітектурних просторів, комплексів, будівель і споруд, створення комфортних умов життєдіяльності людини.

Будівельна кліматологія – частина будівельної фізики, що вивчає кліматичні впливи на будівлі й споруди. Дані будівельної кліматології (розрахунки температури зовнішнього повітря, швидкість і напрямок вітрів, частоту та кількість опадів тощо) служать підставою для створення в населених пунктах оптимального мікроклімату; забезпечення потрібної аерації та  інсоляції забудови, будинків і окремих приміщень; розрахунку систем опалення і вентиляції; добору потрібних матеріалів і конструкцій.

Будівельна теплофізика – це розділ будівельної фізики, в якому розглядаються процеси передачі тепла, вологи і повітря в будинках і спорудах та огороджувальних конструкціях і встановлює методи розрахунку цих процесів.
Будівельна світлотехніка – це частина будівельної фізики, наука що вивчає оптичні характеристики та закони розповсюдження і розподілу світлової енергії у відкритому або закритому просторі, практичні прийоми використання

    освітлення з утилітарною, естетичною і художньою метою, способами       вимірювання та оцінки оптичних якостей будівельних і огороджувальних   матеріалів. Світлотехніка, як галузь будівельної техніки пов’язана з розрахунком,  проектуванням і виробництвом освітлювальних пристроїв та установок.

Архітектурна акустика – це частина будівельної фізики, що вивчає закони поширення в будинках і містобудівних утвореннях звукових хвиль, акустичний режим приміщень різного призначення, акустичні характеристики будівельних матеріалів і виробів, несучих і захисних конструкцій, умови планування і забудови населених пунктів з метою захисту середовища життєдіяльності людини від негативних шумових впливів і створення оптимального акустичного режиму. Дані акустики є основою для планувально- містобудівельних, компонувальних і конструктивних заходів щодо зниження рівня шуму й забезпечення потрібного звукопоглинання і звукопідсилювання в забудові, окремих будинках і приміщеннях, містобудівельних просторах, особливо таких, де повинні бути створені умови для сприймання музики, співу, мови (театри, концертні зали, зали засідань, відкриті театри тощо).

Основні категорії якості архітектури: комфортність міських просторів і інтер'єрів, будинків, їх виразність, надійність і екологічність.

Взаємозв'язок архітектурного і природного середовища здійснюється через потреби людини: по-перше, людина прагне відгородити себе від шкідливих або небажаних впливів природного середовища, по-друге, використовує корисні для нього властивості природи.
II. Містобудівна оцінка клімату м. Дніпро

Кліматичні параметри холодного періоду року для г. Днепропетровскм. Дніпро
	Найменування параметра
	Величина параметра
	Обґрунту-вання

	1
	2
	3

	Кліматичний район і підрайон   ра
	IIІ,IIIВ2‑
Південно-Східний Степ
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Температура повітря найбільш холодних суток, °С.діб, °С, обеспеченностью 0,98/0.92забезпеченістю 0,98 / 0,92
	-29°С/ -27°С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Температура повітря найбільш холодної   п'ятиденки, °С, забезпеченістю   -25/-220,98 / 0,92
	-26°С/ -24°С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня температура повітря холодного   [ 1, табл.періоду, °С, забезпеченістю 0,94периода, °С, обеспеченностью 0,94 1, гр.
	-10°С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Абсолютна мінімальна температура   [1, табл.воздуха, °Сповітря, °С
	-38°С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня добова амплітуда [1, табл.температуры воздуха наиболее холодноготемператури повітря найбільш холодного   6.11, гр.місяця, °С
	- 5,4°С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Тривалість, діб / середня температура повітря, °С, періоду із   середньодобовою температурою повітря < 8 °С (опалювальний період)171/-[1, табл.температура воздуха, °С, периода соl,гр.среднесуточной температурой воздуха < 0,612] 8 °С (отопительный период)
	172/ - 0,6
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня місячна відносна [1, табл.влажность воздуха в 15 ч наиболеевологість повітря в 13 год. найбільш  холодного місяця, %
	83%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Кількість опадів за листопад - березень, мм  (твердые осадки) (тверді опади) 77холодного месяца, % 16]
	209 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Переважний напрямок вітру за декабрь - февральгрудень - лютий
	С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	[1,табл.Максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами в січені, м/светра по румбам за январь, м/с
	5,5 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня швидкість вітру, м/с, за період  со средней суточной температуройз середньою добовою температурою4,4 повітря <8 °С (опалювальний період) [1, табл.воздуха < 8 °С (отопительный период) 20]
	—
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Зона вологості району
	3—суха
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:


Зона влажности района2  Климатические параметры теплого периода года для г.Кліматичні параметри теплого періоду року для м.ДнепропетровскДніпро
	Найменування параметра
	Величина парамет-ра
	Обґрунту-вання

	1
	2
	3

	[1, табл.Середня температура теплого періоду,°С, °С, обеспеченностью 0,95/0,98 ° С, забезпеченістю 0,95 / 0,98
	31° С/ 27° С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня максимальна температура повітря

найбільш теплого місяця, °С   1, гр.
	27,4° С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Абсолютна максимальна температура  повітря,°С   1, гр.[1, табл.40воздуха, °С
	40° С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня добова амплітуда температури

повітря найбільш теплого  1,гр.7] месяца, °Смісяця, ° С  [1,табл.температуры воздуха наиболее теплогопериода, °С, обеспеченностью 0,94 1, гр.
	11,3° С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Середня місячна відносна [1, табл.влажность воздуха в 15 ч наиболеевологість повітря в 13 год. найбільш   451, гр.9] теплого месяца, %теплого місяця, %
	43%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Добовий максимум опадів, мм   100месяца, % 15]
	82 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Преобладающее направление ветра заПереважний напрямок вітру за[1, табл.июнь-августчервень-серпень   1, гр. 77холодного месяца, % 16]
	Пн
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

	Мінімальна із середніх швидкостей вітру [1, табл. за

румбами за липень, м / с   Абсолютная минимальная температура3,6по румбам за июль, м/сМинимальная из средних скоростей ветра 13]
	2,6 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010


Архітектурно-будівельне кліматичне районування м. Дніпро

	Кліматичний район, підрайон
	Температура повітря, °С
	Кількість опадів за рік, мм
	Відносна вологість
у липні, %
	Середня швидкість вітру у січні, м/с

	
	середня за
	абсолют​ний мінімум
	Абсолют-ний макси- мум
	
	
	

	
	січень
	липень
	
	
	
	
	

	II - Південно-східний (Степ)
	Від -2
до-6
	Від 21 до 23
	Від -32 до-42
	Від 39

до 41
	Від 400

до 500
	Менше 65
	Від 4
до 6


Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України
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Облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень і липень, визначення пануючих напрямів вітрів та відсотка зниження швидкості вітрів у забудові
Температура зовнішнього повітря
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Область, місто
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Середня місячна температура повітря, 0C
	Температура повітря, °С
	Період із середньою добовою температурою повітря

	
	
	
	холодного періоду
	теплого періоду
	<8°С
	<10°С
	>21°С

	
	І
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Середня за рік
	найхо- лодніша доба забез​печеністю
	найхо- лодніша п'ятиденка забезпе​ченістю
	найжаркіша доба забезпеченістю 0,95
	найжаркіша п'ятиденка забезпеченістю 0,99
	тривалість, діб
	середня температура, °С
	тривалість, діб
	середня температура, °С
	тривалість, діб
	середня температура, °С

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дніпропетровська область

Дніпро
	-4,7
	-3,8
	1,1
	9,6
	16,0
	19,6
	21,6
	20,7
	15,4
	8,6
	2,2
	-2,5
	8,7
	-29
	-27
	-26
	-24
	30
	26
	172
	-0,2
	188
	0,6
	57
	21,6


Графік розповсюдження середньомісячних температур 

зовнішнього повітря по місяцям


Характеристики вітру в січні

	Область, 

місто
	Повторюваність напряму вітру, %

Середня швидкість вітру, м/с
	Повторю-ваність

	
	Пн
	ПнСх
	Сх
	ПдСх
	Пд
	ПдЗ
	3
	ПнЗ
	штилю, %

	Дніпропетровська область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дніпро
	14,9

5,0
	11,1
5,0
	11,0

4,9
	10,1
5,0
	11,7

5,1
	13,7

4,9
	17,6

5,0
	9,9

5,6
	9,2


Характеристики вітру в липні

	Область,
місто
	Повторюваність напряму вітру, %

Середня швидкість вітру, м/с
	Повторю-

ваність

	
	Пн
	ПнСх
	Сх
	ПдСх
	Пд
	ПдЗ
	3
	ПнЗ
	штилю,%

	Дніпропетровська область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дніпро
	28,4
4,4
	16,1

4,6
	10,3

4,6
	5,3

4,1
	5,3

3,7
	6,8

3,9
	15,5

4,2
	12,3

4,7
	15,9




	Табл. Рози вітрів

	У січні
	У липні
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	Vcпв = 5.0 м/с.
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	Vcпв = 4.4 м/с.
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Висновок: Аналіз рози вітрів показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру – західний (17,6%); найбільша швидкість – 5,1 м/с; із південного напрямку з повторюваністю 11,7%; найменша швидкість вітру – 2,5 м/с із південно-східного напрямку з повторюваністю 10,1%; Літом переважний напрям вітру – північний (28,4%); найбільша швидкість – 4,7 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 16,1%; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с з південного напрямку  і  повторюваністю 5,3%.

III. Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних                     конструкцій концертного комплексу.
Вихідні дані:

· Район будівництва – м. Дніпро

· Іноваціоний концертний комплекс;

· зовнішня стіна – кладка із цегли звичайної на цементно-пісчаному – 

 розчині із обробленням штукатуркою с обох сторін.

Конструкція стіни та розрахункові характеристики матеріалів:

	Конструкція стіни
	Розрахункові характеристики

матеріалів
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	1 шар –штукатурка цементно- піщана:
0
= 1600 кг/м3;

1
= 20 мм = 0,02м;

1Б = 0,81 Вт/м·К.

2 шар – цегла глиняна звичайна на цементно – пісчаном розчині

0
=
1800 кг/м3;

1 = 510 мм = 0,51м;

1Б = 0,81 Вт/м·К

3шар – утеплювач: плити пінополістирольні:

0 =50 кг/м3;

у – ?

Б

у = 0,045 Вт/м·К

4 шар – штукатурка вапняно - пісчана:
0 = 1600 кг/м3;

3
= 20 мм = 0,02 м;

3Б = 0,81 Вт/м·К.


Виконання розрахунку:
За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що м.

Дніпро розташоване в I температурній зоні.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будинків для І температурної зони становить:

R q min = 3,3 м2∙К/Вт.

За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаємо вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний.

Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при нормальному вологісному режимі – «Б».

За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики матеріалів (додаток Г).

Для
здійснення  теплотехнічного
розрахунку  приймаємо
значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 та зовнішньої αз=23,0 Вт/(м2
·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується .

Розраховуємо за теплотехнічними показниками необхідну товщину теплозахисного шару (утеплювача) δу , м, за формулою:
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     Приймаємо товщину утеплювача δу = 0,11м =110мм.

  Розраховуємо сумарний опір теплопередачі за формулою:
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Виконуємо перевірку виконання обов’язкової умови проектування огороджувальних конструкцій за теплотехнічними вимогами за формулою:

RΣпр  ≥ R q min
3,3  3,3 (м2 ·К) Обов’язкова умова виконується.

За розрахованими даними товщина зовнішньої стіни становить:

 = 1 + 2 +у +4 = 0,02+0,51+0,11+0,02 (м) = 660 (мм).

IV. Освітлення. Визначення фактичної тривалості інсоляціі
Вихідні параметри:

     Для розрахунку природньої інсоляції приміщень визначають: параметри віконних чи інших світлопрозорих отворів, їх азимут, географічне положення району проектування.

Параметри світлопрозорих отворів
	№
п.п.
	Географічне
положення
	Розміри
вікна,
[image: image16.png]axb



, м
	Азимут
вікна,
[image: image17.png]



	Вертикальний
кут,
α1
	Горизонтальний
кут,
α2

	(1)

1


	(2)

м. Дніпро,
48°28` пн.ш.


	(3)
1,51×1,91
	(4)
140°
	(5)
66,4°
	(6)
71,4°


Схеми віконних отворів: α1 – вертикальний переріз; α2 – горизонтальний переріз.
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Визначення часу інсоляції

   Для визначених віконних отворів будується контур затінення вікна, за допомогою контурної допоміжної сітки. Далі контур затінення вікна переноситься на сонячну карту по (Б. А. Дунаєву) для визначення часів інсоляції.
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                 Допоміжна сітка та сонячна карта з контурами затінення для вікна.
Розрахунок тривалості інсоляції
	Орієнтація          віконних отворів
	Початок інсоляції (- 1год втрати ранкового

часу ), (год.)
	Кінець інсоляції, (год.)
	Тривалість інсоляції, (год.)
	Нормативне значення тривалості інсоляції, (год.)

	          Пд-Сх
	7 год 00 хв
	 14 год 00 хв
	 7 год 00 хв
	2,5 год


Схема будівлі відносно напряму півночі
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Висновок

       При даній орієнтації споруди і заданих габаритах вікна фактична тривалість інсоляції відповідає нормованому значенню в умовах міста Дніпро.

V. Архітектурна акустика. Визначення часу запізнення звукових променів.
Вихідні данні:
· Об’єкт: глядацький зал іноваціоного концертного комплексу.

· Висота залу: 19,1 м

· Ширина залу: 33,1 м  

· Довжина залу: 29,8 м                       
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      Для спрощення розрахунку зобразимо просторові коливання, як плоскі хвилі у площинах перерізу повздовж зали і горизонтальної січної - на плані. тоді будемо розраховувати відбивання плоских хвиль розкладаючи їх на промені - вибіркові лінійні траекторії розповсюдження звуку, чи так звані звукові промені. Звідси маємо: л1 - падаючий звуковий промінь, л2 - відбитий, л3 – прямий. 
	N

точк и
	Довжина променей, м
	Δt, мс
	Δt рек
	Примітки

	
	Падаюч ий,  l1
	Відображ аючий,

l2
	Прямий

, l3
	Запізн юючий, Δl
	
	
	

	1
	11,39
	11,39
	10,34
	12,44
	36,6
	Не більше 40

мс
	ΔL=(l1+ l2)-l3

Δt=(Δl*1000)/ V
V= 340м/с Δl
рек=t*V=10,2 м

	2
	10,20
	28,44
	18,55
	 20,09
	59,1
	
	

	3
	11,48
	21,47
	17,74
	15,21
	44,74
	
	

	4
	10,85
	36,5
	29, 25
	18,1
	53,23
	
	

	5
	13,08
	24,26
	25,1
	12,24
	36
	
	

	6
	15,81
	25,03
	31,87
	8,97
	26,38
	
	


Висновок: 
    Час запізнювання звукових променей в т.2-4 перевищує 40мс, необхідно облицювати звукопоглинаючими матеріалами участки стін глядацького залу А-B  та C-D.
	
	РОЗДІЛ V
ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА
Локальний кошторисний розрахунок №1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	на роботи
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	по будівництву____________________________
	

	
	
	
	Об`єм будинку
	226,524
	тис.м.куб.

	
	
	
	
	
	
	


	№ з/п
	Найменування конструктивних елементів та видів робот за розділами
	Кошторисна вартість
	В тому числі

	
	
	Прямі витрати
	Загальновиробничі витрати
	Всього
	Кошторисна зарплата, тис.грн.
	Кошторисн трудо-місткість, тис. л-год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Земляні роботы
	9 008,406
	1 891,765
	10 900,172
	2 943,046
	98,102

	2
	Фундаменти
	48 795,535
	10 247,062
	59 042,597
	15 941,501
	531,383

	3
	Стіни
	202 689,145
	42 564,720
	245 253,865
	66 218,544
	2 207,285

	4
	Перекриття
	105 098,075
	22 070,596
	127 168,671
	34 335,541
	1 144,518

	5
	Сходи
	11 260,508
	2 364,707
	13 625,215
	3 678,808
	122,627

	6
	Прорізи
	120 112,086
	25 223,538
	145 335,624
	39 240,618
	1 308,021

	7
	Поли
	96 089,669
	20 178,830
	116 268,499
	31 392,495
	1 046,416

	8
	Перегородки
	18 767,513
	3 941,178
	22 708,691
	6 131,347
	204,378

	9
	Покрівля
	45 042,032
	9 458,827
	54 500,859
	14 715,232
	490,508

	10
	Балкони, лоджии
	22 521,016
	4 729,413
	27 250,429
	7 357,616
	245,254

	11
	Оздоблювальні роботи
	57 803,941
	12 138,828
	69 942,769
	18 884,548
	629,485

	12
	Інші роботи
	13 512,610
	2 837,648
	16 350,258
	4 414,570
	147,152

	 
	Разом в цінах 2020 р.
	750 700,536
	157 647,113
	908 347,649
	245 253,865
	8 175,129

	
	ПВ, грн./м.куб.
	3314
	21
	
	27
	0,9

	
	
	
	ОР, %
	
	ЗП, %
	ТР, %


	Локальний кошторисний розрахунок №2
	

	на внутрішні санітарно-технічні роботи
	

	по будіництву _____________________________

	
	
	
	

	Складений в цінах 2020 г.
	
	Обєм будинку
	226,524

	
	
	
	

	Найменування робіт
	Кошторисні прямі витрати одиниці, грн. (Б)
	Обєм будинку, тис. м
	Сума прямих витрат, тис. грн.

	Опалення
	38,87
	226,524
	8804,988

	Вентиляція
	38,47
	226,524
	8714,378

	Водопровід
	35,12
	226,524
	7955,523

	Каналізація
	35,32
	226,524
	8000,828

	Гаряче водопостачання
	35,74
	226,524
	8095,968

	Разом по кошторисному розрахунку прямих витрат, тис. грн.
	41571,684

	Загальновиробничі витрати, тис. грн.
	8730,054

	Кошторисна вартість, тис. грн.
	50301,738

	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.
	13581,469

	Кошторисна трудомісткість, тис. л- год.
	452,716

	
	
	
	

	
	
	
	

	Локальний кошторисний розрахунок №3
	

	на внутрішні електромонтажні роботы
	

	по будівництву____________________________________

	
	
	
	

	Складений в цінах 2020 р.
	
	Обєм будинку
	226,524

	
	
	
	

	Найменування робіт
	Кошторисні прямі витрати одиниці, грн. (С)
	Обєм будинку, тис. м
	Сума прямих витрат, тис. грн.

	Електромонтажні роботи
	27,42
	226,524
	6211,288

	Слабострумові мережі та пристрої
	14,78
	226,524
	3348,025

	Разом кошторисна вартість, тис. грн.
	9559,313

	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.
	2581,014

	Кошторисна трудомісткість, тис.л-год.
	86,034


	Локальний кошторисний розрахунок №4
	
	

	на придбання й монтаж виробничо-технологічного устаткування

	по будіництву______________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складений в цінах 2020 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Кошторисна вартість устаткування:
	
	

	
	908347,649
	х
	0,200
	=
	181669,530
	тис. грн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Кошторисна вартість монтажу устаткування:
	
	
	

	
	181669,530
	х
	0,100
	=
	18166,953
	тис. грн.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Кошторисні інші витрати по монтажу устаткування:
	
	
	

	
	908347,649
	х
	0,014
	=
	12716,867
	тис. грн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Кошторисна заробітна плата:
	
	
	
	
	

	
	18166,953
	х
	0,270
	=
	4905,077
	тис. грн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Кошторисна трудомісткість:
	
	
	
	
	

	
	18166,953
	х
	0,009
	=
	163,503
	тис. люд-год
	
	
	


	
	Заказчик _________________________________________

	
	Подрядчик _______________________________________
	

	
	
	
	Договірна цена
	

	
	
	на будівництво
	

	
	
	що здійснюється в 2020 р.
	

	
	
	Визначена у відповідності до ДБН Д.1.1-1-2000
	

	Складена в поточних цінах за станом на "_____"  __________ 2020 р


	
	№ зп
	Обгрун-тування
	Найменування витрат
	Вартість, тис. грн

	
	
	
	
	всього
	в тому числе

	
	
	
	
	
	Будівельних робіт
	інших робіт

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	 
	 
	Розділ І. Будівельні роботи
	 
	 
	 

	
	1
	Обєктний кошторис
	Прямі витрати  
	999092,520
	999092,520
	 

	
	2
	Розрахунок №1
	Витрати на спорудження (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будинків та споруджень
	9491,379
	9491,379
	 

	
	3
	Розрахунок №2
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період
	7261,804
	7261,804
	 

	
	4
	Розрахунок №3
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період
	2723,177
	2723,177
	 

	
	5
	 
	Інші супутні  витрати
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Итого
	1018568,879
	1018568,879
	 

	
	6
	Розрахунок №4
	Прибуток
	36085,159
	36085,159
	 

	
	7
	Розрахунок №5  
	Адміністративні витрати
	13036,000
	 
	13036,000

	
	8
	 
	Кошти на покриття риску
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Разом (пп. 1-8)
	1067690,037
	1054654,038
	13036,000

	
	9
	Розрахунок №6  
	1. Земельний податок
	1067,690
	 
	1067,690

	
	 
	 
	Разом по розділу І
	1068757,728
	1054654,038
	14103,690

	
	 
	 
	Податок на додану вартість
	213751,546
	210930,808
	2820,738

	
	 
	 
	Всього по розділу І
	1282509,273
	1265584,845
	16924,428

	
	 
	 
	Розділ ІІ. Устаткування
	 
	 
	 

	
	 
	Розрахунок №7
	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову
	73921,351
	 
	 

	
	 
	 
	Разом порозділу ІІ
	73921,351
	 
	 

	
	 
	 
	Податок на додану вартість
	14784,270
	 
	 

	
	 
	 
	Всього по розділу ІІ
	88705,621
	 
	 

	
	 
	 
	Всього договірна ціна (р.І + р. ІІ)
	1282509,273
	 
	 

	
	Керівник підприємства                                       (организации) - заказчика
	
	Керівник (генеральной)               подрядної организації


	
	
	
	Розрахунки до договірної ціни
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 1
	
	
	

	     Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень прийняті по "Усереднених показниках для визначення ліміту засобів на тимчасові будинки й спорудження в инвесторской кошторисної документації на будівництво" відповідно до  прил.6, п. 35а ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі   ____ %   (додаток №18)

	
	999092,520
	
	
	Х
	0,0095
	=
	9491,379
	тис. грн.
	

	Трудомісткість у тимчасових будинках і спорудженнях (трудомісткість із об'єктного кошторису) множимо на усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт зі зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень (0,015)

	
	
	
	8877,381
	Х
	0,0095
	=
	84,335
	тис. люд-год
	

	
	
	
	
	Розрахунок 2
	
	
	

	       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у зимовий період 

	
	1008583,899
	
	
	Х
	0,0072
	=
	7261,804
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трудоемкость в летних удорожаниях

	
	8877,38
	х
	0,895
	Х
	0,05
	=
	397,263
	тис. чел.-ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 3
	
	
	

	       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті по п.3.1.15.3 ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі 0,35%.

	
	999092,520
	+
	9491,379
	Х
	0,0027
	=
	2723,177
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трудоемкость в летних удорожаниях

	
	8877,38
	х
	0,895
	Х
	0,011
	=
	87,398
	тис. чел.-ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 4
	
	
	

	           Прибуток визначений на підставі "Усереднених показників розміру кошторисного прибутку по видах будівництва" відповідно до  п.6 додатку 12 ДБН Д.1.1-1-2000. Трудомісткість із об'єктного кошторису + трудомісткість із розрахунку №1,2 множимо на показник із додатка №21

	3,82
	8877,381
	+
	84,335
	+
	87,398
	=
	36085,159
	тыс. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 5
	
	
	

	      Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації відповідно до  п. 3.1.18.4 і додатка 13 п.3 ДБН Д.1.1-1-2000. Аналогічно розрахунку №3, множимо на показник з додатка №24.

	1,38
	8877,381
	+
	84,335
	+
	87,398
	=
	13036,000
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	+
	397,263
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 6
	
	
	

	      Засоби на покриття ризику визначені відповідно до  п.3.2.13 (договірна ціна динамічна) у розмірі 0%.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 7
	
	
	

	   Плата за землю приймається відповідно до закону України "Про плату за землю". 

	
	
	
	1067690,037
	Х
	0,001
	=
	1067,690
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	Форма №1

	Утверждено:
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме _________________________________ тыс.грн.

	В том числе возвратных сумм ____________________________________ тыс.грн.

	«_____» ___________ 200__ г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	 СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № _______

	______________________________________________________________________

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	Составлен в текущих ценах по состоянию на «____» _________ 200___ г.

	№ п/п
	Номера смет и сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	 
	Прочие затраты,    тыс. грн.
	Общая сметная стоимость, тыс.грн.

	
	
	
	Строитель-ных 
	Оборудо-вания, мебели и инвентаря
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	9990,925
	-
	 
	9990,925

	 
	 
	Итого по главе 1
	9990,925
	-
	 
	9990,925

	2
	Объектная смета       №02-01
	Глава 2. Основные объекты строительства
	999092,520
	73921,351
	 
	999092,520

	 
	 
	Итого по главе 2
	999092,520
	73921,351
	 
	999092,520

	3
	 
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	99909,252
	7392,135
	 
	99909,252

	 
	 
	Итого по главе 3
	99909,252
	7392,135
	 
	99909,252

	4
	 
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	9990,925
	739,214
	 
	9990,925

	 
	 
	Итого по главе 4
	9990,925
	739,214
	 
	9990,925

	5
	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	19981,850
	1478,427
	 
	19981,850

	 
	 
	Итого по главе 5
	19981,850
	1478,427
	 
	19981,850

	6
	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	99909,252
	7392,135
	 
	99909,252

	 
	 
	Итого по главе 6
	99909,252
	7392,135
	 
	99909,252

	7
	 
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	19981,850
	-
	 
	19981,850

	 
	 
	Итого по главе 7
	19981,850
	-
	 
	19981,850

	 
	 
	Итого по главам 1-7
	1258856,575
	90923,262
	 
	1258856,575

	8
	 
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	14986,388
	-
	 
	14986,388

	 
	 
	Итого по главе 8
	14986,388
	-
	 
	14986,388

	 
	 
	Итого по главам 1-8
	1273842,963
	90923,262
	 
	1273842,963

	9
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 

	
	
	- дополнительные затраты на зимнее удорожание
	6369,215
	-
	 
	6369,215

	
	
	- дополнительные затраты при выполнении СМР в летний период
	3439,376
	-
	 
	3439,376

	 
	 
	 прочие работы и  затраты 1%
	 
	 
	12738,430
	12738,430

	 
	 
	Итого по главе 9
	9808,591
	-
	12738,430
	9808,591

	 
	 
	Итого по главам 1- 9
	1283651,553
	90923,262
	12738,430
	1296389,983

	10
	 
	Глава 10. Содержание службы заказчика  и авторский надзор
	-
	-
	45373,649
	45373,649

	 
	 
	Итого по главе 10
	-
	-
	45373,649
	45373,649

	11
	 
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	-
	-
	1296,390
	1296,390

	 
	 
	Итого по главе 11
	-
	-
	1296,390
	1296,390

	12
	 
	Глава 12. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Проектные и изыскательные работы
	 
	 
	43648,080
	43648,080

	 
	 
	Авторский надзор 
	 
	 
	43648,080
	43648,080

	 
	 
	Итого по главе 12
	-
	-
	87296,159
	87296,159

	 
	 
	Итого по главам 1-12
	1283651,553
	90923,262
	133966,199
	1417617,752

	 
	 
	Сметная прибыль (П)
	36085,159
	-
	-
	36085,159

	 
	 
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций (АР)
	-
	-
	13036,000
	13036,000

	 
	 
	Средства на покрытие риска всех участников стро-ительства (Р)
	-
	-
	 
	 

	 
	 
	Средства на покрытие затрат, связанных с инфляционными процессами (И)
	-
	-
	12963,900
	12963,900

	 
	 
	Итого (гл.1-12+П+АР+Р+И)
	1319736,712
	90923,262
	159966,098
	1479702,810

	 
	ДБН Д.1.1-1-2000, П.3.1.22
	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)
	 
	 
	1067,690
	1067,690

	 
	 
	Итого
	1319736,712
	90923,262
	98157,365
	908920,896

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость (20%)
	-
	-
	296154,100
	296154,100

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	1319736,712
	90923,262
	161033,788
	1776924,600

	 
	ДБН Д.1.1-1-2000,  п.2.8.18.1
	Возвратные суммы
	-
	-
	-
	2997,278


	
	Таблиця ТЕП дипломного проекту
	

	
	
	
	

	№ зп
	Найменування показників
	Одиниця виміру
	Значення показника

	1. Объемно-планировочные показатели.

	1
	Площа забудови
	тыс. м2
	 

	2
	Загальна площа будинку
	тыс. м2
	939,930

	3
	Будівельний обєм будинку
	тыс. м3
	226,524

	2. Показатели сметной стоимости

	4
	Вартістьбудинку (споруди)
	тыс. грн
	1282509,273

	4.1.
	Вартість БМР
	тыс. грн
	1282509,273

	4.2.
	Вартість устаткування
	тыс. грн
	0,000

	5
	Вартість 1 м2 корисної площі будинку
	грн
	1364,473

	6
	Вартість 1 м3 будівельного обєму будинку
	грн
	5661,693

	3. Показники технолого-організаційних рішень

	9.1.
	Витрати труда нормативні
	тис. чел.-дн.
	1131,139

	9.2.
	Витрати труда проектні
	тис. чел.-дн.
	1018,025

	9.3.1.
	Витрати труда нормативні на одиницю площаді будинку
	люд.-дн.
	1,203

	9.3.2.
	Витрати труда проектні на одиницю площі будинку
	люд.-дн.
	1,083

	9.4.1.
	Витрати труда нормативні на одиницю обєма будинку
	люд.-дн.
	4,993

	9.4.2.
	Витрати труда проектні на одиницу обєма будинку
	люд.-дн.
	4,494

	10.1.
	Середньоденна виробітка на 1 робочего нормативна
	грн
	1133,821

	10.2.
	Середньоденна виробітка на 1 робочого проектна
	грн
	1259,801

	11.1.
	Кошторисна зарплата
	тис. грн
	266321,426

	11.2.
	Зарплата на 1 грн. договірної ціни
	грн
	0,208

	11.3.
	Середня заробітна плата на 1 чол.-дн.
	 
	 

	11.3.1.
	нормативна
	грн
	235,445

	11.3.2.
	проектна
	грн
	261,606

	12.1.
	Тривалість будівництва нормативна
	дн.
	218

	12.2.
	Тривалість будівництва проектна
	дн.
	198

	13.
	Рівень рентабельності
	%
	3,422

	14.
	Економичний ефект від скорочення термінів будівництва
	тис. грн
	7165,778

	 
	В тому числі
	 
	 

	14.1.
	Економичний ефект від дострокового введення основних виробничих фондів
	тис.грн
	 

	14.2.
	Економічний ефект від скорочення умовно-постійних накладних витрат
	тис. грн
	7165,778


	Розрахунок техніко-економічних показників проекту

	I. Обємно-планировочні показники 

	1. Площа забудови Sзастр   =                (тис. м.квадр)      
	0
	

	2. Корисна площа будинку Sпол   =        (тис. м.квадр)    
	939,93
	

	3. Обєм будинку V   =        (тыс. м.куб.)           
	226,524
	

	II. Показники кошторисної вартості

	4. Вартість будинку (споруди)  С = Дц + Собор =                         
	

	
	C       =
	1282509,3
	+
	73921,4
	=
	773504,917
	

	4.1. Дц – договірна ціна будівництва;
	699583,566
	

	4.2. Собор- вартість устаткування 
	73921,351
	

	5. Вартість  1м2  корисної площаді будинку                               
	

	
	Дц / Sпол  =
	699583,566
	/
	939,93
	=
	138449,152
	

	6. Вартість 1м3 будівельного обєму будинку -                          
	

	
	Дц / V  =
	699583,566
	/
	226,524
	=
	5857,344
	

	7. Виробнича потужність (обєм річного випуску продукції), задаєтся на початковій стадії проектування – W (м3/год, т/год, шт/год и др.);   

	8. Питомі капітальні вкладення   - Дц / W (грн/м3 , грн/т и и т.д.).

	III. Показники технолого-організаційних рішень

	9. Витрати труда:
	
	
	
	
	
	

	9.1. Нормативні – визначаються як сума трудомісткості в прямих витратах, тимчасових будинках і спорудженнях, у сезонних  подорожчання (розрахунок в договірній ціні)

	Трн, (тис. чол-дн) = (тис.чол-дн=чел-ч/8))                              
	9049,114
	/ 8 =
	1131,139
	

	8877,4
	+
	84,335
	+
	87,398
	=
	9049,114
	

	9.2. Проектні – визначаються за календарним планом

	Трп (тис.чол-дн) (чи Трн x 0,9) =
	1131,139
	х     0,9    =
	1018,025
	

	9.3. На 1 м2 корисної площі будинку:
	

	9.3.1. Нормативні  Трн / Sпол    =   (люд-дн);
	

	
	1131,139
	/
	939,93
	=
	1,203
	
	

	9.3.2. Проектні       Трп / Sпол   =   (люд-дн);
	

	
	1018,025
	/
	939,93
	=
	1,083
	
	

	9.4. На 1м3 будівельного обєма будинку
	

	                       9.4.1. нормативні  Трн / V , (люд-дн);
	

	
	1131,139
	/
	226,524
	=
	4,993
	
	

	                       9.4.2. проектні       Трп / V , (люд-дн);
	

	
	1018,025
	/
	226,524
	=
	4,494
	
	

	10. Середньоденна виробітка на одного робітника:
	

	                         10.1. проектна – Вп = Дц / Трп,    (грн);
	

	
	1282509,27
	/
	1018,025
	=
	1259,801
	
	

	                         10.2. нормативна - Вн = Дц / Трн,   (грн);
	

	
	1282509,27
	/
	1131,139
	=
	1133,821
	
	

	11. Заробітна плата (Зп визначається за обєктним кошторисом):
	

	
	
	
	
	
	30751,281
	тис. грн.

	11.2. Заробітна плата на 1грн. договорної ціни Зп / Дц ,  (грн);
	

	
	266321,426
	/
	1282509
	=
	0,208
	
	

	11.3. Середня заробітна плата на 1 чол-дн:
	

	11.4. Нормативна Зп/ Трн =                            (грн);
	

	
	266321,426
	/
	1131,139
	=
	235,445
	
	

	11.5. Проектна Зп / Трп =                                (грн).
	

	
	266321,426
	/
	1018,025
	=
	261,606
	
	

	12. Тривалість будівництва:
	

	12.1.  Проектна – Тп, (дн., мес., років) (Тн´ 0,9)  
	198
	
	

	12.2. Нормативна Тн, (дн., мес., років). 
	218
	
	

	Визначається за СНИП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

	13. Рівень рентабельності Ур = (П/Ссмр)  х 100% = 
	

	Ур  =
	36085,159
	х 100  =
	3,422
	
	

	
	575267,709
	
	
	
	
	
	

	де П – прибуток будівельно-монтажної організації (з договірної ціни);

	Ссмр – визначається за договірною ціною (сумма столбців 5 и 6, строка ітого договірна ціна без ПДВ)

	14. Економічний эфект від скорочення термінів будівництва Есс. Визначається за формулою

	                                  Есс = Еф + Енр  =  (тис.грн),
	

	=
	0,000
	+
	7165,778
	=
	7165,778
	
	

	де Эф – экономічний ефект від дострокового обєкта в експлуатацію.

	             Эф = Ф x Ен  x (Тн-Тп)   = 
	

	1E+06
	х
	0,12
	х
	0,0541
	=
	
	

	де Ф – вартість достроково введених основних виробничих фондів, що визначається за договірною ціною Ф = Дц (тис.грн.);

	Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

	Тн, Тп – нормативна та проектна тривалість будівництва (років).

	Економічний ефект від скорочення загальновиробничих витрат:

	             Эор = 0,5 x Ор x (1 – Тп/тн)  = 
	

	0,5
	х
	157647,113
	х
	0,091
	=
	7165,778
	

	де Ор – загальновиробничі витрати (визначаються за локальним кошторисним розрахунком №1).



	
	
	
	ОБЄКТНИЙ  КОШТОРИС № 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	На будівництво _______________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кошторисна вартість
	999092,520
	тис. грн.

	
	
	
	
	Кошторисна трудомісткість
	8877,381
	тис. люд-год.

	
	
	
	
	Кошторисна заробітна плата
	266321,426
	тис. грн.

	
	
	
	
	Вимірник одиничної вартості
	4410,537
	грн.

	
	Складений в цінах 2020 р.
	
	
	
	
	
	

	№ зп
	Номера кошторисів та разрахунків
	Найменування робіт та витрат
	Кошторисна вартість, тис. грн
	Кошторисн трудо-місткість тис. люд-год.
	Кошторисна заробітна плата тис. грн.
	Показники одиничної вартості, грн.

	
	
	
	будівельних робіт
	устаткування, мебелі та інвент.
	Всього
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Локальній кошторисний розрахунок №1
	Загальнобудівельні роботи
	908347,649
	 
	908347,649
	8175,129
	245253,865
	4009,940

	2
	Локальній кошторисний розрахунок №2
	Внутрішні санітарно-техничні роботи
	50301,738
	 
	50301,738
	452,716
	13581,469
	222,059

	3
	Локальний кошторисний розрахунок №3
	Внутрішні електро-монтажні роботи
	9559,313
	 
	9559,313
	86,034
	2581,014
	42,200

	4
	Локальний кошторисний розрахунок №4
	Придбання й монтаж виробничо-технологічного устаткування
	30883,820
	 181669,530
	31064.69
	163,503
	4905,077
	136,338

	 
	 
	Разом по кошторисі в цінах 2020 р.
	999092,520
	 181669,530 
	1180761.69
	8877,381
	266321,426
	4410,537
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