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1.Вступ 

   В результаті індустріального розвитку людства  склалась ситуація екологічного занепаду Землі. Проект еко-кластера «Green Tower» вирішує цю проблему. Основний тезис – це виніс промислової зони, в зв*язку с новими нормативами, за черту міста, а на цій території створення нової еко зони.
   Для проектування еко-кластера вибрано ділянку фабричного промрайону прибрежного в границях вулицю Павлова, Кайдатського шляху та Січеславської набережної вулиці. Проведений детальний аналіз ділянки та виявленно шкідливі підприємства, які підлягають реноваціїї або знесенню в структурі спроектованного кластеру. Кластер співіснує з дійсним проектом «Смарт-місто» архітектора А.Ю. Шковири.   В проекті ставиться наголос на проектуванні самої урбаністичної ферми як одиниці кластеру
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2. Містобудівні аспекти розташування урбаністичних ферм  в складі кластеру
Проектуєма ділянка знаходиться в границі набережної, та оточена житловою середньо поверховою забудовою. Транспортне сполучення розвинуте, присутні як дороги різного назначення так і колії трамвайні та потягові. Сильний логістичний зв'язок.
 
2.1 Містобудівний аналіз ділянки забудови 

 Ділянка знаходиться в  межах пішохідної доступності від центру міста, та від головного вокзалу жд м. Дніпра. По рельеєфу територія не рівна , має ухили та пагорби, але кут передбачає вільне долання ділянки. На території присутні гірничо-породні відвали, які будуть мати нову функцію в складі кластера, а саме будуть як терасируватися та слугувати місцем екстримального відпочинку рекреаційоної зони кластеру.
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[bookmark: _Hlk59662540]4. Функціональна організація внутрішнього простору та об’ємно -    планувальні рішення урбаністичних ферм

Перший поверх ферми – є зоною храніння, видачі та сортування товару
В границях ядра розташована логістична зона, яка проходить через перший поверх та  зону трансферу між 5ма фермами. Є 2 ліфти противопожежні та 2 грузові. Також ферма має 6 ліфтів  для персоналу.
Також є вхідна зона , зона охорони, санвузли та адміністрацію. Другий поверх є типовим -  поверх виробництва продукцій. На поверсі знаходяться цехи виробництва товарів рослинного типу, які функціонують в гармоній один з одним через зону трансферу. Третій поверх – технічний центр ферми. Має приміщення опенспейсу, приміщення для персоналу, приміщення їдальні та санвузлів. Присутні технічні приміщення та електричні зони. Поверхів – 15 . Кровля експлаотована та містить гелео систему. 
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4.Об*емно планувальні рішеня

 Еко кластер - це простір, наповнений живим змістом. Всі суміжні процеси в гармонії між собою,  взаємопов*язані та мають чітку та логічну структуру.
З житлових масивів які знаходяться за кластером від річки та набережної передбачені пішохідні місти які йдуть транзитом через мальовничий кластер.
Також є навісна панель-платформа над залізничою колією
  Ферми  мають внушаючі розміри та в плані мають форму квадрата з зм*ягшеними кутами, а форма будівлі доповнюється навісним каркасом.
Фасади озеленяються завдяки вертикальному озелененню навісними панелями. Поверхи чередуються зеленим поясами насадження. Ферми мають легкий доступ до всіх аспектів кластеру. Висота ферми – 104 м. Що вписується в висотну структуру міста Дніпра. 
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5. Техніко – економічні показники
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6.Висновок
                                    Проект Еко кластеру повинен в перспективі змінити екологічну ситуацію та озеленити велику площу неозелененого промислового сектору. Спростить доступ людей до набережної та створить місця рекреації. Буде винесений промисловий район за межі міста. Формування ферм як і всіх інших компонентів кластеру – створить робочі місця для жителів міста.   









Список літератури
1.ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
3.ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
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2.1. Архітектурно-планувальне рішення

Проектуєма забудова знаходиться в м. Дніпро і розташована на території набережного пром. району. Розміром в плані 80x80 м. Урбаністична ферма являє собою будівлю площею забудови 6 467 м2.
Обє'мно-просторова композиція будівлі складається з декiлькох об'ємів вертикального спрямування різних габаритів.
Ферма за своїм функціональним змістом розділений на чотири зони.
Перша зона – це зона, що містить в собі вхідну групу та цехи для храніння товару та цех для компанування товару на вивіз. Друга - зона цехів виробітку продукції. Третя - технічна зона та зона персоналу. Четверта - технічна зона для обладнення та електричний центр.

Місто будівництва – м. Дніпро. Проектуємий проект знаходиться в границях  вул. Кайдатський шлях i вул. Сергія Нігояна та вул. Павлова.
Архітектурно-кліматичний район – I.
Вітровий район – III, нормативне значення навантаження – 0,50 кПа.,
середня швидкість вітру – від 5,1 до 6,0 м/с.
Сніговий район – IV, нормативне снігове навантаження – 1,4 кПа.
Район за товщиною стінки ожеледі – III, товщина стінки ожеледі – 19мм.
Сейсмічність – 8-10 балів.
Коефіцієнт відповідальності (надійності за призначенням)- γn=1,05.
Сезонне промерзання ґрунтів – 0,90 м.


Ступінь вогнестійкості конструкцій– ІІ.
Клас відповідальності – СС2.
Категорія складності - ІІ.
Освітленність – природна, з боковим освітленням.
Будівля має систему теплопостачання та самодостатнє забезпечення енергією.
Срок експлуатації – 100 років.



2.2. Конструктивне рішення

Конструктивна схема ферми – рамний каркас. Сітка осей неругулярна (6 - 8,5 - 12 м відстані між осями). 
Фундаменти – бурозавбивні палі під кожну колону. Глибина закладення, несучій шар грунту, кількість паль у кущі визначається за результатами розрахунку та за даними інженерно-геологічних вишукувань. Монолітні залізобетонні стрічкові на природній основі під несучу стіну клас бетону С16/20.




Рис.1


Колони –трубобетенні кільцевого перетину заповнені всередені бетонною суміщу = d 700 мм.
Перекриття  виконано з залізобетонних порожнистих плит за серією П 75-12*, висотою 220 мм, зі спиранням на металеві ригелі марки 50Ш4 перетину 500x300 мм з товщиною стінки 16 мм, товщина полиці 23 мм, прийнятого згідно з ГОСТ – 26020 - 83 та металеві конструкції товщиною .
Покриття – монолітні залізобетонні плити товщиною 130 мм, покрівля плоска експлуатувана.
Стіни – самонесучі з навісних панелей з вітражним склінням.
Сходи – сходові марші та площадки монолітні залізобетонні, виконані з збірних залізобетонних конструкцій, бетон класу С20/25. Знаходяться в осях 6-7, 8-9, Ж-З.
Ліфти присутні в 3х видаха - два ліфти противопожежні розміром кабіни 2 м на 1,4 м, два транспортно-грузові розміром кабіни 3м на 2,7 м і чотири пасажирських розміром кабіни 1,1м на 1,4м. Знаходяться в осях 6-7, 7-8, 8-9, Е-Ж, Ж-З, З-И.
Армування для монолітних залізобетонних конструкцій (плити перекриття, стіни, сходові марші та площадки) – застосовується стрижнева арматура класу А400С періодичного профілю.




Забезпечення просторової жорсткості ферми
 
Центром конструктивної експозиції будівлі є монолітне залізобетонне ядро розміром 30х30 м та меншим ядром 20х20 м.
Просторова жорсткість будв\івлі повзджоажньому та поперечному напрямку забезпесчуеться центральним ядром жорстккості та рамним каркасом. 
Для армування монолітних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:
- клас А400С, діаметром 12-25 мм для колонна та фундаментів;
- клас Вр-1, А400С, діафрагма 3-8 мм для плит;
- клас А400С, діаметром 12-28 мм для балок;
- клас А400С, діаметром до 25 для діафрагми жорсткості;
На планах зображено розташування несучих елементів будівлі (колон,
несучих стін,), та елементів перекриття / покриття (плити,
балки і т.д.) із зазначенням прорізів під сходи.

Креслення



Рис.2.2 


Рис.2.3 





Рис. 2.4 Розріз 1-1



Рис. 2.  План перекриття



 2.4 Теплотехнічний розрахунок стін
Вихідні умови:
Район будівництва: м. Дніпро знаходиться у кліматичній зоні – І,
 Rqmin= 3,3 м2 °С/Вт.
Тип будівлі: культурний центр.

								Таблиця 2.1
Розрахункові параметри мікроклімату приміщень
	Температура внутрішнього повітря

°С
	Вологість внутрішнього повітря



	20
	55



Конструкція стіни зображена на рис.7. Умови її експлуатації “Б”. Теплотехнічні показники матеріалів стіни зводимо у таблицю 1.2.

Загальний термічний опірдля конструкції стіни визначається за формулою:

 				(1)




де: і  - коефіцієнти тепловіддачі і тепло сприймання;  і - відповідно товщина шарів і теплопровідність матеріалів.


Рис.2.7 Конструкція стіни. 


                              Таблиця 2.2
Розрахункові характеристики матеріалів.
	№
шару
	Найменування
матеріалу
	Щільність

кг/м3
	Товщина

м
	Коефіцієнти

	
	
	
	
	теплопро-

відності ,
Вт/(м·К)


	

	Газоблок
	1000
	0,3
	0,23

	

	Мінераловатні плити
	100
	
	0,043

	

	Легкий саман
	420
	
	0,071

	

	Костробетон
	400
	
	0,08

	

	Солома злакових культур
	100
	
	0,05

	

	Плити зі скляного штапельного волокна
	75
	
	0,047

	

	Гіпсокартон
	1000
	0,012
	0,23


    
Зважаючи на екологічні властивості та оптимальну товщину шару, приймаємо плити зі скляного штапельного волокна 100 мм. Робимо розрахунок термічного опору з прийнятою товщиною теплоізоляції:


Умови виконуються, отже приймаємо в якості теплоізоляції плити зі скляного штапельного волокна товщиною 100 мм.
 

Перелік використаних джерел
· Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 – [Чинні з 01.11.2011]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 127 с. – (Національний стандарт України).
· Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування: ДБН В.1.2-2:2006. – [Чинні з 01.01.2007]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2006. – 63 с. – (Державні будівельні норми України).
· Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2006. – [Чинні з 02.01.2006]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2006. – 78 с. – (Державні будівельні норми України).
· Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положення: ГОСТ 27751-2014. –  [Действующие с 01.07.2015]. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 15 с. – (Межгосударственный стандарт).
· Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1.7–2016. – Київ : Держбуд України, 2003. – 42 с. – (Державні будівельні норми України).
· Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI: ДСТУ ISO 4190-1-2001. – [Чинні з 28.12.2001]. – Київ : Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2002. – 22 с. – (Національний стандарт України).
· Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. Норми проектівання: ДБН Б. 2.6-31:2006. – [Чинні з 04.01.2007]. – Київ : Мінбуд України, 2006. – 70 с. – (Державні будівельні норми України).



























Розділ 3
Будівельна фізика

Зміст
І. Вступ.
ІІ. Містобудівна оцінка клімату у м. Дніпро.
1. Архітектурний аналіз клімату району будівництва
2. Характеристика типів погоди. Основні рекомендації з проектування
3. Основні вимоги з урахуванням природних кліматичних факторів при плануванні і забудові
4. Облік вітрового режиму, побудова рози вітрів для найбільш холодного і найбільш жаркого місяця року, визначення панівних напрямків вітрів і відсотка зниження швидкості вітрів в забудові
5. Розташування будівлі стосовно сторін світу
6. Теплозахист зовнішніх огороджувальних конструкцій
ІІІ. Проектування природного освітлення будівлі.
1. Опис системи природного освітлення
2. Поперечний	розріз	з	показом	світлових	прорізів.	Опис світлотехнічних матеріалів заповнення прорізів
3. Визначення	нормованого	значення	коефіцієнта	природної освітленості
4. Визначення фактичного часу інсоляції
ІV. Проектування ізоляції повітряного шуму
1.		Визначення індексу ізоляції повітряного шуму міжкімнатної перегородки

І.Введення
Архітектурна фізика – це сукупність наукових дисциплін, що  розглядають фізичні явища й процеси, пов'язані з будівництвом і експлуатацією будинків і споруджень, і розробляючих методи відповідних інженерних розрахунків. Будівельна фізика включає наступні основні розділи: будівельну   кліматологію,  теплофізики,  будівельну	аеродинаміку, теорію довговічності,	будівельну	та	архітектурну	акустику,	звукоізоляцію, світлотехніку.

Кліматологія
Будівельна кліматологія - наука, яка розкриває зв'язки між кліматичними умовами	і	архітектурою	будівель	і	містобудівних	утворень. Основне завдання будівельної кліматології - обґрунтування доцільності рішень планування міської забудови, вибір типів будівель та огороджуючих конструкцій з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва. Правильний вибір розмірів і форми приміщень залежить від ряду факторів, серед яких особливе місце займає повітряне середовище, характеристики якої залежать від кліматичних умов і місця будівництва.
Під кліматом розуміється багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості.
До найважливіших кліматичних чинників, необхідним для проектування, відносяться:
· сонячна радіація (пряма і розсіяна), яка надходить на різних широтах на горизонтальні і вертикальні огороджувальні поверхні різної орієнтації при безхмарному небі або при хмарності за різні терміни, Вт / м2;
· температурні, у вигляді температур зовнішнього повітря холодного і теплого періодів року;
· вологісні (відносна або абсолютна вологість повітря, кількість опадів за рік, місяць, добу і ін.);

· вітрові (наприклад, повторюваність напрямків вітру, повторюваність штилів, середня швидкість за напрямками, максимальна, мінімальна швидкість і ін)

Світлотехніка
Навколишній простір створюється яскравістю і кольором обмежуючих його поверхонь, який є результатом впливу сонячного світла на навколишні нас будівлі та споруди. Багато категорій архітектури, такі, як, об'ємно-просторова композиція, планувальне рішення, архітектурний образ, масштабність і ін. аж до національних ознак, багато в чому вирішуються конкретними кліматичними умовами і перш всього світловим кліматом місця будівництва.
Джерелом природного світла є промениста енергія сонця, що передається шляхом електромагнітного випромінювання.
Штучне освітлення здійснюється за допомогою електричних світильників різного типу з лампами розжарювання, з різноманітними газорозрядними лампами, в тому числі з люмінесцентними і ін.
Комбіноване освітлення являє собою сукупність природного і штучного освітлення. Необхідна кількість і якість природного світла в приміщеннях визначається їх функціональним призначенням.
Якість освітлення прийнято оцінювати по його характеристиках виходячи з функцій світла в архітектурі, найважливішими з яких є:
· інформативно-зорові, що забезпечують глядача інформацією про просторової середовищі і створюють зоровий образ;
· морфофункціональні, які впливають на людину або безпосередньо через шкірний покрив, або через органи зору у вигляді ультрафіолетових,
видимих і інфрачервоних випромінювань, не пов'язаних з виникненням зорових образів.
· непрямі, що характеризують дії світла на матеріальне середовище, на її фізичні (температура, вологість), біологічні (вміст шкідливих бактерій), і хімічні (фотосинтез, вицвітання фарб) параметри, які в свою чергу нерідко

визначають стан людини, його відчуття комфортності.
Кількісними характеристиками світла є: освітленість, яскравість, коефіцієнт природного освітлення (КПО).

Акустика
Акустика вивчає поширення звуку в приміщеннях. Вона поділяється на архітектурну, завдання якої полягають у створенні сприятливих умов найбільш повноцінного сприйняття звуків в театральних та інших приміщеннях, і будівельну, яка вирішує питання обмеження поширення небажаних звуків, які називаються шумами. Шум викликає у людей роздратування, ускладнює сприйняття мови і музики, а в деяких випадках є причиною	глухоти.
Джерела шуму можна умовно розділити на дві групи:
· окремі;
-комплексні, що складаються з ряду окремих джерел.
До окремих або точкових джерел шуму відносяться ліфти, вентилятори, насоси, електротрансформатори, поодинокі транспортні засоби, установки промислових або енергетичних підприємств та ін. До комплексних джерел шуму відносяться вуличні транспортні потоки, поїзди, промислові підприємства з численними джерелами шуму, спортивні майданчики тощо. За часовими характеристиками шуми поділяються на:
-постійні;
-непостійні шуми;
-хиткі у часі шуми;
-переривчасті шуми.
При проектуванні аудиторій, залів зборів, а також залів оперних і драматичних театрів і кінотеатрів необхідно створювати такі умови передачі звуку, які забезпечували б найкращу чутність музики й мови. Чутність в залах великої місткості залежить від потужності і розміщення джерела звуку, від обсягу і форми приміщення, від обрисів і фактури огороджувальних

конструкцій, які визначають положення і розсіювання звукової енергії при відображенні ними падаючих звукових хвиль. Всі ці фактори враховуються при архітектурному конструюванні залу, а наука, яка займається розробкою оптимальних умов чутності в приміщеннях масового користування, називається архітектурна акустика.

ІІ. Містобудівна оцінка клімату м.Дніпро
Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих в даній місцевості станів атмосфери. Багаторічний режим погоди називають кліматом. Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже мінлива в часу в силу постійної мінливості атмосферних процесів. Однак, в кожній місцевості існує закономірна послідовність атмосферних процесів, що визначають погоду і клімат.
Мікроклімат – клімат обмеженої ділянки земної поверхні, що відрізняється від клімату навколишніх територій; Клімат внутрішнього середовища приміщення визначається температурою, вологістю, швидкістю руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь, в т.ч. виробничого обладнання.
Архітектурний аналіз клімату району будівництва – це зведення метеорологічних і геофізичних даних, які використовуються у містобудівній практиці. Вихідними даними для його складання є загальні і комплексні характеристики або показники за елементами клімату.
До загальних характеристик відносяться: сонячна радіація; температури повітря; вітер; опади; промерзання ґрунтів.
Комплексні характеристики включають: кліматичне районування; радіаційний і тепловологісний режими; погодні умові; світловий клімат; снігоперенесення; пилеперенесення; косі дощі.
Загальні та комплексні характеристики використовуються на перших стадіях містобудівного проектування при техніко-економічному обґрунтуванні генерального плану міста. На наступних стадіях

використовується місцева або мікрокліматична ситуація в місті, яка характеризується показниками, отриманими при експериментальних спостереженнях або розрахунком в умовах сформованої забудови. Ці дані використовуються при розробці проектів детального планування і забудови житлових районів і мікрорайонів, а також при реконструкції забудови в процесі реалізації генеральних планів міста.

Архітектурний аналіз клімату району будівництва у м. Дніпро Кліматичні параметри холодного періоду року для м. Дніпра
	Найменування параметра
	Величина параметра
	Обгрунтування

	Кліматичний район і підрайон
	ІІ – Південно-
Східний Степ
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Температура повітря найбільш холодних
діб, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92
	-29/-27 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Температура повітря найбільш холодної п'ятиденки, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92
	-26/-24 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1- 27.2010

	Абсолютна мінімальна температура
повітря, ˚С
	-34 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Середня добова амплітуда повітря найбільш
холодного місяця, ˚С
	6.0 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Тривалість діб/ середня температура повітря, ˚С, періоду із середньодобовою температурою повітря <8 ˚С (опалювальний
період)
	172/-0.2 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1- 27.2010

	Середня місячна відносна вологість повітря
В січні місяці, %
	86%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Кількість опадів за листопад-березень, мм
	223 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Переважний напрямок вітру за грудень-
лютий
	З, СХ
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Переважний напрямок вітру в січні
	З
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010



	Середня швидкість переважного напряму
вітру в січні, м/с
	5.0 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010

	Середня швидкість вітру в січні, м/с
	5.2 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2010






Кліматичні параметри теплого періоду року для м. Дніпра

	Найменування параметра
	Величина
параметра
	Обгрунтування

	Середня температура теплого періоду, ˚С
забезпеченістю 0.95/0.99
	30/26 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня температура повітря найбільш
теплого місяця, ˚С
	21.6 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Абсолютна максимальна температура
повітря, ˚С
	40 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня добова амплітуда температури
повітря найбільш теплого місяця, ˚С
	10.6 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня місячна відносна вологість
повітря найбільш теплого місяця, %
	62%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру за червень-
серпень
	Пн
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Добовий максимум опадів, мм
	82 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру за липень
	Пн
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість переважного
напряму вітру у липні, м/с
	4.4 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість вітру у липні, м/с
	3.8 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010
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ДСТУ-Н Б В.1.1-27:201
О 
"
Будiвельна клiматологiя"
Графiк розподiлу середньомiсячних температур зовнiшного повiтря по мiсяцях
)


	Клiматологiчнi показники (характеристики) архiтектурно-будiвельних клiматичних районiв та пiдрайонiв

	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:201 О "Будiвельна клiматологiя"

	
Клiматичний район пiдрайон
	Температура повiтря, С
	Кiлькiсть Вiдносна опадiв за вологiсть рiк	у липнi,%
	
Середня швидкiсть вiтру
у сiчнi,м/с

	
	Середня
	абсолют- абсолют-
нии-	нии-
	
	

	
	Сiчень
	Липень
	мiнiмvм
	максимум
	
	

	
1- Пiвнiчно-захiдний (Полiсся,Лiсостеп)
	Вiд-5 До-8
	Вiд 18 До20
	Вiд-37 До-40
	Вiд 37 До40
	Вiд 550	Вiд 65
До 700	До75
	Вiд 3 До4

	11- Пiвденно-схiдний(Степ)
	Вiд-2 До-5
	Вiд21 До23
	Вiд-32 До-42
	Вiд 39 До41
	Вiд 400	Менше
До 500	65
	Вiд4 До6

	


III-Укра"iнськi Карпати
	
III-Карпатський (Передкарпаття, Гiрськi Карпа-  ти)
	

-7
	

14
	

-38
	

35
	
1600	Вiд 77
До 81
	

3

	
	IIIБ- Закарпатсь- кий
	-4
	19
	-32
	39
	1000	Бiльше
70
	3

	
IV- Пiвденний берег Криму
	
3
	
23
	
-20
	
39
	600	Менше
60
	Вiд4 До5

	V- Кримськi гори
	
-4
	
16
	
-27
	
32
	
1060	70
	Вiд4 До5



Облік вітрового режиму, побудова рози вітрів для найбільш холодного і найбільш жаркого місяця року, визначення панівних напрямків вітрів і відсотка зниження швидкості вітрів в забудові

Оцінка вітрового режиму місцевості проводиться при вирішенні планувальних завдань, пов'язаних з вітрозахистом, аерацією і вибором оптимальної орієнтації будівель, типів секцій, квартир тощо. Вітер істотно впливає на тепловий стан людини.
Вітровий режим місцевості характеризується напрямком руху, швидкістю і повторюваністю вітру. Напрямок визначається точкою обрію, від якої віє вітер. Зазвичай використовують вісім напрямів (румбів): північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід, північний захід.
Кліматологічну характеристику повторюваності напряму вітру та штилю, середньої швидкості вітру за напрямами відповідно за січень та липень для м. Дніпра наведено в табл.
Характеристики вітру в січні та липні для м. Дніпра

	Місяць
	Повторюваність напряму вітру, %
Середня швидкість вітру, м/с
	Повторюваність
штилю, %

	
Січень
	Пн
	ПнСх
	Сх
	ПдСх
	Пд
	ПдЗ
	З
	ПнЗ
	

	
	14,9
5.0
	11.1
5.0
	11.0
4.9
	10.1
5.0
	11.7
5.1
	13.7
4.9
	17.6
5.0
	9.9
5.6
	9.2

	Липень
	28.4
4.4
	16.1
4.6
	10.3
4.6
	5.3
4.1
	5.3
3.7
	6.8
3.9
	15.5
4.2
	12.3
4.7
	
15.9



[image: ]

Рози вітрів та напрям пануючого вітру для м. Дніпра


Графічно характеристики вітрового режиму місцевості виражаються у вигляді рози вітрів. Для цього робиться побудова восьми напрямків і від точки їх перетину уздовж кожного напрямку відкладаються у довільному масштабі значення швидкості та повторюваності. З’єднання між собою прямими лініями значень точок швидкостей створює розу швидкостей, а значень повторюваності – розу повторюваності.
Повторюваність вітру – П, % – характеризує ймовірність вітру даного напрямку: пануючі вітри – якщо П ≥ 12,5 % – тільки вони враховуються в архітектурі, так як часто бувають.
Критеріями оцінки вітрового режиму є:
· переважний напрямок вітру;
· швидкість вітру з максимальною повторюваністю;
· можливість вітроохолодження будівель.
Ці показники використовуються для вирішення планувальних рішень, пов’язаних із розташуванням промислових підприємств відносно сельбищної території, визначенням меж санітарно-захисних зон, із вибором оптимальної

орієнтації вулиць і будівель, конфігурації забудови, типів житлових будинків, організації благоустрою дворових просторів.
Напрямок міських магістралей і розташування промислових районів обирають з урахуванням забезпечення аерації або вітрозахисту. При збігу напрямку вітру з магістраллю виникає ефект посилення швидкості вітру до 20
%. Розташування промислових районів за переважним напрямком вітру може значно погіршити екологію міста.
Вітровий режим визначає необхідність захисту від вітру територій міста відповідними планувальними заходами або, навпаки, аерацію територій і розкриття просторів на вітер.
Роза вітрів – векторна діаграма, що характеризує вітровий режим території: повторюваність, швидкість і температуру вітру.
Для оцінки повторюваності швидкості вітру на розу вітрів наноситься коло зі значенням ймовірності 16 %. Перевищення цієї вірогідності означає підвищену повторюваність вітру того чи іншого напрямку.
Швидкість вітру – V, м/c – інтенсивність (сила) вітру: при V ≤ 2 м/с – слабке провітрювання;
V = 3 – 4 м/с – оптимальні для аерації;
V  4 м/с – протяги, необхідний захист від вітру.
Дія вітру на людину тісно пов'язана з температурою і вологістю повітря. У літню пору вітер знижує відчуття перегріву, а в зимовий час збільшує відчуття холоду. За температури від 20 до 28 °С вітер швидкістю до 2,5 м/с є комфортним; за температури від 28 до 33 °С вітер швидкістю 3,5 – 4,0 м/с дає охолоджувальний ефект, що покращує відчуття людини. При більш високих температурах вітер будь-якої швидкості шкідливий. За температури повітря, близької до температури шкіри людини (t ≥ + 33 °С) і низької вологості повітря (φ ≤ 25%), вітер знищує шар повітря навколо тіла людини, висушує шкіру й слизові оболонки дихальних шляхів, що погіршує відчуття людини. За температури менше ніж 10 °С сприятливою є швидкість вітру, яка забезпечує аерацію території – від 1 до 1,5 м/с. Якщо швидкість вище, то необхідно

захищати пішохода від вітру. В холодний період розраховують можливість вітроохолодження стін будинків у напрямках: де швидкість вітру перевищує 4,0 м/с.
Для оцінки швидкості вітру за напрямками використовують розу вітрів за середньомісячною швидкістю вітру в січні й липні. Побудова цієї діаграми аналогічна попередній, тільки на напрямках зображають швидкість вітру і наносять кола зі значенням швидкості 4 м/с і 1 м/с, що обмежують комфортну швидкість. Перевищення швидкості вітру понад 4 м/с означає вітровий дискомфорт через механічний вплив на будівлі, людей, зелені насадження, ґрунтовий і сніговий покрив. Вітер зі швидкістю нижче 1 м/с несприятливий протягом всього року через утворення зон застою повітря на території житлової забудови Сполучення сильних вітрів зі снігом призводить до утворення хуртовин, які є головним джерелом снігових відкладень. Під дією вітру снігові частки піднімаються над поверхнею снігового покриву і знову відкладаються там, де швидкість вітру знижується. Часті завірюхи зі значними снігоперенесеннями ускладнюють експлуатацію сельбищних територій.
Перенесення снігу починається за швидкості вітру понад 3 – 5 м/с, коли дрібні частинки снігу змішуються з приземним повітрям і утворюють турбулентний сніговітровий потік.
Основний показник снігоперенесення – обсяг снігу, принесеного в зимовий період. Він залежить від швидкості вітру, місцевих особливостей рельєфу, тривалості зимового періоду, кількості снігових опадів за зиму, висоти снігового, площі снігозбірного басейну, належність рослинності. Розроблення спеціальних заходів запобігання снігоперенесенню варто проводити в районах зі сніговим покривом більше 50 см, за обсягу снігоперенесення в межах 150 – 200 м3/м.
На рис. наведені рози вітрів в січні та в липні для м. Дніпра. Аналіз їх показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру західний (17,6 %) із швидкістю – 5,0 м/с; найбільша швидкість вітру – 5,6 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 9,9 %; найменша швидкість

вітру – 4,9 м/с із східного та північно-західного напрямків з повторюваністю 11,0 % та 13,7 %; літом переважний напрям вітру – північний (28,4 %) із швидкістю – 4,4 м/с; найбільша швидкість вітру – 4,7 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 12,3 %; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с із південного напрямку з повторюваністю 5,3 %.
Важливе значення при проектуванні має комплексна оцінка співвідношення температури та вітру. Оцінку температурно-вітрового режиму рекомендується проводити при всіх класах погоди, виходячи із сполучень температури та вітру і їх впливу на організм людини.





Розташування будівлі стосовно сторін світу
Будівлі в умовах Дніпра можуть бути орієнтовані без застосування додаткових заходів лише у вузьких секторах 50 – 200 °. При орієнтації фасадів будівель за напрямком від 200 до 290 °, необхідно або застосування сонцезахисних пристроїв , або архітектурно-планувальні заходи в міській забудові з ослаблення холодного вітру.

Теплозахист приміщень урбаністичної ферми:
У відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», необхідним є забезпечення мінімальних тепловтрат у будівлі та формування раціонального теплового режиму:
· забезпечення комфортної температури повітря в приміщеннях (оптимально 16-18 ° С):
· забезпечення необхідної температури внутрішніх поверхонь, огороджувальних приміщення: стіни - мінімум 16-18 ° С (якщо температура нижча, то з'являється відчуття протягу біля стін, на стінах можливе випадання конденсату); статі - оптимально 22-24 ° С;
· забезпечення нормальної відносної вологості повітря в приміщенні (50-60%); менше 40% - сухість слизової оболонки, більше 60% - парниковий мікроклімат;
· обмеження руху повітря: максимально - 0,2 м / с, більше 0,2 м / с -
виникає відчуття протягу
Теплотехнічні якості цих огороджень повинні забезпечувати належний температурний режим у приміщеннях, допустиму величину коливань температури внутрішньої поверхні при температурних змінах зовнішнього повітря.. Крім того, температура внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій не повинна викликати у людини уяву  холоду, а також сприяти неприпустимості конденсації вологи, що може призвести до появи сирості та псування оздоблювальних матеріалів (шарів). Огороджуючи конструкції повинні мати достатній опір повітря проникненню, тому що проникнення зовнішнього холодного повітря через матеріал погіршує його теплозахисні санітарно-гігієнічні якості. При проектуванні проводиться теплотехнічний розрахунок, метою якого є забезпечення сприятливого клімату у приміщеннях і нормативного температурно – вологісного стану огороджуючих конструкцій

[image: ]
Рисунок 2 - Карта-схема температурних зон України







Таблиця 1	"Параметри клімату м. Дніпро"

	Температура зовнішнього повітря, ˚С
	Температурна зона

	-	22
	І

	ДБН В.2.6-31:2016





Таблиця 2	"Параметри мікроклімату приміщення Житлового комплексу"

	Температура внутрішнього повітря, ˚С
	Вологість внутрішнього повітря, %

	+ 22
	55
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Товщина утеплювача - 50мм Товщина стіни: 0,01 + 0,5 + 0,05 + 0,01 = 0,57м
Висновок: Виходячи з теплотехнічного розрахунку, захисна конструкція задовольняє санітарно-гігієнічним нормам по тепловому захисту.

ІІІ. Проектування природного освітлення будівлі.
Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове), це впливає на побудову системи природного освітлення на поперечному розрізі будівлі.
Бокове природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь світлові прорізи у зовнішніх стінах.
Верхнє природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь ліхтарі, світлові прорізи в стінах, у місцях перепаду висот будинку.
Джерелами    природного    світла    є    сонце    і    атмосфера. Освітленість приміщень природним світлом залежить від світлового клімату даної місцевості, орієнтації вікон, якості і змісту шибок, кольору стін приміщення, затемнюючих світло предметів, розташованих всередині і поза приміщенням, глибини приміщення і величини світлової поверхні вікон.

Визначення нормованого значення коефіцієнту природної освітленості (КПО).

Нормоване значення КПО, е, для будинків, розташованих у різних районах, при орієнтування на північ слід визначати за формулою:

ЕN = ен * mN =2.5*0,9=2.25%

де ен – значення КПО за таблицею 2 з ДБН В.2.5 - 28 – 2018 «Природне i штучне освiтлення", а також додаток К, таблиця K.I - Нормовані показники освітлення основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків;
mN – коефіцієнт світлового клімату, при південно-східній орієнтації = 0,9;
N – номер групи забезпеченості природним світлом

Визначення фактичного часу інсоляції

Побудова світлових кутів вікна
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Висновок: через вікна приміщень урбаністичної ферми інсоляція (пряме сонячне світло) поступає протягом 10 годин, цього часу достатньо в період з 22.03 по 22.09 при орієнтації вікон на Південь.

Генплан М 1:500
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Визначення індексу ізоляції повітряного шуму перегородки між адміністративним приміщенням
Нормою параметру ізоляції повітряного шуму є індекс повітряного шуму, який розраховується за формулою: Jв=50+∆в, дБ, де:
∆в – поправка, визначається шляхом порівнювання двох частотних характеристик індексів повітряного шуму:
· Нормативного, значення вказані в ДБН В.1.1-31:2013
· Розрахункового, будується аналогічно ломаної лінії ABCD

Для побудови розрахункової частотної характеристики необхідно знати координати точки В:
m=h*γ0, кг/м2 – поверхнева щільність конструкції

m=0.5*1000=500 кг/м2

mэ=h*k, кг/м2 – еквівалентна щільність конструкції, де

k – коефіцієнт, що враховує відносності жорсткості огорожі = 1

mэ =0.5*1=500 кг/м2

f = абсциса точки В, Гц

f = 47000/500 = 94 Гц, частоту приймаємо 100 Гц

R = ордината точки В, Гц

R = 20lg*mэ -12, Гц

R = 20*lg500 -12= 46,6 ≈ 47 Гц





	Матеріал конструкції
	Товщина
h, м
	Об’ємна вага γ, кг/м3
	Об’ємна щільність
m, кг/м2
	Частота
f, Гц
	Ізоляція повітряного шуму
R, дБ

	Газобетон
	0.5
	1000
	500
	100
	47



Визначення індексу ізоляції повітряного шуму


	Частоти f, Гц
	Значення звукоізоляції
	Відхилення вниз від нормативної кривої Rрозр. – Rнорм.
а, дБ
	Значення нормативної кривої, здвигнутої вверх на 13дБ
R` норм.
	Відхилення вниз від R` норм. на 13дБ Rрозр. – R`норм.
а, дБ

	
	Нормативні
Rнорм
	Розрахункові
Rрозр
	
	
	

	100
	33
	47
	-
	46
	-

	125
	36
	47
	-
	49
	-

	160
	39
	47
	-
	52
	-

	200
	42
	47
	-
	56
	3

	250
	45
	54
	-
	58
	4

	315
	48
	56
	-
	61
	5

	400
	51
	58
	-
	64
	6

	500
	52
	60
	-
	65
	5

	630
	53
	62
	-
	66
	4

	880
	54
	64
	-
	67
	3

	1000
	55
	66
	-
	68
	2

	1250
	56
	68
	-
	69
	1

	1600
	56
	74
	-
	69
	-

	2000
	56
	74
	-
	69
	-

	2500
	56
	74
	-
	69
	-

	3150
	56
	74
	-
	69
	-

	4000
	56
	74
	-
	69
	-

	5000
	56
	74
	-
	69
	-

	Сума несприятливих відхилень
	∑а = 0
	
	∑а` = 33

	Середнє несприятливе відхилення
	∑а/18 = 0
	
	∑а`=1.8

	Поправка
	∆в = 13

	Індекс ізоляції повітряного шуму
	Jв = 50+∆в = 63

	Нормативний індекс повітряного шуму
	Jв норм. = 48
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Висновок: В результаті акустичного розрахунку встановлено, що міжкімнатна газобетонна перегородка, товщиною 0,5 м відповідає вимогам акустики, так як Jв розр. > 
                                                               



                                                                     Розділ 4
                      
                     Охорона праці при будівництві та 
                                    пожежна безпека
                                           

























1. Безпека при монтажі металевих конструкцій

Монтаж сталевих конструкцій та каркасів будівель передбачає виконання робіт на висоті і в небезпечних положеннях. Показники травматизму і смертності серед монтажників сталевих конструкцій значно перевищують і без того високі аналогічні показники серед працівників будівельної промисловості в цілому.

   Проектуєма урбаністична ферма має габарити - 80х80 м в плані та висотою в  100 м. Вирішино встановлювати п*ять будівель ферм вздовж відведеної для проектування ділянки (рис.1). 




                                                  Рис. 1 Генплан


   Згідно з габаритами проектуємої ферми для монтажу металевого каркасу підходить баштовий приставний кран. Кріплення крана до споруджуваного будинку здійснюють за допомогою спеціальної рамки, приєднаної до башти. У зв*язку за висотою ферми - кран має бути статичний з улаштуванням фундаменту під кран та мати 10 позицій (рис.1.3)

Для монтажу вибрано кран КБ - 473 в базовому укомплектуванні (рис 1.2)




КБ - 473


                                                    Рис. 1.2     КБ - 473




   Висота крана - 120 м
   Виліт стріли 50 м, при вантажному підняттю груза в 2 т. Грузом  для підняття та монтажу будуть слугувати металеві балки розміром 6х0,15х0,7 м та металеві круло пустотні колони розмірами 6х0.7 м. Кран закрілений спеціальними рамами до проектуємого будинку на висотах: 

      - 29 м
      - 49 м
      - 69 м
                                              
Опорою для крана слугує бетонний фундамент, до якого кран кріпеться анкерними болтами.





                                 
                               Рис.1.3 Зони території при роботі крана


Зона виліту стріли крана 50 м. Розміщення в 10 позиції дає змогу виконати монтаж 5ти ферм та улаштування зони для складських приміщень, пунктів заправки будівельного транспорту , биту та інших об"єктів.

Небезпечна зона крану (рис1.4) становить радіс в 69 м - вираховано за формулою :

А = В + С + D   , де: 

                   А - небезпечна зона роботи крану
                   В - радіус виліту стріли 
                   С - середні габарити вантажу 
                   D - відстань відліту вантажа від точки падіння

Середній габарит вантажу - 3 м від 6ти метрової металевої балки. Відліт вантажа вираховується в 7 м на висоту в 10 м. При 
збільшенні висоти на кожні 10 м додається по 1 м відліта. Тож в данному проекті зона відліту - 16 м.

А = B + C +D = 50 + 3 + 16 = 69 м - зона відліту






                                           
                                        Рис.1.4 Небезпечна зона крану








2. Пожежна безпека при експлуатації


   

При виникненні пожежі повинна сигналізувати  противопожежна система  для оповіщення всього пресоналу та автоматичне повідомленя пожежної служби безпеки. До приізду рятувальників діє автономна система противопожежної охорони при самій  можливості та справності системи гасіння пожежі. Заїзд на територію урбаністичних ферм  запланований в 5ти місцях на ділянці. Та передбаченна вільна зона для безперешкодного гасіння пожежі в 40 метрів (20 метрів зона товару та 20 м зона трансферу транспорта на території )  (рис.1.5)






                                      Рис. 1.5 Схема зони гасіння пожежі


  

      При проектуванні урбаністичної ферми були передбачені шляхи евакуації. При сходових клітинах запроектовані вакумні тамбури, для противопожежної безпеки та запроектовані два противопожежні автономні ліфти. При надзвичайній пригоді шляхи евакуації ведуть саме через противоп. ліфти та вакумні сходи  в осях 6-7, Е-Ж, И-Й. 
     Також присутня система пожежогасіння. На першому поверсі запроектовані пожежні виходи та вихід через центральний вхід.  














Найближча пожежна частина знаходиться в 2 км від проектуємої ділянки на вул. проспекту Свободи і орієнтовний час прибуття  - 4 - 5 хв.  








3. Розрахунок штучного освітлення



Для розрахунку беремо приміщення n39 - цех на продукцію ферми.







Розмір приміщення 10,15 м на 23,45 м 
S = 238 м3






Метод світлового потоку


 Основне розрахункове рівняння методу світлового потоку, за яким можливо визначити світловий потік лампи світильника, має такий вигляд 




Визначивши світловий потік лампи Фп за таблицями довідникової літератури вибирають найближчу стандартну лампу, причому її світловий потік не повинен відрізнятись від розрахункового на (–10)...(+20%).
При неможливості вибрати лампу з таким наближенням коректується кількість ламп у світильнику (n), або ж кількість світильників (N). Якщо вже є відомим вид світильника та кількість і тип ламп в ньому, тобто відомий світловий потік світильника, то розрахунок зводиться до визначення N. Формула ( 1.1 ) використовується також для виконання перевірочних
розрахунків. Коефіцієнти використання світлового потоку світильників та технічні дані деяких ламп наведені в таблицях освітлення  в  ДБН табл.1.1...1.4.









 














Джерела та нормативні кодекси :

· Кодекс цивільного захисту України.
· ДБН В.1.1.7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
· ДБН В 2.1-10:2008 Основи і фундаменти будівель та споруд
· ДБН В 2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції
· ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
· ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
· ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання


























image4.jpeg
6. KoHcynbTanTH po3inis :%ona (po6oT)

Pt TMpizsuute, iniviam ta nocana Mianwe. ara
KOHCY/IbTAHTA JBIAHHA BHIAB
I Ayr. —
T Loneny. Lot 1. J)

[laiaricy A1l

latyilot 5./,

v

Ji'4 §§

Egfegic AL

7. Jlata Buaadi 3aBiaHHs

KAJIEHJAPHUH IUIAH
Ne Hassa etanis aumiomsoro CTpok BHKOHAHHSA
3/n npoexTy (podoTH) eTanis NpoeKTy
(poGoTt)
7| ¢, Lo o280ttt €10 Lepippy i it refts
2 | Zypec gl - Grals, A Ty 24
2 / 4 V22 AL |
7k ol LI PAMLS o 28, a.\d.\\ Z 2y
7 o Il 7
= ENH%R.\ 2 D7 R A ¥ rustet”
% 7 7 TZutncdter Zornctdtes | 2 Dl2ct
= M 1P I, «&hw\\,\aw\jwwxa\\n@ 3 mrrens
/ y 7z 48 % 2 A ber
| B | Keperybauii rpearys Ll 2

Tystues 2. \

(wpioatie Ta wilia)






image60.png
<

%

$

. 0SYET
o 0] & ©
©
o
o






image61.png
N (L)

¢ E — HOPMOBAHa OCBITICHICTS, Tk (IPHIMAETECA BIATIOBLHO 10

JIBHB 2.5.28 - 2016 ab0 po3podleHHX Ha iX OCHOBI raly3eBHX.
HOPM);

S — IIOWA NPHMILIEHHSL, 1O OCBITIIOETHCS, M’}

K, — koed)illieHT 3an1acy, 110 BpaXOBY€ SHIDKCHHS OCBITICHOCT] B
PesyILTaTi 30y AHEHHS Ta CTAPIHHS TaMII (B IPHMILICHHAX
TPOMAJICBKHX Ta KHTIOBHX Oynisess K,> 1,5 — s rasopospsannx
nmamn i Ky 1,3 juis namn pos:kaprosans);

7 — koediulient HepiHOMipHOCTI ocBiTieHHs (Z=1,15 u13 namn posika-
prosanns Ta JIPJI Z=1,1 ju1s JoMiHeCUEHTHUX namT);

N — KiTbKiCTb CBITWIBHUKIB, WT.;

n— KiIBKICTH TaMI1 y CBITUIBHUKY, UT.;

1 — KoiLlIEHT BUKOHCTAHHS CBITIOBOTO MOTOKY.

KoedillieHT 1 BU3HAUAETHCA 30 CBITIOTEXHIMHUMH TAGHHLAMH 3UIEKHO Bl
KOEiLLieHTiB BIAGHTTA CTit ( p crin ) § CTEN ( p crest ) Ta BiA IOKASHUKA NPHMIILIEHHS
( inaeKcy npumilenHs ) i, AKHii BU3HAYAEThCA 32 HOPMYIION:





image62.png
4B
=47 1.2
h,(4+B) (12)
ze AB— 10BKUHE § UIMHHA NPUMILLIEHHS, M;
by — BHCOTA CBITIILHUKA HAl POGOYOIO TIOBEPXHEIO, M.





image63.png
TaGmuws 1.1 - Texuiuni gaui pryraix ayrosux aamm (JIPJT)
Ta Metanoranorenux amm (JIPH)

4 & =
5 s =z S5 lg=
= E 8s |cE E9 | 2E
B = © = ®
JIPJI80| 80 3200| JIPH250| 250|  220] 18700
QP25 | 125 5600 JPH400| 400  220| 32000
JIPT250| 250 11000 JPH700| 700  220] 359500
JIPJ400 | 400 19000 | APH1000 | 1000 _ 220| 90000
JIPJI700[ 700 35000 | JIPH2000 | 2000| 380 190000
JIPJI1000| 1000 50000






image64.png
Tabmus 1.2 — Koed)illieHTH BUKOPHCTaHHA CBITI0BOO NOTOKY
CBITIIBHIKIB 3 JaMNaMH PO3KapioBaHs

Tun VVIMAIS; | T T0-21 | HCI0Z |B3I-100m
coitunb- | “Actpa-1,12 | TV HCIT 03
Hitka
T 2 3 1 3 6
e % | 703030 705030 | 705030 | 705030 | 705030
b % | 503010 503010 | 503010 | 503010 | 503010
i KoediLiciTi BkopicTartis. %

0.30 22017 555048 [232017 [10 75 |13 86
060 | 322623 595451 [ 282500 [ 15107 [17129
0.70 393430 625954 [ 312925 [ 191410 [ 201613
0.80 | 443834 666258 | 383430 [ 211612 [ 231916
0.90 474137 686461 [ 393633 [ 241815 [ 242017
1.00 494339 706663 | 423834 [ 262017 | 252118
1.10 504541 726765 | 433935 [ 272118 [ 262219
125 524743 747067 | 464137 [ 282319 | 282320
1.50 555046 TT7371 | 494439 | 312521 | 292422
175 585348 797674 | 524641 | 332722 | 302624
200 | 605551 828076 | 544844 [ 352923 | 312825
225 625753 838177 | 565045 [ 373025 322926
250 | 645955 858279 | 585147 [ 393227 | 333028
3.00 | 666258 868380 [ 605350 | 433529 | 353331
350 | 686461 888582 [ 625652 [ 453731 | 373433
400 | 706662 888683 | 635753 | 473932 | 383634
500 | 136964 898684 | 635836 | 504235 | 393735

Dy, % 75 80 52 2 48
Dy, % 0 0 28 28 0





image5.jpeg





image65.png
ESK2 1950°13°11°238 450450
Ny, 6’1’00 600

E - 1350 - npu saransnomy oceimnesi NIK, npu 100 1
$-236 M3

K-13

-1

N-6

n-1

Il- 3anemnTs i Pereni a PeTinm, ana niom. namn - 100





image6.png
weprero

N0

{

i

TR ~
< of =
$
% 4 : A~
&
)
> Anin|
; S
Y *{ i/, D ¥
— 2 \\ >
f - -
\ = e )
Q Via VAT
AN sl | > by
2N S b o

CuTyauinHmin nnaH

m - TepATOpiA NpoeKTYBaHHA KnacTepy - «GREEN TOWER»




image7.png
HAPTA NIPOMHCYIOBHX PAHOHIB B MICTI AHINPO

&QA it HOH

Hopaubkwit nnompaion

5 IHAVCTNiaNbHNH INOMBalioH
3aXigHMii nnOMpalton 5 GOHAYHMI NDoMNaitoH

/ MaLMHOGYAiBHAi NnoMDaTion = v 4 4@





image8.png
OMOPHMI NAAH : OUIlIKIIIIlAIII:IlI 30HVBAHHA HAEPHYHOTO NPOMPAVOHA

CanvBio wunosa 3aGyaona PR ——
W oo aincn

Nporncrosui paion

5 Npwarenimproucrso
Bararonosepxcsa xutnosa 33608 s by
MpORWCAOBHA ptfon B4D. NANPUENCTS 1-3 piowa Fexpeauiin soms, osenenerma sons 0 ==EeD o mnoan
wkigmsocti g

3 e fleposciors 7 Mpwearenimponcreo




image9.png
30HW MPOEKTYBAHHA

Mpoetyema repuropin
Zliich it npoexT TexwonapKy

M /liicnii npoeKT [1aBNI0BCEKOrO MOCT

R ———





image10.png
TNAH 1-T0 MOBEPXY

— - - . . - Ll L, .
s f
. 4 4 ) S G
8 —~
0 O 4 + TR
K LA . o & . I . N D F—
= g | 3) )
;M n\ .
L8
M/ g\ =
(3) R - - - - L - - -
1 ~ 8|8 y
Lt e s e o | @ ||
K N o o “ B
X
E o =
8 -
A P - , .
- g 0
r 8 . . & : : . 5
B a3 + *
. |8
B G\ ¥ -
= 8
A/ %
= = - 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8500 6000 6000 6000 6000 6000 6000
7 4 o500 4 1
EKCIIKALIA il 1
1) 8 (9 (10)(11)(12)(13)(14)

1. Taw6yp - 22670m2
2.Xon - 63900m2

3.C8-21,560m2

4.C-21,500m2

5. AiH. TpUMILLEHHA - 64,800M2

6. TexHie npWMILLEHHA - 66,050M2
7.0x0poKa - 39,1 20m2

8. Mpuw. Tex. cknacoke - 175,900m2
9. At npuvitgenHa - 39,190m2

10. Agyi. npiiLieHHa - 62,940m2
1. Cna, TexH. 30Ha - 84,900m2
12.JloricTna 3oHa - 2079,64212
13, Nacamnpeokmit nid - 60,290m2
14, Cxogoea KniHa - 50,520M2

15 TIpoT-noXexHit 1ig - 28,140M2
16, Tpysoewii g - 28,140M2

17. Cxon08a KniTHa - 50,520M2

18 Tpysoewii g - 28,140M2

19,01 ni - 28,1042
20, Lex xpan. ToBapy - 247,19042
21, Lexxpan. oBapy - 457,38212
22, Uexxpan. ToBapy - 516,156%2
23, Lexxpan. ToBapy - 46003942
24, exxpan. ToBapy - 519,75812

25.Llex xpan. Tosapy - 459,355m2
26, Llex xpaH. Tosapy - 459,355m2
27.Po3pAranbha . - 66,520m2
28.Po3pAranbha u. - 65,105m2
29, [lywiosa . - 66,0802

30. flywoea 4. - 66,0772

31. Posgaransa . - 68,442 37. Liex copr. Tosapy - 696,077 m2
32, Po3gransa v. - 65,63n2 38, Liex copr. Tosapy - 130,60m2
3. Liex copT. ToBapy - 696,077M1 39, Llex copr. Togapy - 200,690m2
34.Uex xpan. Tosapy - 147,395 M2 40, Liex xpan. T08apy - 227,870m2
35, Liex xpan. ToBapy - 76,155M2  41. Liex xpan. Tosapy - 357475 m2
36. Liex xpan. Tosapy - 353,058M2  42. Llex copr. Tosapy - 130,450m2





image11.png
naH TMNOBOro NoBepxy BUPOGHNLTBA TnaH THNOBOTO TEXHIYHOTO NOBENXY

H T (Mo —!
L s P
M s B ry g
} e
. & ® c e/ i
n 7 o
K 1 e BN KB .
M b -
" r " g\ I — =
IR | = 5 ‘: 0
3 3 ;
2 o | 59 8 R i R
. & 2 2 g8 i fi o
x I s 0 L
i = K ) ~ N i
N 51 LN § 7
E L R S - .8 i
E) %
= 5
a BN b
\ ) D e ) H
T '@ Th @ e o ) -
L 56, g
8 B\
| ol ) ]
o) o @ o B . / g /
i 6 - s ,
P B AN %
A A e
6000 6000 eao0 ' eoco | 6000 6000 6000 6000 6000 ! es00 6000 6000 6000 6000 6000 6000
s s wwd A A A A
1 1 o1 7
1)(2)(3)(a)(5)(6)(7) ( 9 (10 (11)(12)(13) (14 a)(s)(6)(7 8 (9 (10 (11)(12)(13) (14
EKCTUIIKALIA 4. Mpuvienin open space - 235,570m2
44. Cxopoa KniTuHa - 50,520 M2 85. LleHTp ynpaeninma - 186,773m2
45, MlpoTeonokexcit ngr - 28, 140mz 52 Oepia- 4628802 60, Depya - 2805002 68 Depwa - 275,943u2 76.Jlor. 30Ha - 1033,04m2 86, Textia 30Ha - 69,1732
46, Tpyaoeuii g - 26,140 h2 53.Qepma-274837m2  61.Depwma- 225705M2 69, Cxofoa KNiWHa - 20,520 77. [ganbHa - 66,7222 7. Mpnvityenn open space - 162,342u2
47, Cxoosa KniTwHa - 50,520M2 54.Qepma-254917m2  62.Depma-338,420m2  70. MM nidhT- 28,140 78. TexH. npin. - 90,120m2 88 LieuTp ynpasninn - 190,706m2
8. Tpysosui nugr - 28,1402 55 Depma-236.284m2  63.Ca- 33,750M2 71. Tpyzoeuii nidyT - 28,140M2 79 AgiMicTpaLia - 66,7222 89, CKaaCbke NpUMLIEHHA - 43,19512
49, MacancupcoKiit i - 60,2902 56. Depna- 236,285m2  64. Texs. npun. - 33,9692 72. Cx0A08a KNiTHHa - 20,520M2 80, Tex. Hakon. 30Ha - 121,250m2 90.C.e - 22,500m2
So. M i 26,1402 57.0epma- 25514712 65. Texs. npum. - 33419m2 73. [pysosuit nigT - 28,140M2 81, Kapuaiop - 25,367m2 91.Ce-22,500m2
51 floricaana soa. 2079,6422 58 Qepwa - 274830M2 66 C.8-41,376m2 74. M nidyT - 28,140m2 82.Ce- 17,3002 92. CknanceKa 3oma - 43,195w2

59.Qepwa-464853m2 67 Qepwa-255726m2  75.Macaxnpcokmid nir -60.290m2 83 - 17,300m2 93.30Ha BiANoUHKY - 190,630M2





image12.png
+12,600

e

-1.350

PO3PI31-1

+104,100
100,800 F=—
+94,500
S
+ 88,200 nnn
0 + 61,700
+63.000 ﬁ ] — 55,400
+56.700 nen 449,100
+50400 poo +42.800
+44,100 i S S
4. nan + 36,500
37800 nnn +30,200
+31.500 nnn = +23900
+25200 nnn =
+18,900 nnn
- EEEE
EhEE nnn
+ 6,300 ann
0,00
20500
’

A





image13.png
CXEMA CTPYKTYPHO - YHKLIOHANbHOI OPTAHISALN VPBAH P EPMH «GREEN TOWERn

TexHiuHMit NoBePX - LeHTpP ynpaBaiHHA
TeXHONOTIYHMMM NpoLiecammn

MNosgiTpsaHi Typ6iHu. LLym Typ6iH He
BenuKuiA. MlepeTBopIoioTb MOTOKM BITPY
B eHeprito. Po3TalloBaHi no nepumetpy
noBepxy Ha piBeHb BuLLe.

EHepreTnuHo AouinbHe CKNiHHA.
36epiraHHa Tenna, 3aBAAKK CBOIl
TOBLUVHI, Ta ra30BOMY NMPOCIIO0 MK
CKNoMm.

CBiTOBUIA NiXTap

Micua npuitomy ToBapy \\\\
Ha eKCNopT aBTOTPAHCMOPTOM .

KpoBna ekcnnayTosaHa.

Ha Kposnio BnalutoBaHa

reneo cuctema,

[11A NepeTBOPEHHS CBITNA COHLA
B €/leKTpOeHeprilo.

OYHKLIOHANbHE 30HYBAHHA

30Ha LeHTPaNbHOrO yNpasiHHA
3oHa NoBepXy BITPOBUX TYpP6iH

30Ha nosepxis BUPOGHNLTBA
ToBapy

30Ha TexHIHIX NOBEPXIB
3oHa 3eneHoro nosacy

3oHa NoBepXy XpaHiHHA Ta
COPTYBaHHA TOBapY Ha BBI3

Micue BnawTyBaHHs
3€/1eHOT0 HaCa[KEeHHA




image14.png
DACAQH

DACAD H-A OACAL 1-14

MpoexTyeui ynGanicTivuni denmu
04,1





image15.jpeg




image16.png




image17.png




image18.png
‘Haliestysasms moxassKis Rl E e —
mipy
T OGuevHo TAARNpOBORHEE HoRAmATET.
T_[TEroma sabyoes [rmc 0 32000
[Saratsea woma oy ey e 0 2560,000)
3 |byaiscmani obeu by mmKy e 3809.600|





image19.wmf
d

e

1

1

1

2-2

1-1

2

2

2

d

e

3

4

5

2

t

s

t

b

2

1

3

5

3

4

1

2


d

e

1

1

1

2-2

1-1

2

2

2

d

e

3

4

5

2

t

s

t

b

2

1

3

5

3

4

1

2


image20.png
EKCMTIKALIA MIAHA

1
2.
3
a.
5.
6.
7.
8.
o,

10.

Taubyp

3an BxiaHo rpynn
s

Texviune npumiieHHA
PosgAranbhA
PosparanbhA
Oxopona

TexHiute npuMitenHn
Texvide npumiweHHA
Texviue npumiienHs

"
2.
13
14,
15.
16,
17.
18.
19,
2.

MNAH 1-TO NOBEPXY

(H)—%%
(M)

~

< . . .
D=

-

s

2

o

2

o

‘s (
80500
e e e il iciPcPii

“

Tpanaur
TNoricrutva soka

. Tpysosuit nidt

Cxonosa Knitna
TpoTMBonoexHMi nigT
Tpysosuit it

Cxoposa Knirma
MpoTusonoexHwi nigr
Uiex 36epirant Tosapy
Liex 36epiranin Tosapy

21
2
2.
2.

2.

2.
27.

Uex 36epirannn Tosapy
Liex 36epirani Tosapy
Liex 36epirantn Tosapy
Liex 36epiranii Tosapy
Liex 36epirant Tosapy
Liex 36epirani Tosapy
Tpysosit nidt






image21.png
MJIAH TUNOBOrO BUPOBHNYOTO MOBEPXY MJIAH TUNOBOTO TEXHIYHOIO MOBEPXY

W HSy T i i
H £ | P |
Y My - At L -
: g ‘ \
~ De - - —
¢ H 5 |
~ Ki% - —— 1 ' ’
H B o lofe| @ ®
§\ " §\ — e = -+ &
" N Moo t < L. s
H H . @
s P 3)—x < —t— ¢
H s ~
g ® i o ®
K §\ oy * E\ — : L. -
E-I¥ = EloN - ‘ i
H LB “
a1¥ AN : T T +
H § la]  |@l 0
§\ @° DRl . o4 wi . & .
g =27 =
s P\ B) o\ - oL b L
H ‘5 | i o i |
5 LY ) Bri% - -+t ¢ -+t ¢
H H N\ | >
PRt A — —~
) w0z oo oo | so00 oo eom oo oo 6000
S £ ) w7 %
Z 7 7
NE 6 12 2(3)(4)(5 (87 (89 (1011 (12)(13) 14
EKCIKALIIA MTAHA ;
H ) 44, Gepwa 53. Tpomagceki nipTn 62. Texwiuve npumiwennn 71, Hayxosuit uentp
28. Mpotson. ni¢r 36. Gepma 45, Oepma 54. Mporweon.nigm  63. Texwiue npumiuennn 72, OPen space
29. Cronosa knimuka 37. Oepma 46, Oepma 55. Cxoposa KnituHa 64. Texuiune npumiiennn 73, TEXHINHWA uenTp
30. Mpotwson. gt 38, Oepua 47, Gepma 56. Mpotweon.nipr 65, Texwaune npumienns 74, CKNAACHKa 30Ha
31. Tpomancokni nigT 39, Gepua 48, Oepwa 57. Tpysosuit nigt 66. Tpaant 75. /o
32. Ipysoeuit nipr 40. Gepua 29, Cfa 58. Cxoposaknima  67. C/s 76.C/o
33. Cxoposa knimna 41. Oepwa 50. Texwiune npumiuienHa 59. Tpysosui nigT 68. (/s 77. Cknanceka sora
34. Tpysoeui nir 42. Oepwa 51 Texwiume npumiuienss 60 Jloricumasoma 69, Texwiumuit uentp 78, Poboua3ona
35. Norictura 3o0Ha 43 Oepua 52 Cls 61. Texniune npumiuierra 70. CKNaaChK npuMitLieHHs





image22.png
MNIAH TEXHIYHOTO MOBEPXY

MNIAH KPOBAI

oy -
I L 1 L {
M) ;* f B - e M)
0! N U G U o iy I
- Bl [ L o =
O8h = = . G
o b
" a
g .
O 0
s b
ey o
) I
o s
e -
\E o \E
=3 ~
(A)— A
P b
)t r
o g >/
O} 2 8
s 5
Oaf ®
o
& T e e e &
' o o a0 swn' o0 s o s s a0
80500 1 1
0 -
)\ 1(3)(6) \ (N2 (13)
(102) ey (s (e 0(7) (809 (10) (1)) (13 (10)

EKCMNIKALLIA NNAHA

79. Tpomapcoki nigmi 87. Texsiune npumiuienss

80. MpoTUBONOMENKHMi NIGT

81. Cxoposa KnitHa

82. MpoTvsonoXexHmii it

83. NloricTyHa 30Ha

84, Tpy3oswi nndt

85. Cxoposa KnitHa

86.

AxTusaumsa Winc






image23.png
sl
0l

N~






image24.png





image25.png





image26.png





image27.png





image28.png
1 o, o, 0, 1
R =—+—+—+—+—;
oo, A A, A, O

B 1 2

3 H





image29.png





image30.png





image31.png





image32.png





image33.png
Kepamozparum

Bepmukalstsiti L-1poguns
05/L62/40/1.8 wae 600

Kporwmedt Mac Fox.
17/40 M-11 /

Knsdvep cmapmossid_~~
(HO-02) OT/KEU-10/13

Burm camoj
Z.2x76 A2 (HepH)

Tepmomocm L
T04S0-L

Awbens gacadHbiti g 10/

Knstmep proosod HO-01
07/KEM4-10/13 B

KnadKa U3 2a500emoHHbIX.
onoxos ASPOBE]T

TOHKOCNOUHBIL KNEesoll

‘pacmaop AGPOBETT 2 1t

Koxempykyus nona

71 ~

Busm

‘CamoHape3aoul
4,2x16 A2 (HEPX)
KporwmediH

_RpoHwmeur ____
Mac Fox 17/40 ML-11

13-5

I
)

MepepaImUs

MNyemomsas nnuma





image34.png





image35.png





image36.png





image37.png





image38.png









image39.png




image1.jpeg
JEPAKABHUI BHILHI HABYAJILHUH 3AKIAL
«ITPHAHITIPOBCHKA JTEPAKABHA AKAJIEMISI BY IIBHULITBA
TA APXITEKTYPH»

APXITEKTYPHHI ®AKY.ILTET

e WafhcHy RaMER LENTDY . Ay TATETY )

H3afii Ta pekoncTpy APXITEKTYPHOTO CePeloBHINLA

oana wama eabeIpN)

IMosicHoBa/IbHA 3aMHCKA
10 AMILIOMHOTO NpoekTy (poGoTi)

Aaemp

PrrT——

32 TEMOK ChO - Kaatthfp) — [

1 Toee” £ /;,',/‘ /},/ﬁpﬂ

BHKOHaB : CTyJeHT 2 KYpCY, Fpynu
creniambHOCTI

191 -4;0(('»1‘{"‘:’7'1“& 12 (effi%ﬂ
Tyt 4 1.

(ApIIBIILE Ta (i)

KepiBHuk

0L
Peuensent [0:;[ w gaﬁ)pyé

IRHILG T (W)

Ouinka 45, ) e il -z

WKICTS GAIB. OUIHKS) (IPIIBINE T3 INUDATH CCRPETAPS )

m. [uinpo — 202 (p.





image40.png
0,3 0,1
87 0,23 0,047

_|_

0,012
0,23

+L—011+13+005+21+005 3.6

23





image41.jpeg
Jlunens

42

m3

- -2%"°"" 5.1 H-2%
.0 e | P -





image42.jpeg
Iaowa  Ginsiwe Hok 3501 rpagyco-is
lisona  wemwe Kox 3500 rpagyco-i6





image43.png
3. BuxiaH1 1aH1 ISl TEIVIOTEXHIYHOIO PO3PaXyHKY
30BHIIIHBOI OrOPOKYBAJILHOI KOHCTPYKIIL OyTiBTi

Ne|  Pospaxymeosa Haitvenysams mapis | £ | 2z | Koedinien rensomposizmocti
wn cxema = | E° % BT/
CTIHH 3 = B o
1 Amouiiesi romrm %00 | 001 21
©, / s z®
2 ~ % | Tasoberors 1000 | 05 023
— TennoisonAwitHi nonTH
3 4 , il 1719 | 001 0049
o
e Amonisiesi mam 2600 | 001 21

10,





image44.png
4. SHaYEeHHA TeNJIOTEXHIYMHHUX NOKA3HHUKIB

Ne g 2 =
wn TeIoTeX HivHi OKAZHAKH 5| £ 5 O6rpysTysamms
g | 3 :
El& ]
1 Koedinierrr rerwno crpmirs s ey pimemsol @ < 87 JIBH B.2.6-31:2016 "Teruiosa izonsmist Gymisens”
roBepxai crism s | &
— —— - — =
2 Koepiuierr Termorinnasi sopsim ol o = 23 JIBH B.2.6-31:2016 "Teruiosa izomsurist Gymisens"
‘ToBepxEi CTiFm L a
3 Oriip TerocnpuffiTTIO By TpimHEOT MosepxH crirm | R 0,114 R= L :%
B B O 2
.
4 L S ——p— R 2 0,044 R L1
s | 2 - 5w 3
5 Misincam it ordp Temonepezed Rom 13 JIBH B.2.6-31:2016 "Teruiosa isonsis Oyisems”

npn t=20C





image45.png
d. Po3paxyHOK omIopy TenJjionepena4l 30BHIITHLOL
OropOKY BAIbHOT KOHCTPYKIIi

=
8
» HIE A
n TerUIoTeX HitHi TOKAHHKH g £ 2 T —
gl &) 4
1 Oriip Teronepenasi 1-ro mapy Ry 0,004
2 Oriip Teruonepenasi 2-ro mapy Ry 217
3 Oriip Tennonepeasi 3-romapy Rs 102
o
4 Oriip Tervonepenati 4-ro mapy Re é 0,004
=
. - . 3,198
5 Oriip Termonepeai Bcix KORCTpyKTEHIX mapis
6 Cymapruit onip Teronepenai cTiar Ry 335 RFR,+ ;‘i}lﬂg =0,114 + 3,198 +0,04
. R
7 Ocrossa ysoza TermoTexsixu x, 33533 Ry >Ry





image46.png
7

v
7
o
L

7

MobyaoBa iHCONSALIOHHMIA KyTiB

0000

a) BepTukanbHwii Byron

6) Mopu3oHTanbHWii Byron

M=84°
N A=86°
IHconALjiiHWiA Byron
e I e
. 9700

m
.
3
R
[ -





image47.png
KoHmypHa donomixHa cimka

Kapmozpara samiensn
Bikka

KonmypHa donorixia
cimka

Connsna kapma
F=50°Cl

LoHs4Ha kapma

Jliin pacady

7:00 novamok ikconsuii

Tpaekmopin pyxy conun




image2.jpeg
JEPKABHWI BHITHIT HABYAJILHUI 3AKJIAJL
«JTPHIHITPOBCHKA JEPKABHA AKAJTEMISI BYIIBHHIITBA
TA APXITEKTYPH»

[HCTHTYT, (BaKybTer APXITEKTYPHHI

Kadeapa Ausaiiny 1a pekoncrpykiii apxiTeKTypHOro cepeaosmia

OcBiTHilt CTYNeHb__ayf (il Npofocelliiitly —

T )

CrietianbHiCTh 191 «Apxitexrypa ta MicToGyAYyBaHHs,

(i 1 nacma)

OcBiTHA IporpaMa_ Apxi Typa 1a MicToGyyBaHHs —

3ATBEPIKYIO

}uni;lynumgﬂy. Xapaan O.B.
«ﬂ» 2 !VL sﬁ(%oxy

3ABIAAHHSA
HA KBAJII®IKALIHHHN IPOEKT (POBOTY) CTYJAEHTY

TopTRNILE, 1N 3, 10 GaToR0R1)

1. Tema npoexTy (poboth)___'Lxp - kg pruifd - "brith

2L

KOR CTyTiNg. BMcHe i)

KepiBHHK MPOEKTY (podoTH) Duifdepenico

(pismiaie. w3, no'Garukon,

3aTBepKeH] HaKa3oM 3aKyIagy BHLIOT OCBITH Bill « 05 »_ JUeio neﬁ jopo‘(y No
2. C1pok nojans CTyAeHTOM npoekty (poSotn)_ LY 2 £7;1,g Ko Qoo
3. Buxiasi gani 10 npoeKty (poGOTH)__ pd 02icsrg WYl “Aisechdla , ncpaeniyidy,

LYl HUIGPI] eitocsmnop FEOIL 4/nmpz‘u;4fmm} ety
7 L g 2 lyglbinens 1o A~ pabgaaki

©a g& m;(bbzlz//i"

4. 3micT po3paxyHKOBO-TIOACHIOBATEHOT 3aMUCKH (Mepetik MATaHB, SAKi NOTPIGHO

Ppo3pobuTy)__ 4 f//v (ATEL
. e

5. Tepenix rpadiunoro Matepiay (3 TOHHUM 3a3HAUEHHAM 0OOB’A3KOBHX KPEC/IeHb)

Sl e

2





image48.png
[Moyamok

e (el gz e Kineyb Tpubasicme iHCoAAYTT Hopma
bikon iHconsY i iHCOASYTT

£22.03 acx 7:00 17:00 10:00 254

no 22.09 g - - - T





image49.jpeg
A\

_ e . 4
) (- o 5
YMOBHI MO3HAYEHHS EKCTUIIKALUA
iwoxigit icr 1. Maprinr g Tarasis - 4354, 742 2
2. Komnnekc npoekTyenx depw - 53770, 951 m2
~ropora 3. Mapagpi napKinr - 2160, 000 2

T 4. AmpaiHicTpaTHBHi 610K - 3780,000 M2
S ~3a713HU4 KO 5. Mlapiinr - 2910, 307 M2





image50.png
=
b=l

(=)
(=]

‘4

e

w
(=]

IS
~
\

< o

8]
(=]

[5%3
(=]

M3omAmusa BO3AYITHOTO myMa R, 1b
P

125

H >
160 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 fIm

CpenHne 4acToTh! 1/3 OKTaBHBIX monoc f, '




image51.png





image52.png
#120:000

O
18200 2000 50000
+69,000
5
+49,000
=5
+29,000
L]
14500/
80000






image53.png
\/ >
9

R e





image54.png
18200

T

2000 50000

50000

53000
66000

53000

66000

- 30Ha BTy CTPinU KpaHa

- 30Ha cepeHboro rabapuTy poswipy rpy3a

- 30Ha BIAAITY rPy3a W NGAIHHI 3 ypaxyBaHHAM
BMcoTH KpaHa




image3.jpeg
13 Ml oy Ay s






image55.png
‘/4
\_

- Hanpamok B*i3gy npotneo
MOXeXHOI CIy»61 MOPATHKY

- BinbHa 3oHa ana NCr, gna
BifIbHOIO raciHHA NOXeXi

YMOBHI NMO3HAYEHHA

- NiLOXiZHWI MicT
- gopora

e - 32J1i3HWYI KORIT

EKCITIKALIA

1. NapkiHr ana taravis - 4354, 742 m2

2. Komnnekc npoektyemmux pepm- 53770, 951 m2
3. MapagHwi napkinr - 2160, 000 M2

4. ApmiHicTpaTBHUIA 610K - 3780,000 M2

5. MapkiHr - 2910, 397 m2





image56.png
Tinax nepiIoro noBepxy

iy - i - 2
H ai
b1 1 i _ _
@ H
_ 4 4 | L@y
! |
T T y
| § | Goereepersseqeetiospurssaposeneensonsiss
> 0
Y o [ '®
> 1 B

w000 o000 | ss00 | s0oo | eooo 000 | so0a | sooo | seoo
0500






image57.png
it

80500

TinaH THNOBOTO NOBEPXY

PRI S

PR N N——

®

B

i
el

000 | 12000 | 6000 (6000 [ 6000 | BS0D | ODD | BODD | BODD | BODD | BODD | 600D

+— O S S S S S S

ot ot





image58.png
/

AHenp-TNABHLIA, KeNE3HOAOPOKHBIL
BoOK3aN

. - MOXeXHa YacTUHa
Byn. NpomnekT Ceobopu 136

e - WNAX [TpoTUBONOXKEKHOI Jonomorn

- - NPOEKTyeEMa Ai]‘lﬂHKa





image59.png
sos00

-

i
[
|

Bl

®le

© o]
®

®
Pl
6]

w00 |
+—

6000 6000|8000 | 500 | 500D | 8000 8000 | 8000 5000 | 600D
A G 7





