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Вступ
Охороно здоров’я є найважливішою галуззю для благополучного і успішного розвитку будь-якої країни. Від стану системи охорони здоров’язалежитьздоров’я громадян, а також, і якість робочої сили, і продуктивність праці, і економічне зростання. Тому важливо не забувати про роль даної галузі для країни в цілому і приділяти проблемам охорони здоров’я все більшу увагу.
Динаміка зростання показників інвалідності за останні роки є однією з найвагоміших соціальних проблем нашої держави. Якщо у 1999 році на 10 тис. населення України показник інвалідності становив 149,8, то вже на 2011 рік показник склав 207,6 та тенденція до зростання зберігається. Ефективним рушенням даної проблеми є застосування системи ранньої реабілітації. Сучасні принципи проведення реабілітаційних заходів виходять з принципу комплексної та єдності біологічних та соціально-психологічних методів впливу, що зумовлює виникнення у стаціонарі «психотерапевтичної» атмосфери з наближенням її до умов життя у родині, школі, збереження контакту з батьками, влаштування позакласних культурно-масових заходів та інше.
Відповідно до сучасних технічних можливостях і естетичних поглядів суспільства, за кордоном, при проектуванні передових медичних установ, їх основоположними принципами є : обстановка, що створює відчуття захищеності, усунення шуму і природне освітлення. Передбачаються лікарні в основному великі, багатопрофільні, що забезпечують максимальну можливість комплексного обстеження і лікування, комфорт для перебування хворих і оптимальні умови для роботи персоналу.
В  Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2,7 млн. осіб або 6,1% від загальної чисельності населення нашої держави. Ці дані переконливо свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності. Серед цієї категорії більше 165 тис. дітей з обмеженими можливостями, які мають такі захворювання, я к дитячий церебральний параліч, епілепсія, хвороби кровоносної системи, спадкові та інші захворювання, що мають тенденцію до зростання. У зв’язку з цим проблема лікування і соціальної адаптації дітей с обмеженими можливостями є надзвичайно актуальною.
У структурі причин інвалідності серед дітей на першому місці хвороби нервової системи та органів чуття – 42,3 % та дитячий церебральний параліч – 38,8% на другому місці – психічні розлади – 19% та інші хвороби (травлення, порушення обміну речовин зумовлена, цукровим діабетом). Розподіл дітей – інвалідів за віком такий: до 3-х років – 5-8%; 3-6 років- становить 16,7%; 7-13 років – 58,1%; 14-15 років – 19,4%. 
Лікування та профілактика хвороб осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні здійснюється у мережі відповідних закладів, серед яких: 314 будинків – інтернатів, 749 територіальних центрів, 159 центрів ранньої соціальної реабілітації, із яких 23 займаються професійною та трудовою реабілітацією. У зв’язку з тенденцією зростання загальної інвалідності, як дорослих так і дітей за різних причин (АТО, ДТП, спорт тощо) необхідне здійснення комплексу заходів для соціальної адаптації інвалідів і особливо дітей, з наданням їм можливості отримання працездатності, актуальної проблеми для категорії дітей з обмеженими можливостями надзвичайно важливим є формування спеціальних закладів – центрів реабілітації, які є недослідженим об’єктом і не мають відповідного нормативного забезпечення.
У більшості випадків будуються лікарні моноблочні ( до 20 і більше поверхів) потужністю від 600 до 2000 і більше ліжок. Це обумовлено зростанням чисельності міського населення і збільшенням щільності населення в них, підвищенням цін на землю. Перевага висотних будівель лікарень складається в економічності (будівельної та експлуатаційної), у скороченні маршрутів руху хворих і персоналу, в концентрації всіх спеціалізованих, лікувально-діагностичних і допоміжних відділень, що дозволяє організовувати обстеження і лікування хворих комплексно, на місці; значно простіше вирішуються питання стерилізації, системи зв’язку, доставки кисню, закису азоту і ін. до палатам, операційним і реанімаційним блокам. 


















Актуальність теми
В Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності дітей з функціональними обмеженнями унаслідок зниження рівня медичного обслуговування, росту наркоманії та алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки.
Організація соціальної допомоги дітям, які позбавленні можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного ага психологічного розвитку, потребує,в першу чергу, зміни ставлення суспільства до дітей з особливими потребами та проблеми інвалідності і Україні взагалі. Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні, контролі за своєю поведінкою розвиток цих дітей залежить від задоволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний процес соціальної реабілітації. Освіта, психолого- педагогічний вплив на особливість є інструментами вирішення однієї з основних проблем у суспільній та державній політиці щодо дітей з інвалідністю – їх соціальної реабілітації, адаптації інтеграції у суспільство. Соціально – економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища  сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального захисту дітей-інвалідів, визначення пріоритетних напрямів у цій важливій роботі, одним із яких є рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів.
Проблема надання допомоги особам з обмеженими можливостями належить до числа найбільш актуальних, так як зростання чисельності інвалідів виступає в якості стійкості тенденції нашого соціального розвитку. В даний час безперервно збільшується і кількість дітей з різними відхиленнями у розвитку. Щорічно в країні народжується близько 30 тисяч дітей з вродженими спадковими захворюваннями. Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушенням в розвитку, утрудненням в самообслуговуванні, навчанні, оволодінні, в майбутньому професійними навичками. 
Поняття «реабілітаційний центр» та його різновиди
Реабілітаційний центр-це організація, що займається фізичним, психологічним, соціальним і морально-духовним відновленням людей (реабілітантів), які перенесли хвороби нервової системи, опорно-рухового апарату, органів чуття та інше, а також мають психічні розлади.
Організації, в яких реалізується відновна -медична, психологічна, соціально-психотерапевтична допомога, можна розподілити за профільним принципом:
· Кардіо-реабілітаційні центри;
· Нейро-реабілітаційні центри;
· Центри ортопедичної реабілітації;
· Реабілітаційні центри для залежних;
· Військово-медичні реабілітаційні центри
У реабілітаційних центрах проводиться комплекс медичних, психологічних, педагогічних, професійних і юридичних заходів з відновлення автономності, працездатності і здоров’я осіб з обмеженими фізичними і психічними можливостями в результаті перенесених або вроджених захворювань, а також в результаті травм.
Слід зазначити, що термін реабілітації в відновній медицині описує в більший мірі фізичне відновлення осіб з набутими захворюваннями; в наркології під реабілітацією розуміється проведення сукупності медичних, психологічних, педагогічних, соціально-психотерапевтичних, правових і соціальних заходів, спрямованих на відновлення не тільки фізичного, а й психологічного, соціального і духовного здоров’я, здатності функціонування в суспільстві без вживання психоактивних речовин.
Відповідно, реабілітаційні центри для відновлення неврологічних, ревматологічних, травматологічних  хворих є медичні, санаторно-курортні установи, тоді як реабілітаційний центр для залежних – зазвичай заміський будинок, в якому реабілітантипроходять тривалу соціо- та психотерапію.

Функціональна програма
Реабілітаційні процеси можна виділити наступним чином:
· Медична реабілітація включає в себе систему лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, з метою забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;
· Психолого-педагогічна реабілітація включає в себе систему психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчальної-виховної роботи;
· Професійна реабілітація включає систему заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи;
· Трудова реабілітація включає систему заходів, розроблених з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психологічних можливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичкам забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах, у тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць;
· Фізкультурно-спортивна реабілітація включає систему заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за  допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покрашення фізичного і психологічного стану;
· Фізична реабілітація включає систему заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;
· Соціальна реабілітація включає систему заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального  обслуговування задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації;
· Психологічна реабілітація включає систему заходів, спрямованні на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистостей.

З усього видно, що в реабілітаційних процесах задіяні усі сфери життєдіяльності. Мета такого розширеного реабілітаційного процесу полягає в тому, щоб створити належні умови повноцінного розвитку для людини з обмеженими можливостями.
Об’ємно-планувальне рішення 
Споруда реабілітаційного центру для дітей з обмеженими властивостями опорно-рухового апарату в м. Дніпро являє собою комплекс, який повинен відповідати багатьом умовам. Являючись одночасно і житловим, і суспільним об’єктом, будівля спланована і облаштована таким чином, щоб задовольняти вимоги мешканців центру. А саме, дітей, за потреби, їх батьків, медичний та обслуговуючий персонал. Споруда реабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-рухового апарату в м. Дніпро має місткість близько 240 пацієнтів.
Об’ємно-просторова композиція побудована на поєднанні чотирьох різноповерхових блоків, які поєднують в собі житлову, навчальну, лікувальну та спортивно – оздоровчу функції. Кожний корпус має свою окрему функцію, поєднуються вони одним спільним корпусом вхідної групи. 
Комплекс приміщень всього центру за функціональним зонуванням розділений на 4 зони. 
Перша зона – житлова. Усі палати розміщенні в одному блоці (блок А). Палати місткістю 2-4 осіб, а також для дітей з матерями. В цьому ж корпусі знаходиться їдальня. 
Друга зона – лікувальна. Розміщена в окремому блоці (блок Б), займає 4 верхні поверхи. На цих поверхах знаходяться кабінети лікарів різних профілів, а саме кабінет психолога, кабінет ерготерапії, кабінет озокериту, кабінет працетерапії, кабінет голковколювань, кабінет електрофорезу, кабінет базальнеотерапії.
Третя зона – лабораторна. Вона розміщена в одному блоці (блок Б) з лікувальною зоною. Лабораторія займає один поверх, та знаходиться під лікувальною. Там знаходиться лабораторія з усіма необхідними для неї приміщеннями, кабінет приймального лікаря, кабінет МРТ та УЗД, а також кабінет хірурга.
Четверта зона – спортивно – оздоровча. Вона займає цілих два блоки (блок В и блок Г). В одному блоці (блок В) знаходиться басейн, а в другому блоці (блок Г) знаходиться великий тренажерний зал, з різними масажними кабінетами, залом ЛФК. 
П’ята зона – навчальна. Так як діти можуть знаходитись на стаціонарному лікуванні декілька місяців, я вирішила, що в реабілітаційному центрі повинен знаходитись також и навчальний корпус. Він займає три поверхи, на кожному поверсі знаходиться по 4 кабінети.
Шоста зона – дозвілля, включає в себе універсальне трансформуюче приміщення на 3 поверсі блоку Г для проведення лекцій, майстер класів, демонстрацій, семінарів та ін. Також  для занять співом, юмористичними постановками та ін.
Сьома зона – рекреаційна, розташована по всій території, у вигляді парку з виходом до кар’єру. По всій  території центру розміщуються питні фонтанчики та місця для комфортного відпочинку. Також у вигляді обладнаних переходів з лавками та місцями для спілкування.









Містобудівна ситуація
Об’єкт проектування  - центр екстремальних видів спорту в м. Дніпро. Знаходиться ділянка в районі Красного каменю, вул. Панаса Мирного. 

Містобудівний аналіз ділянки під забудову.
Ділянка відповідає наступним вимогам:
· Знаходиться в радіусі об’єктів повсякденного обслуговування, а так само поряд з важливими транспортники розв’язками.
· Знаходиться в транспортній і пішохідній доступності до набережної. 
· Знаходиться в транспортній доступності до транспортних зв’язків з центром міста.
· У кварталі, де проектується будівля немає пам’ятників архітектури. 
· У рамках кварталу розташовані житлова забудова, склади, громадські будівлі та Льодова Арена.
Будівництво цього об’єкту позитивно вплине на містобудівну ситуацію. 
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Виходячи з аналізу соціальної інфраструктури можна сказати, що ділянка знаходиться на перетині важливих міських об’єктів – житлова забудова кварталу, транспортні напрями у бік великих житлових масивів, центру міста, льодової арени, об’єктів охорони здоров’я.

Функціональне зонування показує, що місце забудови і тематика так само сприятлива для розвитку району. 

Транспортне обслуговування і пішохідні зв’язки
При розгляді цього питання враховувалися такі завдання:
1.Було приділено увагу безпеки руху пішоходів з урахуванням необхідності проїздів до завантажування майданчиків.
2.При проектуванні генерального плану прилеглої території враховувалися усі можливі направлення руху людських потоків, з громадського транспорту і житлових прилеглих масивів. 
3.Враховувалася парковка для відвідувачів.
4.Поряд з розташованим об’єктом є зупинка громадського транспорту.

Місце під проектування знаходиться поблизу вузла великого скупчення людей, а так само головній магістралі. Це сприятливо для суспільно-розважального центру. 



Генеральний план
До об’єкту здійснюється під’їзд обслуговуючого транспорту, з метою здійснення завантажень, так само передбачений проїзд пожежних машин.
Усі проїзди мають радіус округлення 6м. Уздовж фасадів будівлі передбачений проїзд пожежної машини шириною 4м. Пожежні проїзди сполучені з основними в’їздами на ділянку. Дерева висаджені по периметру ділянки таким чином, щоб не заважати проїзду на ділянку. Також поруч з будівлею знаходиться велика зелена зона, та зона відпочинку. Паркувальні місця розрахувались на одночасну кількість відвідувачів центру (ДБН. Так як загальна сума відвідувачів сягає 550 людей, а кількість паркувальних місць має бути від 7 до 10 на 100 відвідувачів, то було зроблено 50 паркувальних місць.)
При проектуванні центру враховувалися найбільш логічні напрями руху пішохідних потоків і їх раціональна організація. Вони припускають зручні варіанти підходів з місць проживання і зупинок громадського транспорту до усіх функціональних зон центру. Пішохідні доріжки різних розмірів від 2м до 6м.[image: C:\Users\Vika\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\генпланготов.jpg]
Горизонтальні і вертикальні комунікації
 Центр має горизонтальні комунікації до яких відносяться коридори і холи. Основне їх призначення здійснення зв’язку між усіма структурними вузлами, а так само приміщеннями. 
Серед вертикальних комунікацій є сходи і ліфти, вони здійснюють зв’язок приміщень по вертикалі.
Центр має 7 основних евакуаційних виходів.

Доступність. Актуальність ідеї «Дім-пандус»
Принцип доступності передбачає, що без спеціальної адаптації чи модифікації розробка буде корисна людям з різним рівнем підготовки. Під доступністю дизайну розуміють можливість його використання людьми, з обмеженою фізичними можливостями. По мірі накопичення досвіду у сфері доступного дизайну становиться очевидним, що частіше за все використовуються пристрої слід розробляти так, щоб вони були зручними для будь-якої людини. Доступній розробці властиві: помітність, зручність використання, простота і люб’язність. Помітність розробки має на увазі, що кожен зможе сприйняти її поза залежності від особистої здатності до сприйняття. Основні орієнтири: розкриття та подання методами надлишкового кодування (текстовим, образотворчим, тактильним) : сумісність з підтримуючими технологіями (тех. ALT для зображення в інтернеті) : розташування інформації та елементів управління таким чином, щоб їх могли сприймати і сидячі, і стоячі користувачі. Зручність використання має на увазі, що кожен може використовувати розробку не залежно від своїх фізичних властивостей. Основні орієнтири : мінімізація повторюваних дій, і тривалих фізичних зусиль. Полегшення роботи з елементами управління (аффорданс і обмежувальні умови), сумісність дизайну з пристосовуванням для людей із обмеженими можливостями (доступ у кріслі-візку): розташування інформації та елементів управління таким чином, щоб їх могли сприймати і сидячі, і стоячі користувачі. Простота розробки має на увазі, що кожен може легко розуміти і використовувати розробку не залежно від досвіду, рівня грамотності, здатності концентрувати увагу. Основні орієнтири: уникайте не виправданої складності, чітко і не двозначно кодуйте або забезпечуйте надписами елементи управління і позначайте режими роботи: використовуйте сучасні способи для надання доступу до інформації та елементів управління. Давайте підказки та забезпечуйте зворотній зв’язок на кожному етапі взаємодії. Переконайтеся, що текст доступний для користувачів з різним рівнем грамотності. Попереджувальність дизайну має на увазі, що в розробці зведені до мінімуму можливості виникнення помилки і її наслідків. Основні орієнтири: (аффорданс і обмежувальні умови), наприклад елементи управління, які можна використовувати тільки правильно : підтвердження і попередження, щоб знизити ймовірність помилки. Реверсивні дії для під страховки для мінімізації наслідків помилок (наприклад, можливість анулювати виконану дію і повернутися до попереднього стану). 















РОЗДІЛ 4.

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В БУДІВНИЦТВІ»
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4.3.Розрахунок часу евакуації людей.






4.1. Забезпеченнябезпекипроведеннямонтажнихробіт.
4.1.1 Загальнівимоги до ділянкибудівництва.
Питанняохоронипраці при виробництвівирішуються на етапіорганізаціїбудівництва. Ми організовуємобудівельниймайданчик та робочімісця таким чином, щобвінзадовольнявбезпекупраціробітників на усіхетапахробіт за допомогоювиконаннянаступних умов:
1. огородженнятериторії та небезпечних зон при веденнібудівельно-монтажнихробіт;
2. влаштуваннядоріг (проходів, проїздів та переходів) та дотримання правил рухувсерединібудівельногомайданчику;
3. розміщення і безпечнаексплуатаціябудівельних машин і механізмів;
4. енергозабезпечення та електричнеосвітленнятериторіїскладів, проходів, проїздів, тимчасовихбудівель та робочих зон;
5. влаштуванняскладів для тимчасовогозберіганняматеріалів та конструкцій;
6. влаштуванняадміністративних, санітарно-побутовихприміщень, пунктівхарчування та медичнихпунктів;
7. влаштуванняпротипожежноїсигналізаціїї;
8. встановленнязнаківбезпеки.






4.1.2 Огородженнятериторії.
Територіюпідбудівництво (будівельниймайданчик) предусмотрено огороджуємо. Огородженняматимезахиснуфункцію, щобсторонніобличчя не мали доступу до будівельногомайданчику.
[image: https://setka77.ru/u/news/vr_str_18.png]По конструктивному рішеннюбулообранозахисно-охороннепанельнеогородження з металевогопрофільного листа (рис. 1)

Так як огородженнязнаходитьсяпоручізспоруджуваноюбудівлею до пристрою огорожівходятьдодатковозахиснийпіддашок, тротуар та перила.


4.1.3 Влаштування доріг.
До початку будівельних робіт споруджують під’їзні шляхи до ділянки та дороги всередині будівельного майданчику, які забезпечать вільний та безпечний доступ транспортних засобів до всіх споруджуваних об’єктів, складів, до адміністративних приміщень та до санітарно-побутових приміщень.
Безпечнепересування транспорту забезпечується:
1. виборомкільцевоїсхемидоріг, яка забезпечуватимевиключеннязіткнення і скупчення транспорту і достатнювидимість;
2. виборомдорожньогопокриття: у нашомувипадкуобраногравійнепокриття на дренуючійоснові, т.к. дорога на ділянцібудівництвапотребуєдодатковогоукріплення;
3. спорудженнямдвополосноїпроїзноїчастини (шириною 6 м) та майданчику для розгрузки (6 м на 12 м);
4. оснащеннямдоріг знаками безпеки, указівкамимісцьрозгрузки, умовними знаками та надписамив’їздів та виїздів;
5. розміщенням на в’їздісхемируху транспорту на територіїбудівництва.

4.1.4 Визначеннянебезпечних зон.
Перед початком будівельнихробіт, в процесірозробленнябудгенплануоб'єкта, визначенонебезпечнізони для людей, в якихіснуєпостійнийвпливабоможеіснуватипотенційнийвпливнебезпечнихфакторів, щопов'язанічи не пов'язані з характером робіт, щовиконуються.
На ділянціпідпроектуваннябуловиявленозонипостійнодіючихнебезпечнихвиробничихфакторів (місцяпоблизунеогородженихперепадів по висоті 1,3 м і більше) та зонипотенційнонебезпечнихфакторів (зони, над якимипереміщуютьсявантажозахоплювальніпристрої з вантажем кранами; поверхибудівлі на однійзахватці, над якимиздійснюється монтаж конструкцій). Границінебезпечних зон поблизурухомихчастин та робочих машин прийняті в межах 5 м.
Для забезпеченнябезпеки в цих зонах небезпечнатериторія буде позначена знаками небезпеки та попереджувальниминаписами та матимезахисніогорожівідповідно до вимог ГОСТ 23407 (ГОСТ 12.4.059). Зону постійнодіючихнебезпечнихвиробничихфакторів ми оснащаємосигнальнимогородженнямзгідно з ГОСТ 23407 та передбачаємоорганізаційно-технічні заходи з безпекипраці.
Усі особи, щоперебувають на будівельномумайданчику, будутьзабезпеченізасобамиіндивідуальногозахисту (захисні каски, сигнальніжилети).


4.1.5Експлуатаціязасобіввиконаннябудівельно-монтажнихробіт.
Під час експлуатаціїбудівельних машин, засобівмеханізації, пристроїв, оснащення, ручних машин передбаченоспеціальні заходи та засобиіззапобіганнявпливу на працюючихнебезпечних та шкідливихвиробничихфакторів.
На стадіїпроектуваннярозрахованобудівельніконструкції, для якихперебаченовикористанняпідіймальнихкранів, на зусилля, щовиникаютьпід час монтажу та експлуатаціїцихкранів.
Для забезпеченнябезпечноговиконанняробітвантажопідіймальними кранами розробляютьсяпроективиконанняробіт кранами, технологічнікартищодоскладуваннявантажів, навантаження і розвантаженнярухомого складу. На цьому ж етапівизначеномісцеустановленнякранів, робочізони машин та межінебезпечних зон (п.4.1.4). 



4.2.1. Вимоги до забезпеченнярадіаційноїбезпеки персоналу.

Радіаційнабезпека персоналу рентгенівськогокабінетузабезпечуєтьсяконструкцієюрентгенівськихапаратів, проектнимирішеннями, використаннямстаціонарних, пересувних та індивідуальнихзасобіврадіаційногозахисту, оптимальною організацієюроботикабінету, оптимальнимиумовамипроведеннярентгенологічнихдосліджень та здійсненнямпостійногорадіаційного контролю. До роботи с експлуатаціїрентгенівськогоапаратадопускаються особи не молодші 18 років, якімають документ про спеціальнупідготовку, пройшлиінструктаж та перевіркузнань з правил радіаційноїбезпеки, а такожнормативнихдокументів та інструкцій з охоронипраці, щодіють у закладі. Керівниклікувально-профілактичного закладу зобов'язанийорганізуватипроведенняпопереднього (до прийняття на роботу) і щорічнихперіодичнихмедичнихоглядівосіб, які наказом по лікувально-профілактичному закладу віднесені до категорії  А. До роботидопускаютьтільки тих осіб, які не маютьмедичнихпротипоказань. При виявленівідхилень у станіздоров’я, щоперешкоджаютьпродовженнюроботи в рентгенівськомукабінеті, питання про тимчасовечипостійнепереведенняцихосіб на іншу роботу поза контактом з випромінюваннямвирішуєтьсякерівникомлікувально-профілактичного закладу в кожному конкретному випадкуіндивідуально. Для вагітнихспівробітницькерівник закладу забов’язанийстворитинеобхідніумовипрацівідноснопрофесійного. Про порушення в роботіапарата, несправностізасобівзахисту, порушенняпожежноїбезпеки персонал зобов'язанийнегайносповіститикерівника закладу охорониздоров’я. За недотримання порядку проведеннярентгенологічнихдосліджень, порушенняінструкцій і правил безпеки персонал рентгенівськогокабінету  такерівниклікувально- профілактичногозакладу, фізична особа – суб’єктпідприємницькоїдіяльностінесутьвідповідальністьвідповідальністьвідповідно до чинного законодавства. Рентген-лаборант не має права обслуговувати два чибільшеводночасрентгенівськихапаратів, щопрацюють, навіть у разірозташуванняїхніхпультівуправління в однійкімнаті.  Під час проведеннярентгенографії та рентгенотерапії персонал з кімнатиуправління через оглядовевікночиіншу систему спостереження повинен стежити за станом пацієнта, подаючийомунеобхіднікоманди через переговорнийпристрій. При відсутностіпультовоїдозволяєтьсяперебування персоналу в процедурній при роботі: флюорографічногоапарата з захисноюкабіною, кісткового денситометра, мамографа та рентгеностоматологічногоапарата. Під час рентгенологічногодослідженнялікар-рентгенолог повинен дотримуватисятривалостіперервміжвключеннямивисокоїнапругивідповідно до технічноїдокументаціївиробника, стежити за виборомоптимальнихфізико- технічнихрежимів (аноднанапруга, анодний струм, експозиція, товщинафільтрів, розмірдіафрагми, компресія, відстань фокус шкіра та ін.), проводитипальпаціюдистанційнимиінструментами (дистинкторитощо). Заборонено перебування в процедурнійосіб, які не мають прямого відношення до рентгенологічногодослідження. При проведеннірентгенографії в палатах обов'язковозастосовуютьсяіндивідуальнізасобизахисту персоналу та хворих. Персонал та хворіповиннірозташовуватися на максимально можливійвідстанівід палатного рентгенівськогоапарата. Персонал зобов'язанийволодітиприйомаминаданняпершоїмедичноїдопомоги, знати адреси й телефониорганізацій та осіб, якимповідомляють про виникненняаварій.



4.2.1. Вимогищодоохоронипраці в приміщенняхлабораторії

Клініко-діагностичні, мікробіологічні та іншідіагностичнілабораторіїповиннірозміщуватися в ізольованихнепрохіднихвідсікахбудинків. Приміщеннядля заборуматеріалурозташовують за межами блоку приміщень для досліджень. Розміщення і склад приміщеньмікробіологічноїлабораторії (відділення) визначається з урахуваннямвимогсанітарних правил щодобезпекироботи з мікроорганізмами 3-4 группатогенності (небезпеки) і збудниківпаразитарних хвороб. Доставка матеріалу в лабораторіїзісторонніхорганізаційздійснюється через самостійнийвхід. Робота з використаннямшкідливиххімічнихречовин (фіксуванняматеріалу, розлив формаліну, концентрованих кислот, приготуванняреактивів, прожарювання, випалювання, здрібнювання) повинна виконуватися у витяжнійшафі. Леткіхімічніречовинизберігаються на відстанівіднагрівальнихприладів і відкритоговогню. Зберіганнятруйнихречовинздійснюється в спеціальнихкоморах, у металевихшафахабо сейфах. Кислоти та лугизберігаються в скляномузакритомупосуді на нижніхполицяхшафокремовідреактивів і фарб. Розводячиконцентрованікислоти, щобуникнутирозприскування, кислоту додаютьу воду (а не навпаки). Для розливу з ємностейоб’ємом 10-20 л у дрібну тару застосовуютьсязасобималоїмеханізації (перекидачі, сифони).

4.2.2.Вимоги для освітлення приміщень.

Допускається проектувати без денного освітлення приміщення, розміщення яких допускається в підвальних поверхах згідно з ДБН В.2.2-9,  а також актові зали, конференц-зали, лекційні аудиторії і кулуари, приміщення масажних та бань сухого жару, приміщення для стоянки машин, буфетні, наркозні, передопераційні, апаратні, клізмові, горщикові, гігієнічні ванни, вагові, термостатні, мікробіологічні бокси, санітарні пропускники, кімнати керування (пультові) рентгендіагностичних кабінетів, кімнати персоналу платних відділень, кабіни для приготування барію, приміщення для зберігання крові і приміщення для зціджування грудного молока, матеріальні і інструментально-матеріальні, їдальні для хворих і інші приміщення, експлуатація яких не пов’язана з постійним перебуванням хворих і персоналу, за умови забезпечення нормативних вимог до вентиляції і штучного освітлення, а також згідно з завданням на проектування, операційні, процедурні, рентгено-діагностічних кабінетів.
За узгодженням з органами Держсанепідемнагляду в конкретнихпроектнихрішенняхдопускаєтьсярозширювати список приміщень без природного освітлення. Процедурнікабінетівмагнітно-резонансноїтомографіїслідпроектвати без природного освітлення.
Допускаєтьсяпівнічно-східна та північно-західнаорієнтація не більш 10% загальноїкількостіліжоктуберкульозних та інфекційнихвідділень. Вікнарештиприміщеньзакладівохорониздоров’яорієнтуютьсянезалежновідсторінсвіту. Розміщення і орієнтаціягрупових( гральних) в будинкахдитиниповиннізабезпечуватиінсоляціюзгідно з ДБН 360.
Під час орієнтаціїприміщеньнеобхіднопередбачатипланувальні та інженернірішення, щовиключаютьнесприятливийвпливорієнтації (влаштуванняеркерів та ін.). В будинках, щопроектуються для будівництва в ІІІБ , ІІІВ та ІVВ кліматичних зонах, світловіпрорізиприміщень з постійнимперебування людей і приміщень, де за технологічними і гігієнічнимивимогами не допускаєтьсяпроникненнясонячнихпроменівчиперегріванняприміщення при орієнтаціїпрорізів в межах 130-315 градусів по Цельсію, а для ІІБ кліматичних зон – 200-290 градусів, прорізиповинні бути обладнаннісонцезахистом.
Захиствідсонця і перегріванняможе бути забезпеченийоб’ємно-планувальнимрішеннябудинку. В одно-двоповерховихбудинкахсонцезахистдопускаєтьсязабезпечуватизасобамиозеленення.


4.3.Розрахунок часу евакуації людей.
Необхідновизначити час евакуації з палати (блок А) мешканцівРеабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-руховогоапарату в м. Дніпро при виникненніпожежі. Будівля каркасно-монолітного типу, обладнано автоматичною системою сигналізації і сповіщення про пожежу. Будівлятрьохповерхова, маєрозміри в плані 42м на 42м, в цього коридорах 4,5м на 5,5м, є схема евакуації людей при пожежі. Кімнатаоб'ємом 111,4 м3 розташована на першомуповерсі. На першомуповерсіпрацює 4 осіб. Всього треба евакувати 225 людей с трьохповерхів.


По категоріїприміщення|помешкання| відноситься до групи Д (Негорючіречовини і матеріали в холодному стані) і I ступені|міри| вогнестійкості.
При виникненніпожежінебезпеку для людини становить високітемператури, зниженняконцентраціїкисню в повітріприміщень і можливістьвтративидимостівнаслідокзадимленнябудівель.
Час досягненнякритичних для людей температур і концентраційкисню на пожежііменується критичною тривалістюпожежі і позначається
Критична тривалістьпожежі по температурірозраховується по формулі з врахуванням|зурахуванням| меблів в приміщенні :

де   – об'єм повітря в даній будівлі, м3;
с  – питомаізобарнатеплоємність газу, кДж/кг-град;
 – критична для людини температура, |дорівнюєдорівнює 70°С;
 – начальная температура повітря, °С;
 – коефіцієнт, щохарактеризуєвтрати тепла на нагрівконструкцій і навколишніхпредметівприймається в середньомурівними 0,5;
 - теплота згоранняречовин, кДж/кг (додаток В) [4];
n – ваговашвидкістьгоріння, кг/м2-хв (додаток|застосування| В) [4];
v – лінійнашвидкістьпоширення|розповсюдження| вогню по поверхні горючих речовин, м/хв (додаток|застосування| Г) [4].


Критична тривалістьпожежі по концентраціїкиснюрозраховується по формулі:

де  – витрата кисню на згорання 1 кг горючих речовин, м/кг, згідно теоретичному розрахунку складається 4.76 огхв.
Лінійнашвидкістьпоширення|розповсюдження| вогню при пожежах, складає 0,33-6,0 м/хв, більшточнішедані для різнихматеріалівпредставлені|уявляти| в додатку|застосуванні| Г. [4]

Мінімальнатривалістьпожежі по температуріскладає 4,5 хв. Допустима тривалістьевакуації для даноїкімнати:

Час затримкипочатку|починала| евакуаціїприймається 4 хв по таблиці Д [4] з урахуванням того, щобудівлямаєавтоматичноїсистемисигналізації і сповіщення про пожежу.
Для визначення часу руху людей по першійділянці, з врахуванням|зурахуванням| габаритнихрозмірівкімнати 4,5x3м, визначаєтьсящільністьрухулюдського потоку на першійділянці по формулі:

Де   – число людей на першій ділянці, люд.;
f – середняплощагоризонтальноїпроекціїлюдини, Е, щоприймається по таблиці 1 додаток Е, м2/люд.; [4]
L1 і b1 – довжина і ширина першоїділянки шляху, м.

По таблиці Е.2 [4] додатка|застосування| Е швидкістьрухускладає 100 м/хв, інтенсивністьруху6  м/хв, час руху по першійділянці:

Довжина дверного отворуприймаєтьсярівною нулю. Найбільшаможливаінтенсивністьруху в отворі в нормальнихумовах 19,6 м/хв, інтенсивністьруху в отворі шириною 0,8 м| розраховується по формулі:

qd  ≤qmax - тому рух через отвірминаєбезперешкодно. Час руху в отворівизначається по формулі:

Так як на поверсізнаходитьсяусього 225 людей, щільністьлюдського потоку другого поверху складе:

По таблиці Е2  додатка|застосування| Е [4] швидкістьрухускладає 47 м/хв, інтенсивністьруху 14,1 м/хв, так як час руху по ділянці (з|із| коридору в двернийотвір):

Довжина дверного отворуприймаєтьсярівною нулю. Найбільшаможливаінтенсивністьруху в отворі в нормальнихумовах 19,6 м/хв, інтенсивністьруху в отворі шириною 1 м| розраховується по формулі:

qd  ≤qmax - тому рух через отвірминаєбезперешкодно. Час руху в отворівизначається по формулі:


10. Розрахунковий час евакуаціїрозраховується по формулі:

де t н.е – час затримки початку евакуації;
t1 – час рухулюдського потоку на першійділянці, хв;
t2, t3... ti – час рухулюдського потоку на кожному з наступнихпісляпершогоучасника шляху, хв.


Так як допустима тривалістьевакуації людей ізкімнати 4,5 хв, розрахунки показали розрахунковий час евакуації 8,4хв., розрахунковий час евакуації з кімнатибільше допустимого. Тому кімнатуслідобладнати системою оповіщенняпожежі.




Список використаної літератури:
1. Кодекс цивільного захисту України.
2. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Київ – 2012.
3. ДБН В.1.1.-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Київ – 2017.
4. ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. Київ – 2019.
5. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарнаябезопасность. Общиетребования.
6. Охорона праці в будівництві/. А. С. Беликов, В. В. Сафонов, П. Н. Нажа, В. Г. Чалий, Н. Ю. Шлыков, В. А. Шаломов, С. Ю. Рагимов ; подобщ. ред. А. С. Беликова ; Приднепр. гос. академиястр-ва и архитектуры. – Киев : Основа, 2014. – 592 с.
7. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя/Орлов Г.Г., Булыгин В.И., Виноградов Д.В., Иващенко П.Ф., Коптев Д.В., Пчелинцев В.А., Ройтман В.М., Шапошников В.Н.; Стройиздат. – Москва, 1985 – 278 с.

















РОЗДІЛ 3

«БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА»










Введення

Архітектурна фізика – це - наукова дисципліна, що вивчає фізичні процеси в огороджувальних та інших конструкціях, будівлях і спорудах в залежності від кліматичних умов і режиму експлуатації. Будівельна фізика включає наступні основні розділи: будівельну кліматологію, теплофізики, будівельну аеродинаміку, теорію довговічності, будівельну та архітектурну акустику, звукоізоляцію, світлотехніку.


Кліматологія

Будівельна кліматологія - наука, яка розкриває зв'язки між кліматичними умовами і архітектурою будівель і містобудівних утворень. 
Основне завдання будівельної кліматології - обґрунтування доцільності рішень планування міської забудови, вибір типів будівель та огороджуючих конструкцій з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва. Правильний вибір розмірів і форми приміщень залежить від ряду факторів, серед яких особливе місце займає повітряне середовище, характеристики якої залежать від кліматичних умов і місця будівництва.
Під кліматом розуміється багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості.
 До найважливіших кліматичних чинників, необхідним для проектування, відносяться:
- сонячна радіація (пряма і розсіяна), яка надходить на різних широтах на горизонтальні і вертикальні огороджувальні поверхні різної орієнтації при безхмарному небі або при хмарності за різні терміни, Вт / м2;
- температурні, у вигляді температур зовнішнього повітря холодного і теплого періодів року; 
- вологісні (відносна або абсолютна вологість повітря, кількість опадів за рік, місяць, добу і ін.);
- вітрові (наприклад, повторюваність напрямків вітру, повторюваність штилів, середня швидкість за напрямками, максимальна, мінімальна швидкість і ін)


Світлотехніка

Навколишній простір створюється яскравістю і кольором обмежуючих його поверхонь, який є результатом впливу сонячного світла на навколишні нас будівлі та споруди. Багато категорій архітектури, такі, як, об'ємно-просторова композиція, планувальне рішення, архітектурний образ, масштабність і ін. аж до національних ознак, багато в чому вирішуються конкретними кліматичними умовами і перш всього світловим кліматом місця будівництва.
	Джерелом природного світла є промениста енергія сонця, що передається шляхом електромагнітного випромінювання. 
Штучне освітлення здійснюється за допомогою електричних світильників різного типу з лампами розжарювання, з різноманітними газорозрядними лампами, в тому числі з люмінесцентними і ін. 
Комбіноване освітлення являє собою сукупність природного і штучного освітлення. Необхідна кількість і якість природного світла в приміщеннях визначається їх функціональним призначенням.
 Якість освітлення прийнято оцінювати по його характеристиках виходячи з функцій світла в архітектурі, найважливішими з яких є:
 - інформативно-зорові, що забезпечують глядача інформацією про просторової середовищі і створюють зоровий образ;
 - морфофункціональні, які впливають на людину або
безпосередньо через шкірний покрив, або через органи зору у вигляді ультрафіолетових, видимих ​​і інфрачервоних випромінювань, не пов'язаних з виникненням зорових образів.
- непрямі, що характеризують дії світла на матеріальне середовище, на її фізичні (температура, вологість), біологічні (вміст шкідливих бактерій), 
і хімічні (фотосинтез, вицвітання фарб) параметри, які в свою чергу нерідко
визначають стан людини, його відчуття комфортності.
Кількісними характеристиками світла є: освітленість, яскравість, коефіцієнт природного освітлення (КПО).


Акустика

Акустика вивчає поширення звуку в приміщеннях. Вона поділяється на архітектурну, завдання якої полягають у створенні сприятливих умов найбільш повноцінного сприйняття звуків в театральних та інших приміщеннях, і будівельну, яка вирішує питання обмеження поширення небажаних звуків, які називаються шумами. Шум викликає у людей роздратування, ускладнює сприйняття мови і музики, а в деяких випадках є причиною глухоти.	
Джерела шуму можна умовно розділити на дві групи: 
- окремі;
 -комплексні, що складаються з ряду окремих джерел. 
До окремих або точкових джерел шуму відносяться ліфти, вентилятори, насоси, електротрансформатори, поодинокі транспортні засоби, установки промислових або енергетичних підприємств та ін. До комплексних джерел шуму відносяться вуличні транспортні потоки, поїзди, промислові підприємства з численними джерелами шуму, спортивні майданчики тощо.
За часовими характеристиками шуми поділяються на:
-постійні;
-непостійні шуми;
-хиткі у часі шуми;
-переривчасті шуми;

При проектуванні аудиторій, залів зборів, а також залів оперних і драматичних театрів і кінотеатрів необхідно створювати такі умови передачі звуку, які забезпечували б найкращу чутність музики й мови. Чутність в залах великої місткості залежить від потужності і розміщення джерела звуку, від обсягу і форми приміщення, від обрисів і фактури огороджувальних конструкцій, які визначають положення і розсіювання звукової енергії при відображенні ними падаючих звукових хвиль. Всі ці фактори враховуються при архітектурному конструюванні залу, а наука, яка займається розробкою оптимальних умов чутності в приміщеннях масового користування, називається архітектурна акустика.

Містобудівна оцінка клімату м. Дніпро

Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих в даній місцевості станів атмосфери. Багаторічний режим погоди називають кліматом. Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже мінлива в часу в силу постійної мінливості атмосферних процесів. Однак, в кожній місцевості існує закономірна послідовність атмосферних процесів, що визначають погоду і клімат.
Мікроклімат – клімат обмеженої ділянки земної поверхні, що відрізняється від клімату навколишніх територій; Клімат внутрішнього середовища приміщення  визначається температурою, вологістю, швидкістю руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь, в т.ч. виробничого обладнання.
Архітектурний аналіз клімату району будівництва – це зведення метеорологічних і геофізичних даних, які використовуються у містобудівній практиці. Вихідними даними для його складання є загальні і комплексні характеристики або показники за елементами клімату.
До загальних характеристик відносяться: сонячна радіація; температури повітря; вітер; опади; промерзання грунтів.
Комплексні характеристики включають: кліматичне районування; радіаційний і тепловологісний режими; погодні умові; світловий клімат; снігоперенесення; пилеперенесення; косі дощі.
Зігальні та комплексні характеристики використовуються на перших стадіях містобудівного проектування при техніко-економічному обґрунтуванні генерального плану міста. На наступних стадіях використовується місцева або мікрокліматична ситуація в місті, яка характеризується показниками, отриманими при експериментальних спостереженнях або розрахунком в умовах сформованої забудови. Ці дані використовуються при розробці проектів детального планування і забудови житлових районів і мікрорайонів, а також при реконструкції забудови в процесі реалізації генеральних планів міста.






Архітектурний аналіз клімату

Кліматичні параметри холодного періоду року для м. Дніпра
	Найменування параметра 
	 Величина параметра
	Обгрунтування

	Кліматичний район і підрайон
	ІІ – Південно-Східний
Степ
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Кліматична зона і підзона
	ІІІ, ІІІВ2- Східний степ
	ДБН ВТ.2-12: 2010

	Температура повітря найбільш холодних діб, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92
	-29/-27 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Температура повітря найбільш холодної п'ятиденки, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92
	-26/-24 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Абсолютна мінімальна температура повітря, ˚С
	-34 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня добова амплітуда повітря найбільш холодного місяця, ˚С
	6.0 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Тривалість діб/ середня температура повітря, ˚С, періоду із середньодобовою температурою повітря <8 ˚С (опалювальний період)
	172/-0.2 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня місячна відносна вологість повітря в січні місяці, %
	86%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Кількість опадів за листопад-березень, мм
	223 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру за грудень-лютий
	З, СХ
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру в січні
	З
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість переважного напряму вітру в січні, м/с
	5.0 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість вітру в січні, м/с
	5.2 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010























Кліматичні параметри теплого періоду року для м. Дніпра
	Найменування параметра
	Величина параметра
	Обгрунтування

	Середня температура теплого періоду, ˚С
забезпеченістю 0.95/0.99
	30/26 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня температура повітря найбільш теплого місяця, ˚С
	21.6 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Абсолютна максимальна температура повітря, ˚С
	40 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня добова амплітуда температури повітря найбільш теплого місяця, ˚С
	10.6 ˚С
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця, %
	62%
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру за червень-серпень
	Пн
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Добовий максимум опадів, мм
	82 мм
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Переважний напрямок вітру за липень
	Пн
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість переважного напряму вітру у липні, м/с
	4.4 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010

	Середня швидкість вітру у липні, м/с
	3.8 м/с
	ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010







Характеристика класів погоди






Аналіз фонових умов району будівництва у вигляді ходу змін кліматичних параметрів дозволяє встановити клас погоди, який характеризується середньомісячною температурою повітря, середньомісячною вологістю повітря і середньомісячною швидкістю вітру.
Розрізняють 11 класів погоди та їх умовних позначень: ЖВ – жарка волога; ЖС – жарка суха; Т – тепла; КТ – комфортно-тепла; К – комфортна; ПК – прохолодно-комфортна; П – прохолодна; ПХ – прохолодно-холодна; Х – холодна; ХС – холодно-сувора; С – сувора.
Мінімальна тривалість класу визначається періодом в 1 місяць окремо для денного і нічного часу доби. Залежно від класу погоди при проектуванні встановлюється зв'язок приміщень будівлі із зовнішнім середовищем. Характер зв'язку називається експлуатаційним режимом приміщень. Існують 11 режимів експлуатації житлових будинків ті їх умовних позначень: ізольований(літо) – І+; закритий(літо) - З+; напіввідкритий(літо) – НВ; відкритий із захистом від перегрівання – В+; відкритий – В; напіввідкритий із захистом від легкого перегрівання – НВ+;  напіввідкритий(зима) – НВ; напіввідкритий із захистом від легкого охолодження – НВ-; закритий(зима) – З; закритий з активним вітро-тепло-вологозахистом – З-; ізольований(зима) – І-.
Помірний клімат є характерним для міста Дніпра та інших міст України, розташованих в кліматичному районі ІІ.
Помірний клімат – 5 (ХС-Х); 2(ПХ-П-ПК); 5(К-КТ-Т) – м. Дніпро. З кліматично-топологічних характеристик міст очевидно, що для помірного клімату – немає переваги будь-якої складової клімату протягом року.
Архітектурні засоби регулювання мікроклімату для таких міст потрібно вибирати з акцентом на захист від переохолодження взимку і перенагрівулітом, тобто поєднувати рекомендації по вітро-теплозахисту для ІІВ кліматичної зони з помірно-холодним кліматом та щодо захисту будівель і територій від перенагріву для ІІІВ кліматичної зони з помірно-теплим кліматом: замкнута добре керована забудова з підвищенням поверховості і зменшенням розміру двору з боку небезпечних зимових вітрі і т.п.

Облік вітрового режиму, побудова рози вітрів для найбільш холодного і найбільш жаркого місяця року, визначення панівних напрямків вітрів і відсотка зниження швидкості вітрів в забудові
Оцінка вітрового режиму місцевості проводиться при вирішенні планувальних завдань, пов'язаних з вітрозахистом, аерацією і вибором оптимальної орієнтації будівель, типів секцій, квартир тощо. Вітер істотно впливає на тепловий стан людини. 
Вітровий режим місцевості характеризується напрямком руху, швидкістю і повторюваністю вітру. Напрямок визначається точкою обрію, від якої віє вітер. Зазвичай використовують вісім напрямів (румбів): північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід, північний захід.
Кліматологічну характеристику повторюваності напряму вітру та штилю, середньої швидкості вітру за напрямами відповідно за січень та липень для м. Дніпра наведено в табл. 
Характеристики вітру в січні та липні для м. Дніпра

	Місяць
	Повторюваність напряму вітру, %
Середня швидкість вітру, м/с
	Повторюваність штилю, %

	Січень
	Пн
	ПнСх
	Сх
	ПдСх
	Пд
	ПдЗ
	З
	ПнЗ
	
9.2

	
	14,9
5.0
	11.1
5.0
	11.0
4.9
	10.1
5.0
	11.7
5.1
	13.7
4.9
	17.6
5.0
	9.9
5.6
	

	Липень
	28.4
4.4
	16.1
4.6
	10.3
4.6
	5.3
4.1
	5.3
3.7
	6.8
3.9
	5.5
4.2
	12.3
4.7
	
15.9



Графічно характеристики вітрового режиму місцевості виражаються у вигляді рози вітрів. Для цього робиться побудова восьми напрямків і від точки їх перетину уздовж кожного напрямку відкладаються у довільному масштабі значення швидкості та повторюваності. З’єднання між собою прямими лініями значень точок швидкостей створює розу швидкостей, а значень повторюваності – розу повторюваності.
Повторюваність вітру – П, % – характеризує ймовірність вітру даного напрямку: пануючі вітри – якщо П ≥ 12,5 % – тільки вони враховуються в архітектурі, так як часто бувають.
Критеріями оцінки вітрового режиму є:
• переважний напрямок вітру;
• швидкість вітру з максимальною повторюваністю;
• можливість вітроохолодження будівель.

Ці показники використовуються для вирішення планувальних рішень,пов’язаних із розташуванням промислових підприємств відносно сельбищної території,визначенням меж санітарно-захисних зон, із вибором оптимальної орієнтації вулиць ібудівель, конфігурації забудови, типів житлових будинків, організації благоустроюдворових просторів.
Напрямок міських магістралей і розташування промислових районів обирають зурахуванням забезпечення аерації або вітрозахисту. При збігу напрямку вітру змагістраллю виникає ефект посилення швидкості вітру до 20 %. Розташуванняпромислових районів за переважним напрямком вітру може значно погіршити екологію міста.
Вітровий режим визначає необхідність захисту відвітру територій міста відповідними планувальнимизаходами або, навпаки, аерацію територій і розкриттяпросторів на вітер.
Розавітрів – векторна діаграма, що характеризує вітровийрежим території: повторюваність, швидкість ітемпературу вітру.
Для оцінки повторюваності швидкості вітру на розу вітрів наноситься коло зізначенням ймовірності 16 %.Перевищення цієї вірогідності означає підвищенуповторюваність вітру того чи іншого напрямку.
Швидкість вітру – V, м/c – інтенсивність (сила) вітру:
при V ≤ 2 м/с – слабке провітрювання;
V = 3 – 4 м/с – оптимальні для аерації;
V 4 м/с – протяги, необхідний захист від вітру.
Дія вітру на людину тісно пов'язана з температурою і вологістю повітря. У літнюпору вітер знижує відчуття перегріву, а в зимовий час збільшує відчуття холоду.За температури від 20 до 28 °С вітер швидкістю до 2,5 м/с є комфортним; затемператури від 28 до 33 °С вітер швидкістю 3,5 – 4,0 м/с дає охолоджувальний ефект,що покращує відчуття людини.При більш високих температурах вітер будь-якої швидкості шкідливий. Затемператури повітря, близької до температури шкіри людини (t ≥ + 33 °С) і низькоївологості повітря (φ ≤ 25%), вітер знищує шар повітря навколо тіла людини, висушуєшкіру й слизові оболонки дихальних шляхів, що погіршує відчуття людини.За температури менше ніж 10 °Ссприятливою є швидкість вітру, яказабезпечує аерацію території – від 1 до1,5 м/с. Якщо швидкість вище, тонеобхідно захищати пішохода від вітру.В холодний період розраховуютьможливість вітроохолодження стінбудинків у напрямках: де швидкістьвітру перевищує 4,0 м/с.
Для оцінки швидкості вітру занапрямками використовують розу вітрівза середньомісячною швидкістю вітру всічні й липні. Побудова цієї діаграмианалогічна попередній, тільки нанапрямках зображають швидкість вітру інаносять кола зі значенням швидкості4 м/с і 1 м/с, що обмежують комфортнушвидкість. Перевищення швидкості вітрупонад 4 м/с означає вітровий дискомфортчерез механічний вплив на будівлі,людей, зелені насадження, ґрунтовий існіговий покрив. Вітер зі швидкістю нижче 1 м/с несприятливий протягом всього рокучерез утворення зон застою повітря на території житлової забудови Сполучення сильних вітрів зі снігом призводить до утворення хуртовин, які єголовним джерелом снігових відкладень. Під дією вітру снігові частки піднімаютьсянад поверхнею снігового покриву і знову відкладаються там, де швидкість вітрузнижується. Часті завірюхи зі значними снігоперенесеннями ускладнюютьексплуатацію сельбищних територій.
Перенесення снігу починається за швидкості вітру понад 3 – 5 м/с, коли дрібнічастинки снігу змішуються з приземним повітрям і утворюють турбулентний сніговітровий потік.
Основний показник снігоперенесення – обсяг снігу, принесеного в зимовий період. Він залежить від швидкості вітру, місцевих особливостей рельєфу, тривалостізимового періоду, кількості снігових опадів за зиму, висоти снігового, площіснігозбірного басейну, належність рослинності. Розроблення спеціальних заходівзапобігання снігоперенесенню варто проводити в районах зі сніговим покривомбільше 50 см, за обсягу снігоперенесення в межах 150 – 200 м3/м.
На рис. наведені рози вітрів в січні та в липні для м. Дніпра. Аналіз їх показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру західний (17,6 %) із швидкістю – 5,0 м/с; найбільша швидкість вітру – 5,6 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 9,9 %; найменша швидкість вітру – 4,9 м/с із східного та північно-західного напрямків з повторюваністю 11,0 % та 13,7 %; літом переважний напрям вітру – північний (28,4 %) із швидкістю – 4,4 м/с; найбільша швидкість вітру – 4,7 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 12,3 %; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с із південного напрямку з повторюваністю 5,3 %.
Важливе значення при проектуванні має комплексна оцінка співвідношення температури та вітру. Оцінку температурно-вітрового режимурекомендується проводити при всіх класах погоди,виходячи із сполучень температури та вітру і їх впливу на організм людини.

[image: ]Роза вітрів та напрям пануючого вітру для м. Дніпра




Розташування будівлі стосовно сторін світу
Будівлі в умовах Дніпропетровська можуть бути орієнтовані без застосування додаткових заходів лише у вузьких секторах 292 °– 310° і 113° – 200°. При орієнтації фасадів будівель за іншими напрямками необхідно або застосування сонцезахисних пристроїв (від 200 до 270°), або архітектурно-планувальні заходи в міській забудові з ослаблення холодного вітру.     


[image: генплан]

Рис. Розташування реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями стосовно сторін світу












Теплозахист приміщення реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату :

У відповідності до ДБН ВТ.2-12: 2019, необхідним є забезпечення мінімальних тепловтрат у будівлі та формування раціонального теплового режиму:
• забезпечення комфортної температури повітря в приміщеннях (оптимально 20-22 °С):
• забезпечення необхідної температури внутрішніх поверхонь, огороджувальних приміщення: стіни - мінімум 16-18 °С (якщо температура нижча, то з'являється відчуття протягу біля стін, на стінах можливе випадання конденсату); статі - оптимально 22-24 °С;
• забезпечення нормальної відносної вологості повітря в приміщенні (50-60%); менше 40% - сухість слизової оболонки, більше 60% - парниковий мікроклімат;
• обмеження руху повітря: максимально - 0,2 м / с, більше 0,2 м / с - виникає відчуття протягу.

Теплотехнічні якості цих огороджень повинні забезпечувати належний температурний режим у приміщеннях, допустиму величину коливань температури внутрішньої поверхні при температурних змінах зовнішнього повітря. Крім того, температура внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій не повинна викликати у людини відчуття  холоду, а також сприяти неприпустимості конденсації вологи, що може призвести до появи сирості та псування оздоблювальних матеріалів (шарів). Огороджуючи конструкції повинні мати достатній опір повітря проникненню, тому що проникнення зовнішнього холодного повітря через матеріал погіршує його теплозахисні санітарно-гігієнічні якості. При проектуванні проводиться теплотехнічний розрахунок, метою якого є забезпечення сприятливого клімату у приміщеннях і нормативного температурно-вологісного стану огороджуючих конструкцій.

Рисунок 2 -  Карта-схема температурних зон України






Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних конструкцій спортивного комплексу. 
Вихідні дані:

1. Район будівництва – м. Дніпро 
2.Реабілітаційний центр для дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату; 
3. Зовнішня стіна –кладка із цегли звичайної на цементно-пісчаному розчині із обробленням штукатуркою с обох сторін. 
Конструкція стіни та розрахункові характеристики матеріалів 
[image: ]
	
[image: ]Виконання розрахунку: 

За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що м. Дніпро розташоване в I температурній зоні. 
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будинків для І температурної зони становить: 
R q min= 3,3 м2 ∙ К/Вт.
За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаємо вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний. 
Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при нормальному вологісному режимі – «Б». 
За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики матеріалів (додаток Г). 
Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 та зовнішньої αз=23,0
Вт/(м2 ·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується (табл.2.3). 
[image: ]Розраховуємо за теплотехнічними показниками необхідну товщину теплозахисного шару (утеплювача) δу , м, за формулою: 
Приймаємо товщину утеплювача δу =0,12м =120 мм 
[image: ]Розраховуємо сумарний опір теплопередачі за формулою: 
Виконуємо перевірку виконання обов’язкової умови проектування огороджувальних конструкцій за теплотехнічними вимогами за формулою: 
RΣ ≥Rqmin
3,4 3,3 (м2 ·К) / Вт

Обов’язкова умова виконується
За розрахованими даними товщина зовнішньої стіни становить: 
= 1 + 3 +у = 0,02+0,25+0,12+0,02= (м) = 410 (мм). 
Висновок: Виходячи з  теплотехнічного розрахунку товщина зовнішньої стіни реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату в умовах міста Дніпро встановлено, що товщина стіни 410 мм з застосуванням утеплювача теплоізоляційної плити ISOVER марки KL або KL-A товщиною 120 мм, забезпечує теплозахист спортивного комплексу в зимовий період.


4.3.1. Вимоги до інсоляції громадських будівель 
Нормована тривалість інсоляції встановлюється в основних функціональних 
приміщеннях громадських будівель. 

До основних функціональних приміщень належать: 
· у будівлях дитячих дошкільних установ – групові, ігрові, ізолятори і палати; 
· в будівлях - класи і навчальні кабінети; 
· в лікувально-профілактичних установах – палати (не менше 60% загальної чисельності); 
· в установах соціального забезпечення – палати ізолятори. 
Інсоляція не потрібна в наступних приміщеннях: 
· патологоанатомічних відділеннях; 
· операційних, реанімаційних залах ; лікарнях; ветлікарнях; 
· хімічних лабораторіях; виставкових залах музеїв; книгосховищ та архівів. 
Допускається відсутність інсоляції в навчальних кабінетах інформатики, фізики, хімії, малювання і креслення. 
Відповідно до Сан ПІН 260582 «Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією громадських будинків і територій житлової забудови», та ДБН В.2.9-15-2009 «Громадські будівлі і споруди. Основні положення» інсоляція регламентується на широті 48°пн. ш. і північніше - не менше 2,5 ч., на широті південніше 50°пн.ш.- не менше 2 г. 
 Проектування природного освітлення будівлі.
Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове), це впливає на побудову системи природного освітлення на поперечному розрізі будівлі.
Бокове природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь світлові прорізи у зовнішніх стінах.
Верхнє природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь ліхтарі, світлові прорізи в стінах, у місцях перепаду висот будинку.
Джерелами природного світла є сонце і атмосфера.
Освітленість приміщень природним світлом залежить від світлового клімату даної місцевості, орієнтації вікон, якості і змісту шибок, кольору стін приміщення, затемнюючих світло предметів, розташованих всередині і поза приміщенням, глибини приміщення і величини світлової поверхні вікон. 





[image: photo_2020-12-21_22-02-06]
Фрагмент розрізу 1-1 реабілітаційного центру 
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План забудови 1-го рівня реабілітаційного центру
Система природнього освітлення в палаті дитячих відділень, палаті матері та дитини реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату – бокова одностороння.
4.3.2. Визначення нормованого значення коефіцієнту природної освітленості для палати дитячих відділень, палати матері та дитини (КПО).
Нормоване значення КПО, е, для будинків, розташованих у різних районах, слід визначати за формулою
е N = ен* mN= 1% * 0,85 = 0,85 %
де ен– значення КПО за таблицею 2 з ДБН В.2.5 - 28 – 2018 «Природне i штучне освiтлення», а також додаток К, таблиця K.I - Нормовані показники освітлення основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків (палати дітячих відділень, палати матері і дитини)
mN – коефіцієнт світлового клімату, при південно-західній орієнтації = 0,85;
N – номер групи забезпеченості природним світлом
4.3.3. Визначення фактичного часу інсоляції. Побудова світлових кутів
За загальними правилами розрахунку тривалості інсоляції виконуються побудова графіку на сонячній карті Дунаєва для 50оп.ш. 
Габарити вікна 
h= 1500мм;
L = 650мм
Товщина огороджувальної конструкціі = 410мм
Географічна широта - 50оп.ш.
Склопакети – двокамерні. 

 Побудова світлових кутів
Вертикальний кут                                     Горизонтальный кут
[image: page16image14013936]

Побудова контуру затінення вікна на контурній допоміжній сітці
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[image: page17image14110368]Визначення тривалості інсоляції за сонячною мапою
Дунаєва для 50оп.ш. [image: page17image3639936]
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Визначення часу інсоляції. 
Проекція траєкторії руху сонця в період с 22.03 до 22.05 
	Орієнтація віконних отворів 
	Початок інсоляції ( - 1 год втрати ранкового часу ), (год.) 
	Кінець інсоляції, (год.) 
	Тривалість інсоляції, (год.) 
	Нормативне значення тривалості інсоляції, (год.) 

	Пд-Зх
	10:00
	17:00
	7 год
	2 год


Висновок: Палати дитячого відділення має достатнє освітлення для палат з орієнтацією на Пд, Пд-Сх, Пд-Зх. Для палат з орієнтацією на Пн, Пн- Сх, Пн- Зх – відсутнє. Додаткове освітлення цих палат здійснюється через атріум і скляні двері.
4.4. Звукоізоляція приміщення тренерської (у корпусі з басейном) у реабілітаційному центрі для дітей .

Визначення індексу звукоізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції реабілітаційного центру для дітей розрахунковим шляхом.

Розрахункові формули:
1. h = 20 см = 0.2 м
2.  = 1900 кг / м3
3. mпідв.щіл. =  * h = 1 900 * 0.2 = 380 кг / м2
4. mекв. = m * k = 380 * 1 = 380 кг / м2
 k – коефіцієнт, який враховує відносне збільшення жорсткості огорож з легких бетонів;
5. f = 29 000 / h (мм) = 2 900 / 20 = 145 Гц
6. R = 20 Lg * mе– 12 = 39,6 дБ 40 дБ
7. R’ = 40 + 6 = 46 дб, (нахил 6 дБ / окт).

Початкові дані
	Матеріал
	Об’ємна вага, , кг / м3
	Товщина,
h, м
	Поверхнева щільність, m
	Коеф.,
k
	Еквівалентна
щільність, mекв.
	Частота,
f, Гц
	Ізоляція,
R, дБ

	Силікато-бетон
	1900 кг / м3
	0,2 м
	380 кг / м2
	1
	380 кг / м2
	145 Гц
	40 дБ






Визначення індексу ізоляції повітряного шуму

	Частоти, f, Гц
	Значення звукоізоляції, дБ
	Відхилення донизу від нормативної кровоїRрозр. – Rнорм., a, дБ
	Значення
нормативної кривої, зміщеної донизу на 1 дБ, R’норм
	Відхилення
донизу від Rрозр. – R норм., а’, дБ

	
	Нормативні
R норм
	Розрахункові
R розр
	
	
	

	100
	27
	39
	12
	26
	13

	125
	32
	39
	7
	31
	8

	160
	37
	39
	2
	36
	3

	200
	42
	38
	-3
	41
	-2

	250
	45
	41
	-4
	44
	-3

	320
	48
	43
	-5
	47
	-4

	400
	51
	45
	-6
	50
	-5

	500
	53
	47
	-6
	52
	-5

	630
	55
	49
	-6
	54
	-5

	800
	56
	51
	-5
	55
	-4

	1000
	56
	53
	-3
	55
	-2

	1250
	56
	55
	-1
	55
	0

	1600
	56
	56
	0
	55
	1

	2000
	56
	56
	0
	55
	1

	2500
	55
	56
	1
	54
	2

	3200
	54
	56
	2
	53
	3

	4000
	52
	56
	4
	51
	5

	5000
	50
	56
	6
	49
	7

	Сума несприятливих відхилень
	39
	-
	-30

	Середнє несприятливе відхилення
	2,2
	-
	1,7

	Поправка        Δ в = -1

	Індекс ізоляції повітряного шуму Jв = 50 + Δ в = 50 – 1 = 49 дБ

	Нормативний індекс ізоляції повітряного шуму Jв норм = 50 дБ


Графік залежності рівня шуму від частоти R (f)
[image: ]

Висновок
В результаті акустичного розрахунку встановлено, що селікатобетонна стіна між тренерською та басейном шириною у 20 см відповідає вимогам акустики так як JврозрJвнорм, а по ДБН JврозрJвнорм.

















РОЗДІЛ 2


«КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА»














Архітектурно-планувальне рішення


Споруда реабілітаційного центру для дітей з обмеженими властивостями опорно-рухового апарату в м. Дніпро являє собою комплекс, який повинен відповідати багатьом умовам. Являючись одночасно і житловим, і суспільним об’єктом, будівля спланована і облаштована таким чином, щоб задовольняти вимоги мешканців центру. А саме, дітей, за потреби, їх батьків, медичний та обслуговуючий персонал. Споруда реабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-рухового апарату в м. Дніпро має місткість близько 240 пацієнтів.
Об’ємно-просторова композиція побудована на поєднанні чотирьох різноповерхових блоків, які поєднують в собі житлову, навчальну, лікувальну та спортивно – оздоровчу функції. Кожний корпус має свою окрему функцію, поєднуються вони одним спільним корпусом вхідної групи. 
Комплекс приміщень всього центру за функціональним зонуванням розділений на 4 зони. Перша зона – житлова. Усі палати розміщенні в одному блоці (блок А). Палати місткістю 2-4 осіб, а також для дітей з матерями. В цьому ж корпусі знаходиться їдальня. 
Друга зона – лікувальна. Розміщена в окремому блоці (блок Б), займає 4 верхні поверхи. На цих поверхах знаходяться кабінети лікарів різних профілів, а саме кабінет психолога, кабінет ерготерапії, кабінет озокериту, кабінет працетерапії, кабінет голковколювань, кабінет електрофорезу, кабінет базальнеотерапії.
Третя зона – лабораторна. Вона розміщена в одному блоці (блок Б) з лікувальною зоною. Лабораторія займає один поверх, та знаходиться під лікувальною. Там знаходиться лабораторія з усіма необхідними для неї приміщеннями, кабінет приймального лікаря, кабінет МРТ та УЗД, а також кабінет хірурга.
Четверта зона – спортивно – оздоровча. Вона займає цілих два блоки (блок В и блок Г). В одному блоці (блок В) знаходиться басейн, а в другому блоці (блок Г) знаходиться великий тренажерний зал, з різними масажними кабінетами, залом ЛФК. 
П’ята зона – навчальна. Так як діти можуть знаходитись на стаціонарному лікуванні декілька місяців, я вирішила, що в реабілітаційному центрі повинен знаходитись також и навчальний корпус. Він займає три поверхи, на кожному поверсі знаходиться по 4 кабінети.
Висота поверху в блоках А та Б – 3,3 м. Висота поверху в блоці В – 6,6 м, а в блоці Г – 4,5м.

Місце будівництва – м. Дніпро, район Новокодакський. 
Вітровій район ІІ. Нормативне значення вітрового тиску – 450 Па.
Сніговий район IV. Нормативна снігова нагрузка – 1400 Па.
Товщина стінки під час ожеледиці – 19 мм.
Сейсмічність – 6 балів.
Сезонне промерзання ґрунтів – 0.9 м
Ступінь вогнестійкості споруди по застосованим конструкціям – І.
Освітлення – природне та штучне, з боковим та верхнім освітленням. Будівля опалюється. 


Конструктивне рішення 

Конструктивна схема Реабітілаційного центру для дітей з вадами опорно-рухомого апарату у м. Дніпро виконана з повним каркасом із монолітного залізобетону.

Фундамент монолітний залізобетонний окремо стоячий під колони, монолітний залізобетонний стрічковий під стіни ліфтових шахт.

Колони квадратного перетину 500 х 500 мм.

Перекриття монолітне залізобетонне, балочного типу, з плитами, опертими на балки, з прольотом по 3; 4,5; 6; 9 м. Товщина плити 220 мм. Балки розташовуються у всіх напрямках.

Покриття в основній будівлі – комбіноване. Загалом, монолітне залізобетонне по конструкціях, аналогічно перекриттям, але в частині басейну та ЛФК – покриття з похилих ферм, прольотом 24 м то 20.8 м за індивідуальним виготовленням.

Покриття житлових блоків також комбіноване. Монолітне залізобетонне по конструкціях, аналогічно перекриттям, але в центральній частині виконане за допомогою конструкції купола індивідуального виготовлення, в діаметрі – 32.8 м, висотою – 5.4 м.

Покрівля плоска рулонна.

Забезпечення просторової жорсткості Реабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-рухового апарату в м. Дніпро:

Армування несучих залізобетонних елементів будівлі виконується відповідно до вимоги діючих нормативних документів з проектування залізобетонних конструкцій з урахуванням діючих навантажень і впливів.

Для армування монолітних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:

класа А400С, діаметром 12-25 мм для колон і фундаментів;
класа Вр-1, А400С, діаметром 3-8 мм для плит;
класа А400С, діаметром 12-28 мм для балок.

Для армування збірних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:

класа А400С, А600, діаметром 12-28 мм для ригелів.

Клас бетону фундаментів С16/20, клас інших залізобетонних конструкцій – С30/35.

Розміри перетинів несучих конструкцій будівлі визначаються на розрахункові зусилля від діючих навантажень відповідно до вимог діючих нормативних документів з розрахунку і проектування будівельних конструкцій.
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