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6. ВИСНОВОК

Розділ І. «Архітектурне рішення»
Вступ

Концертний комплекс сьогодні - це складний організм, де повинні дотримуватися водночас архітектурно-планувальні, функціональні, санітарно-гігієнічні та технологічні вимоги. А також зміни у суспільстві та відношення до концертних залів, нові соціальні та економічні відносини зумовлюють появу нових типів комплексів.

Основною ідеєю концертного залу по вулиці Шмідта у місті Дніпро є організація культурної та масової  атмосфери на перетині людських потоків . Таким чином, головною особливістю запроектованого залу є наявність поєднання двох об’ємів –концертного залу для масових заходів та дрібної структури – зали для репетицій та ресторан.

Різноманітність послуг – концертна зала для масових зібрань, зали для репетицій, гримерки, ресторан зі сценою, що представлені у центрі максимально задовольняють бажання та потреби відвідувачів.

1. Вибір теми та актуальність

У всьому світі спостерігається бум зведення і реконструкції концертних залів. У лідерах - Японія і Китай, там їх будуються десятки; в Європі відкрилися такі знакові майданчики, як Ельбські філармонія в Гамбурзі, Паризька філармонія, Будинок музики в Гельсінкі, Концертний зал в Берліні.
Концертний/кіноконцертний зал – велике крите приміщення, де проводяться урочисті заходи, концерти, церемонії нагороджень, банкети та покази кінострічок. Головною функцією такого приміщення є культурне збагачення гостей закладу. Традиційно концертні зали повинні вміщувати досить багато посадочних місць, щоб виконувати функцію масових заходів.

У концертних залах, як і в театрах, зазвичай є фойє, гардероб і буфет. Сучасний зал повинен бути обладнаним необхідною для проведення заходів технікою: відео- та аудіоапаратурою, освітлювальними приладами, а у випадку з кіноконцертним залом мати всі можливості для показу фільмів - кіноапаратура, екран та ін. Для цього треба залучити спеціалістів із різних сфер. Конструкція приміщення повинна бути побудованою у такий спосіб, щоб звук зі сцени або трибуни добре поширювався в будь-яку точку глядацького залу. Також бажаним для будівлі має стати спільна естетика, несподівані або традиційні дизайнерські рішення, зручність і м'якість крісел у залі. 
У світі є безліч концертних залів, які набули всесвітньої популярності і постійно на слуху: віденський «М’юзік-ферайн», «Карнегі-хол» у Нью-Йорку, «Альберт-хол» у Лондоні, «Шайо» в Парижі, «Консертгебау» в Амстердамі, зали Берлінської, Варшавської, Мюнхенської філармоній та ін.

Мотивація. Навіщо потрібні концертні зали:

1) Престиж. Владі потрібні нові міські акценти, «центри сили» і тяжіння громадян. 

2) Заходи. Місце для проведення великих подій, гастролей великих артистів. 

3) Туризм. Концертні зали сприяють розвитку подієвого і культурного туризму.

4)  Попит. Зростаючий попит населення на культурні розваги та різноманітність дозвілля.
Міські архітектурні акценти змінюють цілий квартал або район і служать приманкою для туристів.

Концертні зали приваблюють туристів, які залишають величезні гроші в державному бюджеті. Наприклад, в Зальцбурзі є цілий Фестивальний Квартал. В цілому за 1964 - 1990 роки видатки на туризм росли випереджаючими темпами і збільшилися в 28 разів, доходи від туризму зросли в 11 разів. Самоокупність - важлива характеристика культури. Найчастіше організації і об'єкти в цій сфері існують за рахунок дотацій.

Концертні зали будуть приносити гроші в наше місто, а це дуже важливий фактор при обранні проєкту. Він самоокупиться, а потім почне приваблювати багато туристів і приносити гроші, які будуть йти на розвиток нашого міста. 

В наш час телебачення та Інтернет віщує нам про те що треба більше часу приділяти собі та відпочинку. Тому побудова багатофункціонального новітнього концертного залу – це найкраща ідея. На концерті ми можемо відпочити, а це головний фактор у великому місті, також ми можемо виконати свою мрію та побачити улюблену зірку в реальному житті та найголовніше ми можемо потанцювати та провести гарно час з друзями. У мегаполісі, коли всі зайняті своїми справами дуже тяжко знайти час для зустрічі з друзями, а концерт улюбленого виконавця - це дуже гарна ідея. 
2.1. МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ

Розміщення концертного залу, його місткість і тип передбачено, керуючись перспективними схемами розвитку генерального плану району з урахуванням як нового будівництва, так і реконструкції підприємств, що діють, з можливою зміною їх спеціалізації, виходячи з інвестиційних переваг замовників та недопущення створення негативних факторів впливу на умови проживання населення, оточуюче середовище.

[image: image5.emf]
Розташування ділянки у структурі м. Дніпро
2.1.1.Розміщення комплексу у структурі міста
Ділянку обрано на вулиці Шмідта, 7 у місті Дніпро. Таким чином концертний зал розміщено у пішій доступності від зупинок міського транспорту ( маршрутні таксі, тролейбусів, трамваїв). Розташування неподалік від них, як фокусних точок людських потоків, дає гарні перспективи на постійний потік відвідувачів. 
На даний час на обраній ділянці розташовані економічно недоцільні будівлі, що є нераціональним за умов перспективи розвитку міста. Концептуальне рішення реконструкції покращує техніко -  економічні показники забудівлі та полягає у зведенні концертного залу. Обрана ділянка на перспективу дає гарні показники активності мешканців району.
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2.1.2. Генеральний план

Площа земельної ділянки при проектуванні Концертного залу, як для будинків загального користування, що стоять окремо, прийнято згідно з ДБН 360. (за приміткою допускається приймати площу ділянки, скорочену до функціонально необхідних розмірів).

На земельній ділянці передбачено чітке зонування, з виділенням: зони для відвідувачів; виробничої зони, куди входить господарський двір з під’їзними шляхами для автомобілів, що примикає до групи складських приміщень, сміттєзбірник, стоянки для індивідуального автотранспорту- для відвідувачів та персоналу. 

Доступність для інвалідів дотримано згідно з вимогами. 

ДБН.В.2.2-17:

а) відкриті сходи і пандуси на ділянці забезпечують безпеку і зручність пересування;

б) огорожі, поручні і пристосування, використані також для руху індивідуальних колясок;

в) матеріали покриття і їх фактура, що застосовуються на шляху руху людей, запобігають ковзанню.

На ділянці концертного зала, як для споруд концертно-видовищних та дозвіллєвих закладів, що проектуються та реконструюються передбачені індивідуальні автостоянки для інвалідів за розрахунком, але не менше одного машино-місця і спеціальні пристрої (пандуси, підйомники, поручні) для використання інвалідами всієї території і будинку згідно з вимогами ВСН 62.

3. КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

Статичність об’ємів підкреслює функції зали та стійкості форми. Головний фасад та атріум включено до основної композиції, як центральну фокусну точку інтер’єра – головний вхід до концертного залу. Концертний зал складається з 2 основних об’ємів: громіздкий об’єм концертної зали для масових заходів та додатковий статичний –зали для репетицій та ресторан. А гармонійне поєднання та взаємне підпорядкування об’ємів та просторів центру перетворює його у цілісну структуру.

Структура має явний акцент, який виділено завдяки ритму та метру матеріалів, що виступають акцентом будівлі . Організація загального об’єму та просторів комплексу відповідає вимогам функціональних процесів, економічним потребам та місцевим умовам.
Особливу увагу приділено особливості сприйняття будівлі з висоти  росту людини, тобто не створюється висотний акцент. Створюється особливо цікава гра об’ємів та контрастів у вечірній час. Об’ємно-композиційні рішення прийняті з урахуванням навколишнього середовища за умов реконструкції кварталу.
4.1. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ
4.1.1. Концепція внутрішніх просторів

Комплекс складається з двох основних об’ємів: основний статичний та громіздкий об’єм –концертна зала.

4.1.2. Функціональна організація внутрішнього простору

Приміщення концертного залу поділяються на групи:

- приміщення демонстраційного комплексу: зал для проведення концертів, приміщення технологічного забезпечення зали;
- приміщення для відпочинку та очікування відвідувачів;
- приміщення для репетицій;

- адміністративно-господарські приміщення;

- приміщення для надання послуг;

- допоміжні приміщення.
Приміщення на першому поверсі концертного залу поділяються на три принципові зони – для відвідувачів та персоналу та працівників концертного залу.

Через головний вхід відвідувачі потрапляють до холу з головними вертикальними зв’язками - сходами.

Також хол обладнано лаундж зоною для очікування та атріумом з зеленими насадженнями. У розпорядженні відвідувачів ресторан зі сценою та буфети.

Концертна сцена розташована більш обособлено, але поруч з вхідною групою. До неї прилягають додаткові приміщення -гримерки, складські, технічні приміщення для обслуговування концертної зали, зали для репетицій, кімнати для підготовки декорацій.
Додатково запроектовано 3 входи – господарський як загрузка до ресторану та вигрузка декорацій, та додатковий для виходу із концертної зали.

Другий поверх виділено під буфет та холу, в якому час від часу будуть проводитися виставки або масові заходи( наприклад, бал). Ще буде зона відпочинку, де відвідувачі зможуть почекати свого заходу, або відпочити під час перерви.

Третій поверх – це концертна зала та технічні приміщення для неї, також підготовка декорацій. На ньому виші стелі, ніж на другому та першому. 

Підвал - в ньому ми маємо підземний паркінг для відвідувачів. Також на ньому розташовані кімната кондиціювання повітря, опалення та технічні кімнати. 

Приміщення для адміністративного, інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу згідно до ДБН В.2.2-16-2005:

Площі приміщень для адміністративного і концертного керівництва прийнято за завданням на проектування з урахуванням штатного розпису для даного концертного зала, але не менше 12 м 2 кожне.

Площі санітарно-гігієнічних приміщень (що обслуговують концертну залу, адміністративно-господарських та виробничих) визначено з розрахунку: санітарні вузли – один унітаз і один пісуар на кожні 25 чоловіків; один унітаз на кожні 15 жінок; один умивальник на кожні 30 осіб.

Санвузли розміщено на кожному поверсі.
Службово-побутові приміщення

Групу службових і побутових приміщень запроектувано в єдиній зоні (блоці), функціонально пов’язуючи її з групами інших виробничих приміщень коридорами.

5.1. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.1.1 Водопостачання і каналізація

Концертна зала обладнана системами господарсько-питного і протипожежного водопостачання, каналізації, які запроектовано відповідно до вимог норм проектування внутрішніх систем водопостачання СНиП 2.04.01. Розрахунок витрат холодної і гарячої води проведено згідно із вимогами СНиП 2.04.01 з урахуванням технологічного завдання.

Побутові і виробничі стоки відводяться до зовнішньої каналізації роздільними випусками. Для очищення виробничих стічних вод запроектовано на випусках поза будівлею: уловлювачі жиру; грязевідстійники і мезгоуловлювачі.

Концертна зала обладнена системами водопостачання (господарсько-   питного, протипожежного і гарячого), каналізації, вентиляції, опалення, електроосвітлення, телефонної мережі, системою автоматичної пожежної сигналізації, системою автоматичного пожежогасіння, системою оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей, системами протидимного захисту, охоронної сигналізації, сміттєвидаляння і пилоприбирання.

5.1.2. Опалення, вентиляція і кондиціонування

Концертна зала обладнана системами опалення і вентиляції, які запроектовано згідно із вимогами СНиП 2.04.05, ДБН В.2.5-20.

За умов теплопостачанні від зовнішньої мережі влаштовано індивідуальний тепловий пункт (ІТП) Опалення виробничих приміщень, залів для відвідувачів і службових приміщень здійснюється окремими системами, які обладнено самостійними приладами группового регулювання.

Системи витяжної вентиляції запроектовано самостійними для:

- приміщення для відвідувачів;

- місцевих відсосів, які вбудовані у технологічне обладнання;

- адміністративних приміщень;

- туалетів та умивальних;

- охолоджуваних камер для зберігання продуктів;

Повітря подається до приміщень для відвідувачів і до виробничих приміщень окремими припливними системами. При проектуванні системи кондиціювання застосовано:

- чилер та факойли-касети,

- приточно витяжні установки з рекперацією тепла поповерхово (ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4),

- витяжні системи з кухонних блоків – кришні вентилятори( В6-В17),

- витяжки з санвузлів-кришні вентилятори ( В1-В5),

- димовидалення (ДУ1, ДУ2).

Рециркуляція допускається лише в межах одного приміщення. При цьому обмін повітря в обідній залі, а також в гарячому і кондитерському цехах визначено з урахуванням подавання у приміщення охолодженого повітря. Тамбури входів в приміщення для відвідувачів запроектовано з тепловими завісами.

5.1.3 Електропостачання та електрообладнання

Концертна зала забезпечена електроприймачами електропостачання згідно з вимогами ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ. Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання, контроль та сигналізація довибухонебезпечних концентрацій паливного газу виконано у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5- 13, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-23, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, СНиП ІІ-35, ПУЭ, ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32.
5.1.4 Ліфти

Потреба в ліфтах забезпечено відповідно до поверховості, кількості, типу та часу очікування , а вони в свою чергу відповідають вимогам ДБН В.2.2-9, НПАОП 0.00-1.02, ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN 81-1, ДСТУ EN 81- 2. Протипожежні вимоги до влаштування ліфтів виконано згідно з вказівками НПАОП 0.00-1.02, ДБН В.1.1-7 і НАПБ Б.01.007.

6. ВИСНОВОК

Проект Концертного зала у місті Дніпро. Головною метою проекту було створення комфортної будівлі, що сприяє у людей бажання приходити сюди дуже часто, гарно проводити час та насолоджуватися відпочинком у великому місті. А також будівля має взаємозв’язок централізованої та децентралізованої зони.

Була проведена аналітична робота: аналіз міської ситуації; місце розташування шкіл, дитячих садків, громадських місць; аналіз кварталу на наявність історичних пам’ятків.

У результаті проведеного аналізу та поступової розробки проекту, Концертна зала гармонічно вписується в навколишнє середовище, та гарно функціонує на території квартальної забудови.
Розділ ІІ. «Охорона праці»
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1. Безпека праці при виконання монтажних робіт
1. Загальні рекомендації
     1.1. Ця Інструкція поширюється на працівників,  які виконують 
монтажні  роботи  із  застосуванням  інструментів  і  пристроїв на 
об'єктах громадського  призначення,  на  підприємствах.

    1.2. До виконання монтажних робіт з використанням інструментів 
і пристроїв будуть працювати працівники, що досягли 18-річного віку та 
пройшли:

     медичний огляд відповідно  до  вимог  Положення  про  порядок 
проведення   медичного   огляду   працівників   певних  категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 
45 ( z0136-94 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94 
за N 136/345;

     пройшли навчання та атестацію в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною   небезпекою    (у    професійно-технічних    училищах, 
навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів та в організаціях) за затвердженою програмою;

     навчання та  атестацію  з протипожежної безпеки відповідно до 
вимог ДНАОП  0.01-1.01-95  Правила  пожежної  безпеки  в  Україні, 
затвердженого  наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.06.95, 
N 400 ( z0219-95  )  та  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції 
14.07.95 за N 219/755;

     увідний інструктаж у службі охорони праці;

     первинний інструктаж  безпосередньо  на  робочому  місці  для 
новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.

     1.3. Ручні  електричні  машини  повинні  відповідати  вимогам 
Правил устройства  электроустановок,  ДНАОП  0.00-1.21-98  Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів,  затвердженого 
наказом Держнаглядохоронпраці від  09.01.98  N  4  (  z0093-98  ), 
зареєстрованого  у Міністерстві юстиції 10.02.98 за N 93/2533,  та 
ГОСТ 12.2.013.0-91.

     1.4. Для  захисту  очей слід застосовувати окуляри відповідно 
до вимог ГОСТ 12.4.013-85.

     1.5. Для  захисту  працівника  на  весь термін перебування на 
будівельному майданчику обов'язкове носіння каски у  відповідності 
до вимог ГОСТ 12.4.128-83.

     1.6. Під  час  виконання  робіт  на  висоті  робітнику   слід 
застосовувати  захисні  засоби  відповідно  до  вимог  безпеки  на 
висоті. 


2. Вимоги безпеки перед початком роботи 


     2.1. Необхідно пройти інструктаж на робочому місці.

     2.2. Отримати    для   виконання   робіт   спецодяг,   засоби 
індивідуального захисту, інструмент, пристосування і перевірити їх 
ком плектність та цілість.

     2.3. Підготувати   робоче   місце:   прибрати   зайві   речі, 
перевірити достатність освітлення робочого місця; у разі роботи за 
верстатом впевнитись у справності дерев'яного гратчастого настилу.

     2.4. Під  час рубання на верстаті встановити суцільний (або з 
сітки з вічком 3 мм) щиток заввишки не нижче 1 м для  захисту  від 
частинок, що відлітають.

     2.5. При роботі на верстаті  такі  щитки  ставляться  з  обох 
боків посередині верстата.

     2.6. Інструмент повинен відповідати таким вимогам:

     молотки і  кувалди  мають  бути  надійно  посаджені  на ручки 
овальної форми з потовщенням  до  вільного  кінця,  закріплені  на 
ручках сталевими плішками із зазублинами, а робоча частина повинна 
мати гладку випуклу поверхню;

     інструмент, що  має  загострені хвостовики (терпуг,  ножівка, 
шабер) повинні мати  справні  ручки  з  бандажними  кільцями,  які 
захищають їх від розколювання;

     на інструменті ударної дії  (зубило,  бородок,  просічка)  не 
повинно  бути вибоїн,  сколів,  задирок,  гострих ребер на бокових 
гранях у місцях тримання їх рукою,  тріщин та зазублин і сколів на 
затилковій частині;

     зубило повинно  мати  довжину  не  менше  150  мм,   а   його 
відтягнена  частина  60-70  мм;  різальна  кромка  зубила має бути 
прямою чи з ледь вигнутою поверхнею;

     на слюсарно-монтажному  інструменті  з  ізольованими  ручками 
зовні і всередині ізоляції не повинно  бути  раковин,  пухирів  та 
надрізів.

     2.7. Перевірити  справність  ручної  пневматичної  машини   і 
впевнитися в тому, що:

     з'єднання шлангів   із   ніпелями   чи   штуцерами   надійні, 
герметичні  і  закріплені  стяжними хомутами (бандажами);  кріпити 
шланги дротом забороняється;

     змінний інструмент правильно загострений, без тріщин, вибоїн, 
зазублин,  його   хвостова   частина   без   нерівностей,   щільно 
припасована та правильно відцентрована;

     вентиль чи інше запірне пристосування  на  повітропроводі  чи 
гнучкому  шланзі розміщений на відстані не більше 3 м від робочого 
місця і підходи до нього вільні;

     сітка-фільтр на повітропровідному шланзі без пошкоджень;

     тиск стиснутого  повітря  в  магістралі  чи   в   пересувному 
компресорі відповідає робочому тиску машини.

     2.8. Працівники,  які  працюють   з   пневматичними   ручними 
машинами   ударної   або  ударно-свердлильної  дії,  повинні  бути 
забезпечені м'якими  рукавицями  з  подвійною  підкладкою  з  боку 
долоні. 


            3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 


     3.1.  Загальні вимоги

     3.1.1. Переносити чи перевозити інструмент слід із захищенням 
гострих частин чохлами або іншими засобами.

     3.1.2. Рубати,  клепати,  пробивати отвори і виконувати  інші 
роботи,  за  яких  можливі  відлітання  часточок металу,  цегли чи 
бетону,  необхідно з використанням захисних окулярів зі склом,  що 
не б'ється, згідно з вимогами ГОСТ 12.4.013-85.

     3.1.3. Роботу  на  висоті  виконувати  тільки  з  інвентарних 
засобів підмощування, які пройшли чергові випробування.

     Виконувати роботи на висоті в умовах підвищеної небезпеки (на 
відкритих  кабельних  естакадах  без  огорож,  над необгородженими 
отворами, з мостових кранів тощо) треба тільки за нарядом-допуском 
із застосуванням страхувального пояса.

     3.1.4. Подавати  будь-які  предмети  працюючому   на   висоті 
потрібно тільки за допомогою мотузки.  Предмет, який треба підняти 
вгору,  прив'язується до середини мотузки, один кінець якої тримає 
працівник, що знаходиться зверху, а другий - що знаходиться знизу, 
щоб  запобігти  розгойдуванню  предмета.  Дрібні   предмети   слід 
піднімати в тарі (відро, ящик) із заповненням нижче рівня борта на 
100 мм.

     3.1.5. Роботу  з  одночасним підтримуванням лотків,  коробів, 
світильників слід виконувати з риштувань,  підмостків чи драбин  з 
поличками, обгороджених поручнями.

     3.1.6. Під час роботи на висоті інструмент  і  дрібні  деталі 
слід тримати в індивідуальних сумках (спецжилетах і пасках).

     3.1.7. Під час роботи з клинами чи зубилами  з  використанням 
кувалд  та  вибивальних пристроїв для запресування і розпресування 
деталей необхідно застосовувати кліщі  або  тримачі  завдовжки  не 
менше  0,7 м.  Вибивальні пристрої повинні виготовлятися з м'якого 
металу.

     3.1.8. Перебувати  іншим працівникам напроти робітника,  який 
працює з кувалдою,  забороняється;  слід стояти тільки  збоку  від 
нього.

     3.1.9. Відкручувати   та   закручувати   гайки    ключем    з 
підкладанням  металевих пластинок між гайкою і ключем,  доточувати 
ручки підручними предметами чи приєднувати ключ до ключа чи трубки 
(за винятком спеціальних монтажних ключів) не дозволяється.

     3.1.10. Під час різання металів ручними  ножівками  необхідно 
стежити,  щоб  їх  полотно  було  надійно  закріплене у верстаті і 
натягнуте. 


     3.2. Виконання робіт вогненебезпечними інструментами

     3.2.1. Вогненебезпечні     роботи    слід    виконувати    за 
нарядом-допуском із забезпеченням  заходів  відповідно  до  правил 
протипожежної безпеки.

     3.2.2. Паяльну лампу слід заповнювати тільки тим пальним, для 
роботи  з  яким  вона  призначена.  Резервуар закривати пробкою не 
більше ніж на 4 витки різі.

     3.2.3. Розпалювати    паяльні   лампи   і   газові   пальники 
безпосередньо під устаткуванням, проводами, кабелями і близько від 
мастилонаповнених апаратів забороняється.

     3.2.4. Під час роботи з паяльними лампами забороняється:

     розпалювати їх за допомогою подання пального через пальник;

     створювати тиск у лампі із застосуванням надлишкових зусиль;

     наближатися із  запаленою лампою до легкозаймистих матеріалів 
та речей;

     наливати та виливати пальне під час роботи лампи;

     розбирати лампу біля вогню;

     знімати пальник  до зниження тиску.  Знижувати тиск повітря у 
резервуарі   лампи   дозволяється   за   умови   погашеної   лампи 
охолодженого пальника.

     3.2.5. Застосовувати  паяльні  лампи  та  газові  пальники на 
територіях відкритих та закритих розподільних пристроїв,  а  також 
на  підстанціях дозволяється за умови,  що відстань від полум'я до 
струмопровідних частин напругою до 10 кВ буде не менше  1,5  м,  а 
більше 10 кВ - не менше 3 м.

     3.2.6. Під час роботи з газовими пальниками забороняється:

     працювати за наявності витоку газу з балона, шланга;

     випалювати газ з балона повністю;

     розбирати балони,   користуватися  пошкодженими  та  іржавими 
балонами.

     3.2.7. Під  час  роботи  в колодязях,  закритих ємкостях тощо 
розпалювати  паяльні  лампи,  ставити  балони  з   пропан-бутаном, 
розігрівати  кабельну  масу,  мастику і припій дозволяється тільки 
зовні колодязя. 

     3.3. Роботи з використанням пневматичних інструментів

     3.3.1. Під   час  виконання  електромонтажних  робіт  ручними 
пневмомашинами забороняється:

     залишати без догляду машину, приєднану до повітропроводу;

     передавати машину іншим особам;

     знімати з     ручної    машини    противібраційний    захист, 
шумоглушники, захисні кожухи обертових частин;

     прибирати руками стружку чи ошурки з робочого органу;

     переносити машини, тримаючи їх за шланг;

     працювати на приставних драбинах.

     3.3.2. Для пневмомашин,  маса яких перевищує 10  кг,  повинні 
бути передбачені пристосування для підвішування.

     3.3.3. Використовувати вагу  власного  тіла  для  додаткового 
тиску на машину забороняється.

     3.3.4. Під  час  перерви  в  роботі,  у   процесі   очищення, 
змащення,  заміни робочого інструменту,  перерви в подачі повітря, 
заклинювання рухомих  частин  пневмомашину  необхідно  вимкнути  і 
відключити подавання повітря. 


     3.4. Роботи з використанням електричних ручних машин

     3.4.1. Під час використання  ручних  електричних  машин  слід 
виконувати такі вимоги безпеки:

     не залишати  без  нагляду  машину,   підімкнену   до   мережі 
живлення;

     не передавати   машину   особам,   які   не   мають   дозволу 
користуватись нею;

     не працювати з машиною з переносних драбин;

     не натягувати   і   не   перекручувати   кабель   (шнур),  не 
навантажувати його;

     не знімати    з   машини   під   час   експлуатації   засобів 
віброзахисту, шумоглушників, обгороджувальні кожухи і пристрої для 
керування робочим інструментом;

     не перевищувати гранично допустиму тривалість роботи, указану 
в паспорті машини;

     не торкатися різального інструмента, який обертається;

     не прибирати  руками  стружки  або  ошурки  до повної зупинки 
машини;

     не переносити ручні електричні машини за кабель.

     3.4.2. Необхідно  захищати  кабель машини від безпосереднього 
контакту з гарячими,  вологими та намасленими  поверхнями  та  від 
випадкового механічного пошкодження.

     3.4.3. У залежності від  категорії  приміщення  за  ступенями 
безпеки  ураження  електричним  струмом  слід  застосовувати ручні 
електричні машини таких класів:  класу I - під час експлуатації  в 
умовах виробництва з використанням засобів індивідуального захисту 
(діелектричні  рукавички,  калоші,  килимки  тощо).   Дозволяється 
виконувати  роботу машиною класу I без застосування індивідуальних 
засобів у таких випадках:

     якщо тільки    одна   машина   живиться   від   розподільного 
трансформатора;

     машина отримує  живлення  від  автономної двигун-генераторної 
установки або від перетворювача частоти з розділеними котушками;

     машина отримує живлення через захисно-вимикальний пристрій.

     Працювати машинами  класів  II  та   III   дозволяється   без 
застосування діелектричних засобів захисту.

     3.4.4. Експлуатувати машини,  які не захищені від дії крапель 
або  бризок і не мають розпізнавальних знаків (крапля в трикутнику 
або дві краплі),  на відкритих майданчиках під час дощу або  снігу 
забороняється.

     3.4.5. Працювати     ручними     машинами     ударної     або 
ударно-свердлильної  дії  слід  у  м'яких  рукавицях  з  подвійною 
підкладкою з боку долоні.

     3.4.6. Під  час роботи ручними машинами,  маса яких перевищує 
10 кг, необхідно застосовувати пристрої для їх підтримування.

     3.4.7. Використовувати  масу  тіла  для  допоміжного тиску на 
ручні машини не дозволяється.

     3.4.8. Під'єднання  допоміжного  обладнання (трансформаторів, 
перетворювачів частоти,  захисно-вимикальних пристроїв та ін.)  до 
мережі   та   від'єднання  його  повинно  виконуватись  персоналом 
експлуатаційної організації.  Електромонтажник виконує вмикання та 
вимикання установки комутаційними апаратами.

     3.4.9. У разі зникнення напруги в електричній мережі або  при 
заклинюванні частин, що обертаються, слід негайно вимкнути машину.

     3.4.10. У перервах,  після закінчення роботи, а також під час 
змащування,   чищення,   заміни   робочого  інструменту  необхідно 
вимикати машину.

     3.4.11. Під  час  транспортування машини в межах підприємства 
(об'єкта) слід запобігати її пошкодженню.

     Перевозити машини разом з металевими деталями,  виробами тощо 
не дозволяється.

     3.4.12. Негайно  припинити  роботу  у  разі виникнення хоча б 
однієї з таких несправностей:

     пошкодження штепсельного з'єднання,  кабеля або його захисної 
трубки;

     пошкодження кришки щіткотримача;

     нечітке спрацьовування вимикача;

     іскріння щіток  на  колекторі з появою колового вогню на його 
поверхні;

     витікання мастила з редуктора або вентиляційних каналів;

     поява диму або запаху від горіння ізоляції;

     поява незвичайного шуму, стукоту та вібрації;

     поломки або  появи  тріщин  у  корпусі,  ручці  та   захисній 
огорожі;

     пошкодження робочого інструменту.

     3.4.13. Свердлити  отвори  та  пробивати  борозни  в  стінах, 
панелях перекриття,  у яких розміщена захована електропроводка,  а 
також  виконувати інші роботи,  коли може бути пошкоджена ізоляція 
електричних проводів та  установок,  слід  після  від'єднання  цих 
дротів та установок від джерел живлення.

     3.4.14. Роботи, під час яких можуть бути пошкоджені приховані 
санітарно-технічні   трубопроводи,   слід   виконувати   після  їх 
перекриття. 


             4. Вимоги безпеки після виконання робіт 


     4.1. Після закінчення  роботи  вимкнути  механізми,  очистити 
робоче  місце,  скласти  весь  інструмент,  вимити  руки і обличчя 
теплою водою з милом.

     4.2. Витерти інструменти і пристрої від бруду і пилу.

     4.3. Про   наявність   пошкодженого   інструменту   доповісти 
керівнику робіт. 


             5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 


     5.1. У разі виникнення аварійної ситуації,  яка може привести 
до пожежі чи вибуху або до ураження  електричним  струмом,  роботу 
слід  припинити,  ужити  заходів щодо недопущення в цю зону людей, 
сповістити керівника робіт.

     5.2. Під  час  розслідування  нещасних випадків і аварій слід 
виконувати вимоги ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення  про  розслідування 
та  облік  нещасних випадків,  професійних захворювань і аварій на 
підприємствах,   в   установах   і   організаціях,   затвердженого 
постановою Кабінету   Міністрів   України   від   10.03.93  N  623 
( 623-93-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 
17.06.98 N 923 ( 923-98-п ). 

2. Забезпечення обміну повітря в залі
Крім низького шумового рівня, вентиляція концертних залів нам потрібна, щоб забезпечувати температурний комфорт, відсутність протягів і подачу чистих повітряних мас в зону дихання. Не варто забувати і про те, що, крім залу для глядачів зі сценою та оркестровою ямою, в комплексі є адміністративні та допоміжні приміщення - вестибюль, гримерки, гардероб, санвузли та інше. У всіх цих приміщеннях і зонах є коректна функціонуюча система вентиляції комплексу.

Відсутність системи вентиляції в концертному залі відвідувачі помічають з перших хвилин перебування в залі для глядачів - неприємний запах і задуха відразу насторожують людей. Але справжній дискомфорт відвідувачі відчувають, коли концерт почався. Через нестачу свіжого повітря і відсутності тепловідведення людей починає дратувати буквально все: що здаються незручними крісла, недостатнє відстань між рядами, реклама перед виступом, сусіди, хрусткі їжею ... В результаті, людина, одного разу отримав перераховані вище відчуття, другий раз в цей зал не піде, адже сьогодні конкуренція серед таких закладів досить активна, та й ціни на квитки відрізняються незначно. Концертний зал має професійну установку вентиляції, яка дозволяє забезпечити комфорт відвідувачів, видалення неприємних запахів і збільшення відвідуваності закладу.
На кожного відвідувача в залі у нас припадає 20 м³ свіжого повітря за 1 годину, тому проект системи вентиляції передбачає використання припливних вентиляційних установок. Однак для того, щоб сидячи людина відчувала себе комфортно, вентиляція залу забезпечує не тільки подачу свіжого повітря в зону дихання, але і відведення тепла, адже людське тіло виділяє до 100 Вт тепла на годину!
З огляду на похиле розташування підлоги залу, велику концентрацію людей і значну висоту стелі залу, стельове вертикальне вентилювання (принцип, який використовується в радянських залах) не зможе впоратися з поставленим завданням, тому його використовувати ми не будемо. Спираючись на минулий досвід у цьому випадку буде потрібно занадто швидкий повітряний потік, через що в залі обов'язково виникне протяг. Використання настінних вентиляційних решіток призведе до появи турбулентності, а підлогових - до того, що холодні повітряні маси будуть стелитися по підлозі, що також неприпустимо, тому що може привести до простудних захворювань. Наступною особливістю концертних залів вважається вимога до максимального збереження дизайну інтер'єру залу для глядачів, через що вентиляційні решітки повинні бути непомітними. Також велике значення ми приділяємо акустиці залу для глядачів, тому вентиляційне обладнання для залу підібрали так, щоб рівень шуму від його роботи не заважав глядачам під час заходу. Для оптимального вирішення усіх перерахованих вище завдань для нас є витісна вентиляція концертного залу з встановленням припливних повітрянороздавальних пристроїв з одним з варіантів розташування. Який ми обрали: 
У підлозі під кожним з глядацьких крісел.
У вертикальній площині сходинок за кожним з крісел (потік може направлятися віяловим або горизонтальним способом).
З розташуванням припливних решіток з тилу спинок крісел.
У цих випадках повітря подається з невеликою швидкістю. Його температура повинна бути на пару градусів нижче температури приміщення, завдяки чому з підлоги не піднімається пил, не створюється дискомфорт в зоні кісточок і не виникає помітного шуму від працюючої вентиляції.

Концертний зал, як об'єкт для вентиляції, має кілька складнощів. Це, перш за все, високі стелі і велика концентрація людей. При використанні звичайних стельових решіток ми не доставимо необхідну кількість свіжого повітря до глядачів, що сидять внизу. При використанні високошвидкісних решіток ми створимо відчуття протягу. Якщо ми встановимо вентиляційні решітки у підлозі, то влітку крижане повітря буде стелитися по підлозі, застуджевати людей. Встановивши настінні решітки, ми створимо турбулентність і підвищену рухливість повітря. На додаток до цього, акустики пред'являють до вентиляції особливі вимоги, дизайнери обмежують вид і форму грат і т.п.
Зараз давайте звернемося до досвіду минулого, а саме, повітрообмін в найвідоміших залах і подивимося, як організований повітрообмін там практично у всіх концертних залах і театрах використовувалася (і використовується до цих пір) схема розподілу повітря зверху-вниз. В цьому випадку припливні решітки розташовуються на стелі або на стінах на великій висоті. Повітря надходить вниз зі значною швидкістю, перемішуючись і поступово нагріваючись і вповільнюючись на своєму шляху вниз. Витяжні решітки розташовуються на стелі, під балконами, над сценою.
Існує кілька складнощів для проектувальників, пов'язаних зі специфікою приміщень. В першу чергу це висота стель. Класичні вентиляційні решітки не можуть забезпечити необхідну кратність повітрообміну. Якщо застосовувати решітки з високою пропускною спроможністю, то людей продуватиме. У другу чергу - проблема в кількості глядачів. Це може бути 100, а може бути і кілька тисяч чоловік. Пускаючи холодне повітря по підлозі, особливо влітку, можна застудити відвідувачів. Також зал для глядачів проектується з особливими вимогами по акустиці, дизайну приміщень. У таких випадках застосовуються два варіанти розподілу повітряних потоків: схема зверху-вниз; схема знизу-вгору.
Схема зверху-вниз:
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Грати розташовані на стінах або стелі. Повітря з великою швидкістю надходить через приточкой, падає вниз, в процесі падіння нагрівається. Видаляється через витяжку на стелі, під балконами або сценою. Також передбачається видалення повітря природним способом, наприклад, через пожежну сигналізацію. У схеми зверху-вниз є ряд недоліків.
По-перше, освіта турбулентних завихрень входять повітряних мас. Швидкість на деяких ділянки сягає 4 м / с, що створює незручності для глядачів.
А в інших місцях руху повітря практично не відбувається, утворюються «мертві зони». Висока інтенсивність руху повітряних мас приводить до його забруднення в зоні 2-3 м від статі. Простіше кажучи, «падаючий» з великою швидкістю чистий кисень змішується з відпрацьованим повітрям, потім повертається назад в зону глядачів. Від цього показники за вмістом вуглекислого газу значно підвищуються. Для підтримки необхідних температури і вологості кратність повітрообміну збільшується в кілька разів порівняно з нормативами. Це призводить до прискорення руху повітряних мас, а, отже, незручності для відвідувачів. У системи є один незаперечний плюс. Витрата повітря завжди відповідає нормам. Тому легше отримати позитивний висновок від СЕС. Це тягне за собою зменшення вартості проекту.
Ми використовуємо систему знизу-вгору 
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   Це витісна система вентилювання. Вона характеризується великою кількістю решіток, розташованих під кріслами. Це вирішує дві проблеми.
По-перше, робоча зона обмежується 2-3 метрами від підлоги.
По-друге, знижується швидкість руху повітря, до 0,3 м / с.
Температура повітря приточування повинна бути нижче, ніж в приміщенні, на 2-3 ° С. Більш значний перепад викличе дискомфорт у глядачів.    Охолоджене повітря, потрапляючи через решітку в зал для глядачів, починає підніматися вгору. Цьому сприяють конвективні потоки від людини. Точкова вентиляція «промиває» весь об'єм повітря. На відміну від схеми зверху-вниз швидкість руху мас не перевищує 0,3-0,5 м / с. Крім припливних решіток, розташованих під кріслами, є інші схеми витісної вентиляції:   Повітророзподільні клапани розташовуються в підлозі. Грати монтуються в торцевих панелях кожного ряду ступенів. Грати вбудовуються в спинки глядацьких крісел. Система знизу-вгору сприяє зниженню інтенсивності забору вуличного повітря. Простір між чорновим і фальшпідлогою виступає в ролі місткою повітряної камери.
   В експертному середовищі є думка, що вентиляційні решітки під кріслом сприяють підвищенню рівня запиленості. Це твердження не вірно: швидкість руху повітря настільки мала, що пил не піднімається. Температура повітря, що подається за все на 2-3 ° С нижче, ніж усередині приміщення. Для підтримки такого параметра потрібне використання більш потужних, ніж в системі зверху-вниз охолоджувальних установок, де ЇЇ можна знижувати на 10 і більше градусів. Витісняюча вентиляція працює ефективніше «перемішує»: забезпечується менша витрата повітря, краще якість внутрішнього середовища. Однак, вартість обладнання, проекту і монтажу в 2-3 рази вище, ніж у системи зверху-вниз.
   Для нашого проекту ми використовуємо систему вентиляції знизу-вгору. Вона показує більш ефективну роботу і дасть більш комфортні умови перебування в даному місці. Ця система зі своїм обладнанням вийде дорожче, але вона показує найкращий результати, ніж застаріла система зверху-вниз. У кращих світових залах використовується дана система, і їх досвід можна взяти в приклад.
Для концертних залу ми використовуємо приточно-витяжну систему вентилювання зі штучним спонуканням. Це потужний центральний кондиціонер з рециркулятора і холодильною установкою. Частина повітря забирається ззовні, а частина зсередини. Зовні він охолоджується або нагрівається, в залежності від пори року. Внутрішнє повітря тільки охолоджується, а також осушується (якщо є така потреба) .Центральний кондиціонер підключається до машини для охолодження. Це може бути блок компресора-конденсатора або чиллер. Існує ще одна схема, але ми її не будемо використовувати - Припливно-витяжна система і кондиціонер розділені. Повітря з вулиці надходить безпосередньо в приміщення, де охолоджується. У ролі охолоджувачів виступають касетні або канальні кондиціонери.
В даному проекті використовується приточно-витяжна система вентилювання зі штучним спонуканням.
3. Протипожежна безпека, шляхи евакуації
Як і в будь-якому громадському місці, пожежна безпека концертних залів ретельно перевіряється. Перевірки там проводять часто: при здачі в експлуатацію, після ремонту, при початку сезону. 
В нашому проекті несучі конструкції покриттів над сценою і залом для глядачів виконуються з негорючих матеріалів. В даному проекті використовується металевий каркас заповнений газобетоном. 
Також в нас буде протипожежна завіса. Ми будемо використовувати поліефірні матеріали, а також деякі різновиди арамідних вогнестійких тканин, які служать вихідним матеріалом виготовлення для штор, які використовуються для сцени театрів, клубів; для ресторанів, готелів. Скрізь, де постійно або регулярно знаходиться багато людей, існує можливість контакту драпіровок, портьєр, завіс з джерелами запалювання.
Арамідні - це найбільш інноваційні тканини, одержувані з полімерів - ароматичних поліамідів. Вони надзвичайно міцні, аж до виготовлення з них бронежилетів; стійки до вогню, інтенсивному тепловому впливу до температури 400 ℃.

Поліефірні - виготовляються з поліефірних ниток з високим вмістом сполук фосфору. При впливі відкритого вогню не запалюються, не плавлячи, обугливаются, зменшуючись в розмірах. А також різні види пошивочних, оздоблювальних тканинних матеріалів, підданих вогнезахисної обробки методами занурення, напилення антипиренов. Після такого просочення їх складно підпалити низькокалорійними джерелами вогню, вони не горять, а обугливаются.
В даному концертному залі будуть використовуватися арамідні вогнестійкі тканини. Вони є інноваційними, міцними і мають хороші показники по нашим вимогам.
 Також в нас є протипожежна стіна, яка є обов'язкова між залом для глядачів і глибинної колосникових сценою. Дверні прорізи в протипожежній стіні на рівні трюму і планшета сцени, а також виходи з колосникових сходів у трюм і на сцену (при наявності протипожежної завіси) ми захищаємо тамбурами-шлюзами.

В отворах складів декорацій із боку сцени та карманів ми передбачаємо протипожежні двері 1-го типу, в колосникових сходах - 2-го типу.
       Ширина сходового маршу в нас не менше: 
1500 чоловік х 0,6 = 9м
Ширина сходових площадок є не менше ширини маршу. Будь-які сидіння, крісла, стільці в залі для глядачів будуть міцно прикріплені до підлоги. Робимо ми це для того, щоб при евакуації вони не завадили потоку людей.
В даному концертному залі ми не використовуємо свічки і будь-які піротехнічні вироби, крім хлопавок і бенгальських вогнів. Також не будуть використовуватися прожектори, якщо ступінь захисної оболонки у них менше IP54. Під час заходу світло не буде повністю виключатися. 
При пожежі більшість людей гине не від вогню, а від диму, що виділяється при горінні. Внутрішнє оздоблення, меблі, електроприлади, паперова документація - все це утворює величезну кількість отруйного диму. Щоб знизити число жертв, якомога швидше рекомендовано евакуювати всіх з будівлі. Для цього і є евакуаційні шляхи і виходи, про які ми поговоримо.

Типи евакуаційних виходів і шляхів
До евакуаційних виходів з будівель і споруд відносяться виходи, які ведуть, які використовуються в нашому проекті: 
1. З першого поверху назовні,: 
o безпосередньо; 
o  та через вестибюль. 
2. З другого поверху і вище назовні: 
o на сходової клітки та сходів 3-ого типу безпосередньо, через коридор;  
3. В сусіднє приміщення на тому ж поверсі в виходами з пункту 1 (крім будівель виробничого або складського призначення). 
4. З підвальних і цокольних приміщень безпосередньо через сходи з обгородженим тамбуром. 
Вимоги до шляхів, дверей і висвітлення 

Завдання евакуаційні шляхи і виходів - забезпечення швидкої і безпечної евакуації з будівлі. При цьому ніякі засоби пожежогасіння не враховуються. Іншими словами, ці шляхи будуються таким чином, щоб люди могли безпечно вибратися без використання ручних вогнегасників і автоматичних установок пожежогасіння.

Число і розташування евакуаційних виходів ми заклали ще на етапі проектування будівлі. Максимально допустима відстань від найбільш віддаленої точки до виходу залежить від класу пожежної небезпеки і категорії приміщення. Також враховується кількість одночасно знаходяться в приміщенні людей. 
Для маломобільних груп населення в нашому проекті передбачаються спеціальні ліфти для транспортування і безпечні зони на сходових клітинах, в яких вони можуть спокійно дочекатися прибуття рятувальників. 
Не рекомендуємо і не буде використовуватися в нашому проекті: 

• Встановлювати на шляхах в безпечну зону обертаються, розсувні або піднімаються двері, а також турнікети. Однак якщо турнікет на КПП легко і швидко вбирається, то при наявності відповідних дозволів його можна використовувати. 
• Захаращувати їх обладнанням, меблями, сміттям або чим би то не було.     

• Включати в евакуаційні шляхи ліфти, ескалатори (не відноситься до метрополітену і гірничодобувним шахтам). 
• Евакуюватися по покрівлі будівель, за винятком спеціально обладнаних для цього ділянок.

Вимоги по ширині / висоті
Висота евакуаційних виходів в даному проекті 1,9 м, ширина: 0,9 м (при цьому вона завжди повинна бути такою, щоб можна було безперешкодно пронести носилки з постраждалими). 
Ширина виходів з сходових клітин назовні і в вестибюль є не менше необхідної ширини маршу сходів. 
Вимоги до дверей
Всі двері на шляхах евакуації відкриваються у напрямку виходу з будівлі, крім спеціально обумовлених. Не буде ніяких запорів на дверях, які неможливо було б відкрити зсередини. Двері, що виходять на сходові клітки, являються протидимні, т. е. Обладнаними ущільненнями в притворах. 
Виходи, які не відповідають всім встановленим правилам вважаються аварійними і не враховуються в підрахунку евакуаційних виходів. 
Вимоги до висвітлення 

При деяких виходів ми не можемо забезпечити природне освітлення, тому евакуаційні шляхи будуть мати висвітлювання черговим / аварійним освітленням в постійному режимі. 
В даному проекті будуть використовуватися фотолюмінісцентні плани евакуації, знаки і напрямні стрілки.
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Розділ ІІІ. «Архітектурна фізика»
1.Вступ

Архітектурна фізика - розділ будівельної фізики.
Архітектурна фізика - дисципліна, що вивчає питання архітектурної акустики, світлотехніки, інсоляції, природного і штучного освітлення.
 Будівельна фізика -  це сукупність наукових дисциплін, що розглядають фізичні явища й процеси, пов'язані з будівництвом і експлуатацією будинків і споруджень, і розробляючих методи відповідних інженерних розрахунків. Основними розділами будівельної фізики є будівельна кліматологія, будівельна акустика, будівельна світлотехніка, що вивчають закономірності переносу тепла, передачі звуку й світла (тобто  явищ, безпосередньо сприйманих органами почуттів людини й визначальних гігієнічних якостей навколишнього його середовища) з метою забезпечення в будинках (спорудженнях) необхідних температурно-вологістних, акустичних і світлотехнічних умов. 
Будівельна кліматологія - розділ будівельної фізики, що розглядає вплив кліматичних  факторів на будинки й спорудження. Будівельна кліматологія служить для задоволення усіх вимог, пропонованих в області будівництва в частині забезпечення різними розрахунковими метеорологічними параметрами, кліматичними характеристиками, специфічним кліматичним зонуванням, кліматичними паспортами населених пунктів. Вона є основою для проектування містобудівних комплексів і планування житлових масивів, для забезпечення комфортних энерго-ефективних будинків, що споживають у процесі будівництва й експлуатації мінімальну кількість енергії.
Будівельна акустика– наукова дисципліна, що вивчає питання захисту приміщень, будинків і територій населених місць від шуму архітектурно-планувальними й будівельно-акустичними (конструктивними) методами. 

До архітектурно-планувальних методів будівельної акустики відносяться:

–
раціональні (з погляду захисту від шуму), об'ємно-планувальні рішення будинків і приміщень; віддалення джерел шуму від об'єктів, що захищаються; 

–
оптимальне планування мікрорайонів, житлових районів, а також територій промислових підприємств. 



Будівельно-акустичні методи включають застосування конструкцій і пристроїв, що забезпечують ефективне зниження рівня шуму, вони тісно пов'язані із проблемою зниження шуму від технологічного, санітарно-технічного й інженерного встаткування, засобів транспорту, механізованого інструмента й  побутових приладів. 



До завдань будівельної акустики відносять і питання досліджень і розробки акустичних матеріалів. Проблеми будівельної акустики придбали в сучасному будівництві велике значення: заходу щодо боротьби із шумом забезпечують поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя населення, сприяють підвищенню продуктивності праці, експлуатаційних якостей і комфорту будинків.

Будівельною світлотехнікою називається розділ будівельної фізики, у якому розглядаються прикладні питання використання сонячного світла в будівництві й архітектурі. 

1. Архітектурний аналіз клімату району будівництва у місті Дніпро
Поділ території України на кліматичні райони та підрайони зроблений на основі комплексного аналізу впливу середньомісячної температури повітря у січні та липні, середньої швидкості вітру у січні, середньої місячної відносної вологості повітря у липні та середньої річної кількості опадів на типологію будинків. 
 Кліматологічні показники району:
- Район I
- Температура повітря, °С:         
середня за січень - від -2°С до-6°С, середня за липень – від 21°С до 23°С,  абсолютний мінімум – від – 32°С до -42°С, абсолютний максимум – від 39°С до 41°С
- Кількість опадів за рік, мм : від 400 мм до 500 мм
- Відносна вологість у липні, %: менше 65 %
- Середня швидкість вітру у січні, м/с:  від 4 м/с до 6 м/с
[image: image9.jpg]



Місто Дніпро – Район I  у архітектурно – будівельному                    кліматичному районуванні Украйни.

2.1ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА КЛИМАТА11.1.. Основні принципи аналізу клімату  ПРИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИпри архітектурно-будівельному проектуванні
Анализ имеющегося климатического материала необходим архитекторам и проектировщикам для оценки климата района строительства и установления типологических рекомендаций к проектируемым зданиям
Аналіз наявного кліматичного матеріалу необхідний архітекторам і проектувальникам для оцінки клімату району будівництва і встановлення типологічних рекомендацій до запроектованих будівель. 

Климатический анализ при архитектурно-строительном проектировании ведется по принципу «от общего к частному», т.е. Кліматичний аналіз при архітектурно-будівельному проектуванні ведеться за принципом «від загального до частки», тобто от первоначальной оценки общих фоновых параметров климата района к локальным конкретным данным для участка строительства. від первісної оцінки загальних фонових параметрів клімату району до локальних конкретних   даних   для   ділянки   будівництва. При оценке фоновых условий используются комплексные и пофакторные климатические характеристики. Комплексные характеристики включают данные климатического районирования, погодные условия (тепловой фон), радиационно-тепловой режим, тепловлажностный режим, световой климат, снегоперенос, пылеперенос, косые дожди. При оцінці фонових умов використовуються комплексні та пофакторні кліматичні характеристики. Комплексні характеристики включають дані кліматичного районування, погодні умови  (тепловий фон), радіаційно-тепловий режим, тепловологісний режим, світловий клімат, снігоперенос, пилеперенос, косі дощі. К пофакторным характеристикам относятся солнечная радиация, температура воздуха, ветер, осадки, влажность.До пофакторних характеристик відносяться сонячна радіація, температура повітря, вітер, опади, вологість. 


Фоновые условия - это наиболее общие условия, характерные для крупной территории, без детального учета влияния подстилающей поверхности земли. Фонові умови - це найбільш загальні умови, характерні для великої території, без детального врахування впливу підстилаючої поверхні землі. Для их оценки производится анализ климата с разной степенью детализации. Для жилой застройки, например, на первом уровне детализации учитываются требования, предъявляемые нормами проектирования жилых зданий в соответствии с климатическим районом и подрайоном. Для їх оцінки проводиться аналіз клімату з різним ступенем деталізації. Для житлової забудови, наприклад, на першому рівні деталізації враховуються вимоги, що пред'являються нормами проектування житлових будинків відповідно до кліматичних району і підрайону. На втором уровне производится анализ видов погоды и их продолжительности и выявляются более подробно типологические требования. На третьем уровне выполняется пофакторный анализ параметров климата с точки зрения архитектурно-строительного проектирования, оценивается степень их благоприятности или неблагоприятности для человека в зависимости от сезона года для всего круга горизонта. На другому рівні здійснюється аналіз видів погоди та їх тривалості і виявляються більш докладно типологічні вимоги. 
2.2Рис. 1 Унифицированная форма строительно-климатического паспорта4. Аналіз загальних характеристик міста Дніпро
Нижче викладаються принципи отримання основних характеристик, необхідних для його заповнення.
Перелік параметрів, необхідних для оцінки загальних кліматичних умов району будівництва, наведено в табл. 1 і 2 на прикладі м. Дніпра. Перечисленные характеристики определяют в целом типологию зданий и градостроительных решений. Перераховані характеристики визначають у цілому типологію будівель і містобудівних рішень.

Таблиця 11 Климатические параметры холодного периода года,
Кліматичні параметри холодного періоду року, г. Днепропетровскм. Дніпро
	Найменування параметра
	Величина параметра
	Обґрунту-вання

	1
	2
	3

	Кліматичний район і підрайон   ра
	III, IIIВ2_‑ Східний степ
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Температура повітря найбільш холодних суток, °С.діб, °С, обеспеченностью 0,98/0.92забезпеченістю 0,98 / 0,92
	-29/ -27
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Температура повітря найбільш холодної   п'ятиденки, °С, забезпеченістю   -25/-220,98 / 0,92
	-26/ -24
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня температура повітря холодного   [ 1, табл.періоду, °С, забезпеченістю 0,94периода, °С, обеспеченностью 0,94 1, гр.
	-10
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Абсолютна мінімальна температура   [1, табл.воздуха, °Сповітря, °С
	-38
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня добова амплітуда [1, табл.температуры воздуха наиболее холодноготемператури повітря найбільш холодного   6.11, гр.місяця, °С
	- 5,4
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Тривалість, діб / середня температура повітря, °С, періоду із   середньодобовою температурою повітря < 8 °С (опалювальний період)171/-[1, табл.температура воздуха, °С, периода соl,гр.среднесуточной температурой воздуха < 0,612] 8 °С (отопительный период)
	172/ - 0,6
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня місячна відносна [1, табл. влажность воздуха в 15 ч наиболеевологість повітря в 13 год. найбільш  холодного місяця, %
	83
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Кількість опадів за листопад - березень, мм  (твердые осадки) (тверді опади) 77холодного месяца, % 16]
	209
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Переважний напрямок вітру за декабрь - февральгрудень - лютий
	С
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	[1,табл.Максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами в січені, м/светра по румбам за январь, м/с
	5,5
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня швидкість вітру, м/с, за період  со средней суточной температуройз середньою добовою температурою4,4 повітря <8 °С (опалювальний період) [1, табл.воздуха < 8 °С (отопительный период) 20]
	—
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Зона вологості району
	3 — норм
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010


Таблиця 2 [1, рис.Климатический район и подрайон 

Зона влажности района2  Климатические параметры теплого периода года для г.Кліматичні параметри теплого періоду року для,

 м. ДнепропетровскДніпро

	Найменування параметра
	Величина парамет -ра
	Обґрунту-вання

	1
	2
	3

	[1, табл.Середня температура теплого періоду,°С, °С, обеспеченностью 0,95/0,98 ° С, забезпеченістю 0,95 / 0,98
	31/ 27
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня максимальна температура повітря

найбільш теплого місяця, °С   1, гр.
	27,4
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Абсолютна максимальна температура  повітря,°С   1, гр. [1, табл.40воздуха, °С
	40
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня добова амплітуда температури

повітря найбільш теплого  1,гр.7] месяца, °Смісяця, ° С  [1,табл.температуры воздуха наиболее теплогопериода, °С, обеспеченностью 0,94 1, гр.
	11,3
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Середня місячна відносна [1, табл.влажность воздуха в 15 ч наиболеевологість повітря в 13 год. найбільш   451, гр.9] теплого месяца, %теплого місяця, %
	43
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Добовий максимум опадів, мм   100 месяца, % 15]
	82
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Преобладающее направление ветра заПереважний напрямок вітру за[1, табл. июнь-августчервень-серпень   1, гр.  77холодного месяца, % 16]
	Пн
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010

	Мінімальна із середніх швидкостей вітру [1, табл. за

румбами за липень, м / с   Абсолютная минимальная температура 3,6по румбам за июль, м/сМинимальная из средних скоростей ветра 13]
	2,6
	ДСТУ Н-Б-Б-Б.1.1-2-2010



Климатические параметры, необходимые для анализа, даны для ряда городов Украины в приложении учебного пособия [10].3.1  Годовой ход изменений климатических элементов2.3 Річний хід змін кліматичних елементів міста Дніпро.


Для пофакторного анализа необходимо иметь сведения о годовом ходе метеоэлементов в районе строительства.Для пофакторного аналізу необхідно мати відомості про річний хід метеоелементів в районі будівництва. 
Требуемые для этого данные сводятся в таблицы и затем представляются графически. В качестве примера в т
Необхідні для цього дані зводяться в таблиці і потім представляються графічно. В якості прикладу на  мал. 2 построены графики их годовых2.3 побудовані графіки ходу річних изменений.змін температури, вологості і швидкості руху повітря для клімату              м. Дніпропетровськ.
В частности, на графиках рис.Зокрема, на графіках мал. 2 видно, что в Днепропетровске перегрев помещений наблюдается в основном в дневные часы в мае, июне, июле, августе и сентябре.2.3 видно, що в Дніпрі перегрів приміщень спостерігається в основному в денні години в червні, липні і серпні. Среднемесячные превышения температур над температурой 21 °С составляют соответственно 1,8; 5,8; 8,6; 7,8 и 1,8 °С.Підвищена вологість вдень (вище лінії вологості 70%) спостерігається в січні, лютому, березні. У ранкові години вологість підвищена протягом усього року. При этом в осенний и зимний периоды она превышает 100 %. 
    Ход изменения температур в дневные часы позволяет оценить необходимость солнцезащиты в летнее время года. Хід зміни температур у денні години дозволяє оцінити необхідність сонцезахисту в літню пору року. Потребность и вид солнцезащиты определяется продолжительностью периода с температурой воздуха 20 °С и выше [10]. Согласно [12] рекомендуется выбирать соответствующий вид солнцезащиты: при продолжительности периода до 20 дней -внутренние устройства; от 20 до 40 дней - внутренние или межстекольные; от 41 до 60 дней - межстекольные или наружные в сочетании с теплозащитным стеклом; более 100 дней - наружные с искусственным охлаждением. Потреба і вид сонцезахисту визначається тривалістю періоду з температурою повітря 20°С і вище. 
Рекомендується вибирати відповідний вид сонцезахисту: при тривалості періоду до 20 днів-внутрішні пристрої; від 20 до 40 днів - внутрішні чи міжскляні; від 41 до 60 днів - міжскляні або зовнішні в поєднанні з теплозахисним склом; понад 100 днів - зовнішні зі штучним охолодженням. На графиках рис. 
На графіках мал. 2 видно, что в Днепропетровске превышение температуры 20 °С наблюдается днем в течение 150 дней, и следовательно, для защиты от солнца необходимо применять наружные устройства с искусственным охлаждением.2.3 видно, що в Дніпро перевищення температури 20° С спостерігається вдень близько 100 днів, отже, для захисту від сонця необхідно застосовувати зовнішні пристрої з штучним охолодженням. 
Наиболее неблагоприятные условия зимой в Днепропетровске наблюдаются в январе при низкой температуре и высокой влажности воздуха при достаточно высокой скорости ветра. Найбільш несприятливі умови взимку в Дніпрі спостерігаються в січні при низькій температурі і високій вологості повітря при досить високій швидкості вітру. 

 Дані про температурний режим використовуються:

· при кліматичному районуванні території;

· в теплотехнічних розрахунках огороджуючих конструкцій опалюваних будівель і споруд;

· для розрахунку системи і визначення терміну опалювання;

· при визначенні морозостійкості будівельних матеріалів;

· для прогнозування біокліматичних показників  і визначення ступеня 

комфортності житлового середовища

  %  Вологість зовнішнього повітря, φ,%         Пружність водяної пари, гПа)
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	I
	II
	ІІІ
	IV
	V
	VI
	VII
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	IX
	X
	XI
	XII     

	
	
	
	
	
	
	
	0
	   Швидкість руху повітря, м/с

                                                0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1

	
	
	
	
	
	     Мінімальна із середніх швидкостей 
	2

	
	
	
	
	
	          по румбам за липень 
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	4

	
	5,5
	Максимальна із середніх швидкостей 
	
	
	5

	
	
	                    по румбам за січень
	
	
	6


Мал. 2.3. Оцінка ходу річних змін температури, вологості і швидкості руху повітря для клімату м. Дніпра із визначенням зони комфортних температур вище (+120С), опалювального періоду (+80С), перегріву приміщень (+210С).
Общая оценка погодных условий и выбор режима эксплуатации зданий 2.4. Загальна оцінка погодних умов і вибір режиму експлуатації будівель
Анализ фоновых условий района строительства в виде хода изменений климатических параметров позволяет установить тип погоды, который характеризуется среднемесячной температурой воздуха, среднемесячной влажностью воздуха и среднемесячной скоростью ветра. Аналіз фонових умов району будівництва у вигляді ходу змін кліматичних параметрів дозволяє встановити тип погоди, який характеризується середньомісячною температурою повітря, середньомісячною вологістю повітря і середньомісячною швидкістю вітру. 

Различают семь типов погоды: жаркая, сухая жаркая, теплая, комфортная, прохладная, холодная, суровая. Розрізняють сім типів погоди: спекотна, жарка, тепла, комфортна, прохолодна, холодна, сувора. Минимальная продолжительность типа погоды определяется периодом в 1 месяц отдельно для дневного и ночного времени суток. Мінімальна тривалість типу погоди визначається періодом в 1 місяць окремо для денного і нічного часу доби. Характеристика типов погоды приведена в [10, 11]. Фізіолого-гігієнічна класифікація погодних умов в залежності від температури повітря, хмарності і швидкості вітру наведена на мал. 4. 

В зависимости от типа погоды при проектировании устанавливается связь помещений здания с внешней средой. Залежно від типу погоди при проектуванні встановлюється зв'язок приміщень будівлі із зовнішнім середовищем. Характер связи называется эксплуатационным режимом помещения [11]. Характер зв'язку називається експлуатаційним режимом приміщення. Существуют четыре режима эксплуатации жилых зданий: изолированный, закрытый, полуоткрытый, открытый. Існують чотири режими експлуатації житлових будинків: ізольований, закритий, напіввідкритий, відкритий. Характеристика режимов дана в [10, 11]. 

Запис погоди в денний і нічний (ранковий) час за 12 місяців можна звести у таблицю. Приклад такого запису типів погоди для Дніпропетровська дано в табл. 3. Під час запису використані умовні позначення типів погоди: СП – спекотна; Ж – жарка; Т – тепла;                   К – комфортна; П – прохолодна, Х  – холодна, С  – сувора.
За даними про погодні умови та їх тривалість встановлюються такі типологічні вимоги до житлових будівель, як площа відкритих приміщень квартири (балкони, лоджії, веранди), раціональна ширина житлового будинку, вид провітрювання квартир та ін. Наприклад, як видно з табл. 4 і відповідного їй короткого запису, в Дніпрі взимку переважає холодний тип погоди, а влітку - комфортний. Таким умовам відповідають два режими експлуатації будівель: взимку - закритий, влітку - відкритий. 

Таблиця 3

Запис типів погоди по місяцях року в нічний і денний час для

 м. Дніпра
	Час доби
	Місяці року

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ніч
	Х
	Х
	Х
	П
	К
	Т
	Ж
	К
	П
	Х
	Х
	Х

	День 
	Х
	Х
	П
	К
	Т
	Ж
	СП
	Ж
	Т
	П
	Х
	Х


	Температура повітря, °С
	Хмарність (балів)
	Темпера-

тура повітря, °С
	Швидкість вітру, м/с

	
	0 - 4
	5 - 7
	8 - 10
	
	

	
	Швидкість вітру, м/с
	
	

	
	0-2
	2,1-4
	4,1-6
	0-2
	2,1-4
	4,1-6
	0-2
	2,1-4
	4,1-6
	
	0-2
	2,1-2,5
	2,6-4
	4,1-4,5
	4,5-5
	>5

	Погода теплої пори року
	41,9÷39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Погода холодної пори року
	0÷-5
	
	
	
	
	
	

	
	38,9÷36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   -5÷-10
	
	
	
	
	
	

	
	35,9÷33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -10,1÷-15
	
	
	
	
	
	

	
	32,9÷30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -15,1÷-20
	
	
	
	
	
	

	
	29,9÷27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -20,1÷-25
	
	
	
	
	
	

	
	26,9÷24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -25,1÷-30
	
	
	
	
	
	

	
	23,9÷21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -30,1÷-35
	
	
	
	
	
	

	
	20,9÷18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 -35,1÷-40
	
	
	
	
	
	

	
	17,9÷15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	14,9÷12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11,9÷0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	1
	
	2
	
	3
	
	4
	
	5
	
	6
	
	7


Мал. 4. Фізіолого-гігієнічна класифікація погодних умов.

1 – спекотна погода; 2 – жарка погода; 3 – тепла погода; 4 – комфортна погода; 5 – прохолодна погода;                
     6 – холодна  погода; 7 – сувора погода.


Висновок: У м. Дніпро у літку – комфортна погода, у зимку – прохолодна погода.
Житлові будинки у Дніпрі повинні мати зовнішні огородження необхідних захисних якостей, компактне об'ємно-планувальне рішення, теплі сходи, тамбури, лоджії і веранди; можлива орієнтація квартир на сонячну сторону з забезпеченням в літній час сонцезахисту; необхідно кутове і наскрізне провітрювання квартир; затінення і обводнення території міської забудови; вентиляція в будівлях канальна витяжна. При цьому в літній час приміщення повинні бути максимально розкриті в навколишнє середовище через лоджії і веранди. 
2.5 Облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень та липень,  визначення пануючих напрямів вітрів та відсотка зниження швидкості вітрів у забудові.
	Повторюваність напрямку вітру, %

	Січень

	Пн 
	ПнС 
	С 
	ПдС 
	Пд 
	ПдЗ 
	З 
	ПнЗ

	14,9 
5,0
	11,1 
5,0
	11 
4,9
	10,1 
5,0
	11,7 
5,1
	13,7 
4,9
	17,6 
5,0
	9,9 
5,6

	Vгв = 5,0 м/с

	% = (Vгв –Vк) / Vгв*100% = ((5 – 3)/5)*100% = 40%

	Штиль 9,2%

	Липень

	Пн 
	ПнС 
	С 
	ПдС 
	Пд 
	ПдЗ 
	З 
	ПнЗ

	28,4 
4,4
	16,1 
4,6
	10,3 
4,6
	5,3 
4,1
	5,3 
3,7
	6,8 
3,9
	15,5 
4,2
	12,3 
4,7

	Vгв = 4,4 м/с

	% = (Vгв –Vк) / Vгв*100% = ((4,4 – 3)/4,4)*100% = 32%

	Штиль 15,9%

	Графічно характеристика вітрового режиму місцевості виражається у вигляді рози вітрів: 
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Аналіз рози вітрів показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру – західний (17,6%); найбільша швидкість – 5,1 м/с; із південного напрямку з повторюваністю 11,7%; найменша швидкість вітру – 2,5 м/с  із південно-східного напрямку з повторюваністю 10,1%; Літом переважний напрям вітру – північний (28,4%); найбільша швидкість – 4,6 м/с із північно-східного напрямку з повторюваністю 16,1%; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с  з південного напрямку і повторюваністю 5,3%.

Орієнтація будівель і приміщень суттєво впливає на умови інсоляції, рівні природного освітлення і мікроклімат. Розрізняють кілька видів орієнтації.
Меридіональна – довга вісь будівлі розташована по меридіану або паралельно йому. При такій орієнтації один фасад буде орієнтований на захід, інший - на схід. Цей вид орієнтації рекомендується для помірного кліматичного поясу (II пояс). Україна в основному відноситься до III поясу, лише південь Криму - до IV. У теплому і жаркому кліматичних поясах (III-IV) кімнати фасаду, звернені на захід, будуть перегріватися, а це небажано для спальних приміщень.
Екваторіальна , або широтна, орієнтація – довга вісь будівлі розташована по екватору або паралельно йому. При такій орієнтації один фасад буде орієнтований відповідно на північ, другий - на південь. Широко використовують на півночі (на північ від 60 °) і півдні (південь від 45 °). При цьому південні фасади отримують максимальну кількість сонячних променів, а влітку навіть північні фасади добре висвітлюються з північного сходу і північного заходу променями ще не призахідного сонця. У південних широтах екваторіальна орієнтація визначається з інших міркувань. Влітку на півдні стоїть високо над горизонтом полуденне сонце не буде опромінювати південні фасади прямим світлом. Неінсольовані північні фасади забезпечать бажаною прохолодою. Взимку сонце, що низько стоїть, добре обігріє південні фасади будівлі.
Діагональна – довга вісь будівлі розташована під кутом до меридіану. Одним з різновидів діагональної орієнтації є розташування будівлі по геліотермічної осі. Це така орієнтація, коли довга вісь будівлі відхилена від меридіана по ходу годинникової стрілки на схід на 19-225 °. При такій орієнтації світлові і теплові умови для обох фасадів порівнюються. Використовують в середніх широтах, теплому і жаркому кліматичному поясах.
     У проекті об’єкт орієнтований  діагонально. Головний фасад орієнований на південь. Приміщення, де перебуває велика кількість людей (вестибюлі, ресторан, галерея, зал ) та службові приміщення адміністрації мають великі вікна, які пропускають достатню кількість сонячних променів у приміщення. Північні фасади будівлі здебільшого неінсольовані, тому будівля не буде перегріватись.
2.6 Орієнтація будівель стосовно сторін горизонту
Орієнтація будівель та їх приміщень суттєво впливає на умови інсоляції, рів ні природного освітлення і мікроклімат і залежить від типу будинку. Для м.  Дніпро бажаною є екваторіальна (всі житлові приміщення повинні орієнтува тися на південні румби, а допоміжні – на північні) або діагональна орієнтація,  з розташуванням будівлі по геліоцентричній осі, для забезпечення обох фаса дів однаковими світловими та тепловими умовами. 

3. Аналіз місцевих кліматичних умов проектування будівлі
На основі даних загального та пофакторного аналізу клімату виробляють оцінку місцевих умов - аналіз мікроклімату. 
Конкретна підстилаюча поверхня міської території або її ділянки робить вплив на основні елементи клімату. Аналіз мікрокліматичної мінливості в цьому випадку може проводитися стосовно мікроклімату ландшафту або мікроклімату забудови. 
Мікроклімат ландшафту оцінюється при отриманні характеристик ділянки забудови з пересіченим рельєфом, коли є необхідність у виявленні різниці мікроклімату в різних частинах ділянки. Подібний аналіз доцільний у районах з помітним впливом на мікроклімат факторів рельєфу, сонячної радіації та вітру. 
Оцінку мікроклімату місцевості можливо проводити з різним ступенем деталізації. Найбільше поширення має перший рівень оцінки з найбільшим узагальненням даних про основні закономірності формування мікроклімату при різних параметрах підстилаючої поверхні. Ці дані рекомендується використовувати при аналізі конкретної території чи міста. 
Мікроклімат забудови можна оцінювати на основі даних, одержуваних з натурних  спостережень.

3.1 Виконання теплотехнічного розрахунку будівлі:
Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних
конструкцій будівлі (по ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»,
ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».)
Вихідні дані:
Район будівництва – м. Дніпро
 зовнішня стіна – кладка із цегли звичайної на цементно-пісчаному розчині із обробленням штукатуркою с обох сторін.
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	1 шар –штукатурка цементно-піщана:  
ρ0      =  1600 кг/м3;
δ1    = 20 мм = 0,02м;
λ1Б  =  0,81 Вт/м·К.
2 шар – цегла глиняна звичайна на цементно – пісчаном розчині
ρ0     =   1800 кг/м3;
δ1   = 510  мм = 0,51м;
λ1Б = 0,81 Вт/м·К
3шар – утеплювач: плити пінополістирольні: 
ρ0 =50 кг/м3;
δу – ?
λуБ = 0,045 Вт/м·К
4 шар – штукатурка вапняно - пісчана:   ρ0    =  1600 кг/м3;
δ3   = 20 мм = 0,02 м;
λ3Б = 0,81 Вт/м·К.


Виконання розрахунку:
За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що м. Дніпро розташоване в I температурній зоні.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будинків для І температурної зони становить:

R q min = 3,3 м2∙К/Вт.

За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаємо вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний. Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при нормальному вологісному режимі – «Б». 

За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики матеріалів (додаток Г). 

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 та зовнішньої αз=23,0 Вт/(м2 ·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується  .

Розраховуємо за теплотехнічними показниками необхідну товщину теплозахисного шару (утеплювача) δу , м, за формулою:
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Приймаємо товщину утеплювача δу =0,07м =70 мм.

Розраховуємо сумарний опір теплопередачі за формулою:
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Виконуємо перевірку виконання обов’язкової умови проектування огороджувальних конструкцій за теплотехнічними вимогами за формулою:

RΣ ≥ R q min

3,4 ( 3,3 (м2 ·К) / Вт 

Обов’язкова умова виконується.
За розрахованими даними товщина зовнішньої стіни становить:
                       ( = (1 + (3 +(у  = 0,02+0,5+0,07+0,02= (м) = 610 (мм).
Висновок: Всі стіни проектуємого залу відповідають нормам допустимого значення опору теплопередачі зовнішніх стін та мають товщину 510мм.
3.2       Проектування природного освітлення:

Опис системи природного бічного освітлення

Залежно від природи джерела світлової енергії розрізняють три види освітлення: природне, штучне і сполучене. 

Природне освітлення - освітлення приміщень світлом неба (прямим чи відбитим), що проникає крізь світлові прорізи в зовнішніх захисних конструкціях. Природне освітлення створюється природними джерелами світла - прямими сонячними променями (80%) і дифузійним світлом небозводу (20%, тобто решта сонячних променів, розсіяних атмосферою). 

Природне освітлення - це біологічно найбільш цінний вид освітлення, до якого максимально пристосоване око людини. Його дія визначається високою інтенсивністю світлового потоку і сприятливим спектральним складом, що поєднує рівномірний розподіл енергії в зоні видимого, ультрафіолетового й інфрачервоного видів випромінювань. Природне освітлення є чинником, що визначає не тільки рівень освітленості й умови видимості, а ще й позитивно психо-фізіологічно впливає на людину завдяки безпосередньому зв'язку з навколишнім світом через світлові прорізи. 

За будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5 - 28 – 2018 «Природне i штучне освітлення», необхідно, щоб усі приміщення з постійним перебуванням людей були забезпечені денним світлом. 
 

Розрахунок природного освітлення:  системи е
Значення КПО розраховується за формулою:
                                        eN = eн * mN
ен - нормоване значення КЕО визначається за таблицею Д.2 ДБН В.2.5 -28:2010
ен = 0,5%
mN - коефіцієнт світлового клімату 
mN = 0,9 % (при орієнтації віконних прорізів на Північ)
                                    eN = 0,5*0,85 = 0,425%
У приміщеннях використовується штучне освітлення для підсвічування експонатів. Повинно виковуватися норма не менше ніж 75 лк і не більше 200 лк.
Визначення фактичної тривалості інсоляції, опис орієнтації будівель. Оцінка затінюючої дії запроектованого об’єкту на навколишню забудову;
Вимоги до опромінення поверхонь і простору прямими сонячними
променями (інсоляція) пред’являються при розміщенні об'єктів в
проектах планування та забудови мікрорайонів та кварталів будівництва
і реконструкції будівель, споруд.
Виконання вимог норм інсоляції досягається розміщенням та орієнтацією будівель за сторонами горизонту, а також їх об'ємно-планувальними рішеннями.
Інсоляція є важливим фактором, що надає оздоровчий вплив на
середовище проживання людини, і повинна бути використана в
житлових, громадських будинках і на території житлової забудови.
Нормована інсоляція на території України регламентується
наступними нормативними документами:
1. ДБН-360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень» (розділ « Регулювання мікроклімату»).
2. «Державними санітарними правилами планування та забудови
населених пунктів» ДСП 172-96.
3. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення.
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. (Частина 1.).
4. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення.
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. (Частина 2.).
Згідно з ДБН - 360-92** (розділу «Регулювання мікроклімату»):
Розміщення та орієнтація житлових та громадських будинків (за винятком дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів) повинні забезпечувати тривалість інсоляції житлових приміщень, визначених нормами, і території не менше 2,5 годин на день
на період з 22 березня по 22 вересня для міст, розташованих південніше
58 0п.ш.
3.3  Визначення фактичного часу інсоляції в будівлі
 Інсоляція- сукупність теплового, світлового та ультрафіолетового дій сонця.  
Методика визначення інсоляції: 

1. побудова інсоляційних кутів
2. побудова контуру затінення вікна
3. побудова графіку на сонячній карті Дунаєва
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Висновок: можна зробити висновок, що умова інсоляції в даному приміщенні виконується. 
4. Розрахунок акустики залу в будівлі
    Слухач, який перебуває в кімнаті для сприйняття звука, сприймає не тільки прямий звук, що випромінюється джерелом звука, а й відображення від стін, підлоги і стелі. Інтенсивні відображення від деяких ділянок внутрішніх поверхонь кімнати (майданчиків перших відображень) взаємодіють з прямим звуком , що приводить до зміни частотної характеристики звуку, яка сприймається слухачем. При цьому на деяких частотах відбувається посилення звуку, а деяких його значне ослаблення. Цей акустичний ефект, званий "гребенчатой ​​фільтрацією", призводить до небажаного "фарбування" звуку.

На ділянках розташування майданчиків ранніх віддзеркалень рекомендується розміщувати звукопоглинальні матеріали або звукорассеівающіе конструкції (акустичні дифузори). Акустична обробка майданчиків ранніх віддзеркалень повинна бути адекватна частотного діапазону, в якому найбільше спостерігаються акустичні спотворення (ефект гребенчатой ​​фільтрації).


Лінійні розміри застосовуваних акустичних покриттів повинні бути на 500-600 мм більше розмірів майданчиків перших відображень. Параметри необхідної акустичної обробки в кожному конкретному випадку рекомендується узгодити з інженером-акустиком.
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1. Акустический анализ связанн с проверкой основных габаритов зала по акустическим требованиям:
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2. Построение геометрических отражений в плане и разрезе здания:
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3. Построение геометрических отражений на продольном разрезе здания:
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Розділ ІV. «Економіка будівництва»
	Локальний кошторисний розрахунок №1
	

	
	
	
	
	
	

	на роботи
	

	
	
	
	
	
	

	по будівництву Концертного залу у м. Дніпро
	

	
	
	Об`єм будинку
	75,000
	тис.м.куб.


	Найменування конструктивних елементів та видів робот за розділами
	Кошторисна вартість
	В тому числі

	
	Прямі витрати
	Загальновиробничі витрати
	Всього
	Кошторисна зарплата, тис.грн.
	Кошторисн трудо-місткість, тис. л-год

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Земляні роботы
	2 982,600
	626,346
	3 608,946
	974,415
	32,481

	Фундаменти
	16 155,750
	3 392,708
	19 548,458
	5 278,084
	175,936

	Стіни
	67 108,500
	14 092,785
	81 201,285
	21 924,347
	730,812

	Перекриття
	34 797,000
	7 307,370
	42 104,370
	11 368,180
	378,939

	Сходи
	3 728,250
	782,933
	4 511,183
	1 218,019
	40,601

	Прорізи
	39 768,000
	8 351,280
	48 119,280
	12 992,206
	433,074

	Поли
	31 814,400
	6 681,024
	38 495,424
	10 393,764
	346,459

	Перегородки
	6 213,750
	1 304,888
	7 518,638
	2 030,032
	67,668

	Покрівля
	14 913,000
	3 131,730
	18 044,730
	4 872,077
	162,403

	Балкони, лоджии
	7 456,500
	1 565,865
	9 022,365
	2 436,039
	81,201

	Оздоблювальні роботи
	19 138,350
	4 019,054
	23 157,404
	6 252,499
	208,417

	Інші роботи
	4 473,900
	939,519
	5 413,419
	1 461,623
	48,721

	Разом в цінах 2020 р.
	248 550,000
	52 195,500
	300 745,500
	81 201,285
	2 706,710

	ПВ, грн./м.куб.
	3314
	21
	
	27
	0,9

	
	
	ОР, %
	
	ЗП, %
	ТР, %


	
	Локальний кошторисний розрахунок №2
	

	
	на внутрішні санітарно-технічні роботи
	

	по будіництву Концертного залу у м. Дніпро

	
	
	
	
	

	Складений в цінах 2020 г.
	
	Обєм будинку
	75 тис.м.куб

	
	
	
	
	

	№зп
	Найменування робіт
	Кошторисні прямі витрати одиниці, грн. 
	Обєм будинку, тис. м
	Сума прямих витрат, тис. грн.

	1
	Опалення
	38,87
	75
	2915,250

	2
	Вентиляція
	38,47
	75
	2885,250

	3
	Водопровід
	35,12
	75
	2634,000

	4
	Каналізація
	35,32
	75
	2649,000

	5
	Гаряче водопостачання
	35,74
	75
	2680,500

	
	Разом по кошторисному розрахунку прямих витрат, тис. грн.
	13764,000

	
	Загальновиробничі витрати, тис. грн.
	2890,440

	
	Кошторисна вартість, тис. грн.
	16654,440

	
	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.
	4496,699

	
	Кошторисна трудомісткість, тис. л- год.
	149,890

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Локальний кошторисний розрахунок №3
	

	
	на внутрішні електромонтажні роботы
	

	по будівництву Концертного залу у м. Дніпро

	
	
	
	
	

	
	Складений в цінах 2020 р.
	
	Обєм будинку
	75

	
	
	
	
	

	№зп
	Найменування робіт
	Кошторисні прямі витрати одиниці, грн. 
	Обєм будинку, тис. м
	Сума прямих витрат, тис. грн.

	1
	Електромонтажні роботи
	27,42
	75
	2056,500

	2
	Слабострумові мережі та пристрої
	14,78
	75
	1108,500

	
	Разом кошторисна вартість, тис. грн.
	3165,000

	
	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.
	854,550

	
	Кошторисна трудомісткість, тис.л-год.
	28,485


	Локальний кошторисний розрахунок №4
	
	

	на придбання й монтаж виробничо-технологічного устаткування

	по будіництву Концертного залу у м. Дніпро

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складений в цінах 2020 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Кошторисна вартість устаткування:
	
	

	
	300745,500
	х
	0,200
	=
	60149,100
	тис. грн
	
	
	
	

	

	
	2. Кошторисна вартість монтажу устаткування:
	
	
	

	
	60149,100
	х
	0,100
	=
	6014,910
	тис. грн.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Кошторисні інші витрати по монтажу устаткування:
	
	
	

	
	300745,500
	х
	0,014
	=
	4210,437
	тис. грн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Кошторисна заробітна плата:
	
	
	
	
	

	
	6014,910
	х
	0,270
	=
	1624,026
	тис. грн
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Кошторисна трудомісткість:
	
	
	
	
	

	
	6014,910
	х
	0,009
	=
	54,134
	тис. люд-год
	
	
	


	
	Заказчик _________________________________________

	
	Подрядчик _______________________________________
	

	
	
	
	Договірна цена
	

	
	
	на будівництво Концертного залу у м. Дніпро
	

	
	
	що здійснюється в 2020 р.
	

	
	
	Визначена у відповідності до ДБН Д.1.1-1-2000
	


	№ зп
	Обгрун-тування
	Найменування витрат
	Вартість, тис. грн

	
	
	
	всього
	в тому числе

	
	
	
	
	Будівельних робіт
	інших робіт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	Розділ І. Будівельні роботи
	 
	 
	 

	1
	Обєктний кошторис
	Прямі витрати  
	330790,287
	330790,287
	 

	2
	Розраху-нок №1
	Витрати на спорудження (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будинків та споруджень
	4961,854
	4961,854
	 

	3
	Розраху-нок №2
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період
	2417,415
	2417,415
	 

	4
	Розраху-нок №3
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період
	906,531
	906,531
	 

	5
	 
	Інші супутні  витрати
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	339076,088
	339076,088
	 

	6
	Розраху-нок №4
	Прибуток
	11883,464
	11883,464
	 

	7
	Розраху-нок №5  
	Адміністративні витрати
	5627,355
	 
	5627,355

	8
	 
	Кошти на покриття риску
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом (пп. 1-8)
	356586,906
	350959,552
	5627,355

	9
	Розраху-нок №6  
	1. Земельний податок
	356,587
	 
	356,587

	 
	 
	Разом по розділу І
	356943,493
	350959,552
	5983,942

	 
	 
	Податок на додану вартість
	71388,699
	70191,910
	1196,788

	 
	 
	Всього по розділу І
	428332,192
	421151,462
	7180,730

	 
	 
	Розділ ІІ. Устаткування
	 
	 
	 

	 
	Розрах-унок №7
	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову
	60149,100
	 
	 

	 
	 
	Разом порозділу ІІ
	60149,100
	 
	 

	 
	 
	Податок на додану вартість
	12029,820
	 
	 

	 
	 
	Всього по розділу ІІ
	72178,920
	 
	 

	 
	 
	Всього договірна ціна (р.І + р. ІІ)
	500511,112
	 
	 

	Керівник підприємства                                       (организации) - заказчика
	
	Керівник (генеральной)               подрядної организації


	
	
	
	Розрахунки до договірної ціни
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 1
	
	
	

	            Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень прийняті по "Усереднених показниках для визначення ліміту засобів на тимчасові будинки й спорудження в инвесторской кошторисної документації на будівництво" відповідно до  прил.6, п. 35а ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі   ____ %   (додаток №18)

	
	330790,287
	
	
	Х
	0,015
	=
	4961,854
	тис. грн.
	

	Трудомісткість у тимчасових будинках і спорудженнях (трудомісткість із об'єктного кошторису) множимо на усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт зі зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень (0,015)

	
	
	
	2939,219
	Х
	0,015
	=
	44,088
	тис. люд-год
	

	
	
	
	
	Розрахунок 2
	
	
	

	       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у зимовий період 

	
	335752,141
	
	
	Х
	0,0072
	=
	2417,415
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трудоемкость в летних удорожаниях

	
	2939,22
	х
	0,895
	Х
	0,05
	=
	131,530
	тис. чел.-ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 3
	
	
	

	       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті по п.3.1.15.3 ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі 0,35%.

	
	330790,287
	+
	4961,854
	Х
	0,0027
	=
	906,531
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трудоемкость в летних удорожаниях

	
	2939,22
	х
	0,895
	Х
	0,011
	=
	28,937
	тис. чел.-ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 4
	
	
	

	           Прибуток визначений на підставі "Усереднених показників розміру кошторисного прибутку по видах будівництва" відповідно до  п.6 додатку 12 ДБН Д.1.1-1-2000. Трудомісткість із об'єктного кошторису + трудомісткість із розрахунку №1,2 множимо на показник із додатка №21

	
	2939,219
	+
	44,088
	+
	28,937
	=
	11883,464
	тыс. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 5
	
	
	

	      Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації відповідно до  п. 3.1.18.4 і додатка 13 п.3 ДБН Д.1.1-1-2000. Аналогічно розрахунку №3, множимо на показник з додатка №24.

	
	2939,219
	+
	44,088
	+
	28,937
	=
	5627,355
	тис. грн.
	

	
	
	
	
	+
	131,530
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 6
	
	
	

	      Засоби на покриття ризику визначені відповідно до  п.3.2.13 (договірна ціна динамічна) у розмірі 0%.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Розрахунок 7
	
	
	

	   Плата за землю приймається відповідно до закону України "Про плату за землю". 

	
	
	
	356586,906
	Х
	0,001
	=
	356,587
	тис. грн.
	


	
	
	
	
	
	Форма №1

	Утверждено:
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме  688665,919 тыс.грн.

	В том числе возвратных сумм  992,371 тыс.грн.

	«17» грудня 2020 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	 СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № _______

	Концертного залу у м. Дніпро _

	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в текущих ценах по состоянию на «17» грудня 2020 г.

	№ п/п
	Номера смет и сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	 
	Прочие затраты,    тыс. грн.
	Общая сметная стоимость, тыс.грн.

	
	
	
	Строитель-ных 
	Оборудо-вания, мебели и инвентаря
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	3307,903
	-
	 
	3307,903

	 
	 
	Итого по главе 1
	3307,903
	-
	 
	3307,903

	2
	Объектная смета       №02-01
	Глава 2. Основные объекты строительства
	330790,287
	60149,100
	 
	390939,387

	 
	 
	Итого по главе 2
	330790,287
	60149,100
	 
	390939,387

	3
	 
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	33079,029
	6014,910
	 
	39093,939

	 
	 
	Итого по главе 3
	33079,029
	6014,910
	 
	39093,939

	4
	 
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	3307,903
	601,491
	 
	3909,394

	 
	 
	Итого по главе 4
	3307,903
	601,491
	 
	3909,394

	5
	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	6615,806
	1202,982
	 
	7818,788

	 
	 
	Итого по главе 5
	6615,806
	1202,982
	 
	7818,788

	6
	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	33079,029
	6014,910
	 
	39093,939

	 
	 
	Итого по главе 6
	33079,029
	6014,910
	 
	39093,939

	7
	 
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	6615,806
	-
	 
	6615,806

	 
	 
	Итого по главе 7
	6615,806
	-
	 
	6615,806

	 
	 
	Итого по главам 1-7
	416795,762
	73983,393
	 
	490779,155

	8
	 
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	4961,854
	-
	 
	4961,854

	 
	 
	Итого по главе 8
	4961,854
	-
	 
	4961,854

	 
	 
	Итого по главам 1-8
	421757,616
	73983,393
	 
	495741,009

	9
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 

	
	
	- дополнительные затраты на зимнее удорожание
	2108,788
	-
	 
	2108,788

	
	
	- дополнительные затраты при выполнении СМР в летний период
	1138,746
	-
	 
	1138,746

	 
	 
	 прочие работы и  затраты 1%
	 
	 
	4217,576
	4217,576

	 
	 
	Итого по главе 9
	3247,534
	-
	4217,576
	3247,534

	 
	 
	Итого по главам 1- 9
	425005,150
	73983,393
	4217,576
	503206,119

	10
	 
	Глава 10. Содержание службы заказчика  и авторский надзор
	-
	-
	17612,214
	17612,214

	 
	 
	Итого по главе 10
	-
	-
	17612,214
	17612,214

	11
	 
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	-
	-
	503,206
	503,206

	 
	 
	Итого по главе 11
	-
	-
	503,206
	503,206

	12
	 
	Глава 12. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Проектные и изыскательные работы
	 
	 
	16942,418
	16942,418

	 
	 
	Авторский надзор 
	 
	 
	16942,418
	16942,418

	 
	 
	Итого по главе 12
	-
	-
	33884,836
	33884,836

	 
	 
	Итого по главам 1-12
	425005,150
	73983,393
	52000,256
	550988,799

	 
	 
	Сметная прибыль (П)
	11883,464
	-
	-
	11883,464

	 
	 
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций (АР)
	-
	-
	5627,355
	5627,355

	 
	 
	Средства на покрытие риска всех участников стро-ительства (Р)
	-
	-
	 
	 

	 
	 
	Средства на покрытие затрат, связанных с инфляционными процессами (И)
	-
	-
	5032,061
	5032,061

	 
	 
	Итого (гл.1-12+П+АР+Р+И)
	436888,614
	73983,393
	62659,672
	573531,679

	 
	ДБН Д.1.1-1-2000, П.3.1.22
	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)
	 
	 
	356,587
	356,587

	 
	 
	Итого
	436888,614
	73983,393
	63016,259
	573888,265

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость (20%)
	-
	-
	114777,653
	114777,653

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	436888,614
	73983,393
	63016,259
	688665,919

	 
	ДБН Д.1.1-1-2000,  п.2.8.18.1
	Возвратные суммы
	-
	-
	-
	992,371


	
	Таблиця ТЕП дипломного проекту
	

	№ зп
	Найменування показників
	Одиниця виміру
	Значення показника

	1. Объемно-планировочные показатели.

	1
	Площа забудови
	тыс. м2
	 

	2
	Загальна площа будинку
	тыс. м2
	3,700

	3
	Будівельний обєм будинку
	тыс. м3
	75,000

	2. Показатели сметной стоимости

	4
	Вартістьбудинку (споруди)
	тыс. грн
	488481,292

	4.1.
	Вартість БМР
	тыс. грн
	428332,192

	4.2.
	Вартість устаткування
	тыс. грн
	60149,100

	5
	Вартість 1 м2 корисної площі будинку
	грн
	115765,457

	6
	Вартість 1 м3 будівельного обєму будинку
	грн
	5711,096

	3. Показники технолого-організаційних рішень

	9.1.
	Витрати труда нормативні
	тис. чел.-дн.
	376,530

	9.2.
	Витрати труда проектні
	тис. чел.-дн.
	338,877

	9.3.1.
	Витрати труда нормативні на одиницю площаді будинку
	люд.-дн.
	101,765

	9.3.2.
	Витрати труда проектні на одиницю площі будинку
	люд.-дн.
	91,588

	9.4.1.
	Витрати труда нормативні на одиницю обєма будинку
	люд.-дн.
	5,020

	9.4.2.
	Витрати труда проектні на одиницу обєма будинку
	люд.-дн.
	4,518

	10.1.
	Середньоденна виробітка на 1 робочего нормативна
	грн
	1137,577

	10.2.
	Середньоденна виробітка на 1 робочого проектна
	грн
	1263,974

	11.1.
	Кошторисна зарплата
	тис. грн
	88176,560

	11.2.
	Зарплата на 1 грн. договірної ціни
	грн
	0,206

	11.3.
	Середня заробітна плата на 1 чол.-дн.
	 
	 

	11.3.1.
	нормативна
	грн
	234,182

	11.3.2.
	проектна
	грн
	260,202

	12.1.
	Тривалість будівництва нормативна
	дн.
	226

	12.2.
	Тривалість будівництва проектна
	дн.
	205

	13.
	Рівень рентабельності
	%
	3,386

	14.
	Економичний ефект від скорочення термінів будівництва
	тис. грн
	2372,523

	 
	В тому числі
	 
	 

	14.1.
	Економичний ефект від дострокового введення основних виробничих фондів
	тис.грн
	 

	14.2.
	Економічний ефект від скорочення умовно-постійних накладних витрат
	тис. грн
	2372,523


	Розрахунок техніко-економічних показників проекту

	I. Обємно-планировочні показники 

	1. Площа забудови Sзастр   =                (тис. м.квадр)      
	0
	

	2. Корисна площа будинку Sпол   =        (тис. м.квадр)    
	3,7
	

	3. Обєм будинку V   =        (тыс. м.куб.)           
	75
	

	II. Показники кошторисної вартості

	4. Вартість будинку (споруди)  С = Дц + Собор =                         
	

	
	C       =
	428332,19
	+
	60149,1
	=
	488481,292
	

	4.1. Дц – договірна ціна будівництва;
	428332,192
	

	4.2. Собор- вартість устаткування 
	60149,100
	

	5. Вартість  1м2  корисної площаді будинку                               
	

	
	Дц / Sпол  =
	428332,192
	/
	3,7
	=
	115765,457
	

	6. Вартість 1м3 будівельного обєму будинку -                          
	

	
	Дц / V  =
	428332,192
	/
	75
	=
	5711,096
	

	7. Виробнича потужність (обєм річного випуску продукції), задаєтся на початковій стадії проектування – W (м3/год, т/год, шт/год и др.);   

	8. Питомі капітальні вкладення   - Дц / W (грн/м3 , грн/т и и т.д.).

	III. Показники технолого-організаційних рішень

	9. Витрати труда:
	
	
	
	
	
	

	9.1. Нормативні – визначаються як сума трудомісткості в прямих витратах, тимчасових будинках і спорудженнях, у сезонних  подорожчання (розрахунок в договірній ціні)

	Трн, (тис. чол-дн) = (тис.чол-дн=чел-ч/8))                              
	3012,244
	/ 8 =
	376,530
	

	2939,2
	+
	44,088
	+
	28,937
	=
	3012,244
	

	9.2. Проектні – визначаються за календарним планом

	Трп (тис.чол-дн) (чи Трн x 0,9) =
	376,530
	х     0,9    =
	338,877
	

	9.3. На 1 м2 корисної площі будинку:
	

	9.3.1. Нормативні  Трн / Sпол    =   (люд-дн);
	

	
	376,530
	/
	3,7
	=
	101,765
	
	

	9.3.2. Проектні       Трп / Sпол   =   (люд-дн);
	

	
	338,877
	/
	3,7
	=
	91,588
	
	

	9.4. На 1м3 будівельного обєма будинку
	

	                       9.4.1. нормативні  Трн / V , (люд-дн);
	

	
	376,530
	/
	75
	=
	5,020
	
	

	                       9.4.2. проектні       Трп / V , (люд-дн);
	

	
	338,877
	/
	75
	=
	4,518
	
	

	10. Середньоденна виробітка на одного робітника:
	

	                         10.1. проектна – Вп = Дц / Трп,    (грн);
	

	
	428332,192
	/
	338,8774
	=
	1263,974
	
	

	                         10.2. нормативна - Вн = Дц / Трн,   (грн);
	

	
	428332,192
	/
	376,5304
	=
	1137,577
	
	

	11. Заробітна плата (Зп визначається за обєктним кошторисом):
	

	
	
	
	
	
	88176,560
	тис. грн.

	11.2. Заробітна плата на 1грн. договорної ціни Зп / Дц ,  (грн);
	

	
	88176,560
	/
	428332,2
	=
	0,206
	
	

	11.3. Середня заробітна плата на 1 чол-дн:
	

	11.4. Нормативна Зп/ Трн =                            (грн);
	

	
	88176,560
	/
	376,5304
	=
	234,182
	
	

	11.5. Проектна Зп / Трп =                                (грн).
	

	
	88176,560
	/
	338,8774
	=
	260,202
	
	

	12. Тривалість будівництва:
	

	12.1.  Проектна – Тп, (дн., мес., років) (Тн´ 0,9)  
	205
	
	

	12.2. Нормативна Тн, (дн., мес., років). 
	226
	
	

	Визначається за СНИП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

	13. Рівень рентабельності Ур = (П/Ссмр)  х 100% = 
	

	Ур  =
	11883,464
	х 100  =
	3,386
	
	

	
	350959,552
	
	
	
	
	
	

	де П – прибуток будівельно-монтажної організації (з договірної ціни);

	Ссмр – визначається за договірною ціною (сумма столбців 5 и 6, строка ітого договірна ціна без ПДВ)

	14. Економічний эфект від скорочення термінів будівництва Есс. Визначається за формулою

	                                  Есс = Еф + Енр  =  (тис.грн),
	

	=
	0,000
	+
	2372,523
	=
	2372,523
	
	

	де Эф – экономічний ефект від дострокового обєкта в експлуатацію.

	             Эф = Ф x Ен  x (Тн-Тп)   = 
	

	428332
	х
	0,12
	х
	0,05601
	=
	
	

	де Ф – вартість достроково введених основних виробничих фондів, що визначається за договірною ціною Ф = Дц (тис.грн.);

	Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

	Тн, Тп – нормативна та проектна тривалість будівництва (років).

	Економічний ефект від скорочення загальновиробничих витрат:

	             Эор = 0,5 x Ор x (1 – Тп/тн)  = 
	

	0,5
	х
	52195,500
	х
	0,091
	=
	2372,523
	

	де Ор – загальновиробничі витрати (визначаються за локальним кошторисним розрахунком №1).
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Вступ

У науковій термінології паркінг (парковка) – процес перекладу технічного засобу, в тому числі автомобіля, статичний неробочий стан в спеціально відведеному для цього місці. У повсякденному житті слово «парковка» означають узгоджені з владою місця тимчасової стоянки автомобілів. При цьому терміном «автостоянка» частіше називають великі спеціально відведені майданчики для зберігання автомобілів. А парковка, як правило, є одним з елементів дорожньої мережі, і має набагато меншу площу та місткість. Зазвичай під парковкою маються на увазі прості майданчика або місця, де можна на час залишити свій автомобіль.

Паркінгом ж іменуються великі інженерні споруди, як підземні, так і надземні, часто багаторівневого типу, які також призначені для тимчасового зберігання автомобілів. Таким чином, на питання про те, що таке паркінг, можна відповісти наступним чином: «паркінг» — це сучасний різновид автостоянок.

Хоча в науковому розумінні всі три терміна – «паркінг», «автостоянка» і «паркування» – є практично синонімами.

Постійна тенденція до урбанізації, до переміщення населення в міста, а також зростання кількості особистих автомобілів, залишають все менше місця, де можна було б припаркувати свою машину. В той час, як у західних країнах пік автомобілізації вже фактично пройдено, і зростає популярність громадських видів транспорту, в нашій країні пересування на своєму особистому авто стає нормою життя для більшості мешканців. Цьому сприяє постійне зростання цін на громадський транспорт, політика влади і тенденція до індивідуалізації населення.

Зараз централізовані автостоянки проектуються ще на етапі будівництва об’єктів. Особливо якщо це вокзали, аеропорти, крупні торгові центри, театри. Для розрахунку кількості автомобільних місць використовують критерії СНиП та інші параметри. При складанні проекту паркінгів залучають професійних фахівців.
Різновиди паркінгів

За тривалістю зберігання транспортного засобу і режиму роботи автостоянки поділяються на такі різновиди:

· Тимчасові – призначені для знаходження автомобіля протягом нетривалого часу. Вони часто бувають платними.

· Постійні. Використовуються для зберігання транспортних засобів протягом тривалого часу. Зазвичай вони обгороджені і знаходяться під охороною.

· Сезонні. Працюють тільки в курортний сезон, тому характерні для зон відпочинку.

За характером розташування автостоянки можуть бути:

  Надземні. Це може бути обгороджена високим парканом майданчик, крите будова або паркувальна зона з індивідуальними місцями. 

  Підземні. Вони можуть розміщатися на одному або декількох підземних поверхах і перебувати під будівлями або спорудами. При створенні такого паркінгу обов’язковий облік спеціальних вимог. 

  Паркувальні зони на будівлях. Зазвичай їх споруджують на будинках з невеликою поверховістю, так як чим вище дах будівлі, тим складніше доставити туди автомобіль. Для підйому і спуску машин використовують ліфти, ескалатори та спеціальні заїзди. Зазвичай такі парковки застосовують у великих торгових центрах і офісах.
Найбільш затребуваними є перші два типи паркінгу, так як їх більш

просто і зручно використовувати.

У своєму об’єкті я застосувала два цих типу паркінгу.
Проблематика  обраної ділянки
   Головна особливість обраного об’єкта, яка враховувалась при

проектуванні ділянки, полягає в тому що одночасно на цій території може

знаходитися до 1000 чоловік. Виходячи з цього, необхідно грамотно

розподілити їх рух, забезпечити потрапляння на паркінг, а після нього - в

сам об’єкт.

   За нормами ДБН Б.2. 2-12:2019 на 100 чоловік виділяється 5 паркувальних
місць. Спираючись тільки на норми, на 1000 чоловік має бути мінімум 50
паркувальних місць. Однак, з огляду на те, що об’єкт носить міське

значення, нормоване число може виявитися недостатнім для повноцінного

функціонування концертного залу в період вистав та концертів.

   Тому було прийнято рішення збільшити кількість паркувальних місць до

125.

Так як розміщувати паркувальні місця на наземному паркінгу недоцільно, я запроектувала підземний паркінг на 75 місць.(мал.1)

[image: image25.emf]
Мал. 1. Підземний паркінг
Генеральний план та зонування
План має чітке зонування. Ми бачимо, які зони оточують наш об’єкт. А також можемо побачити основні потоки руху автомобілів та людей, щоб вони не заважали один одному та не створювали аварійних ситуацій на дорогах (мал.2)
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    Є окрема зона для паркінгу наземного,(мал.3) а також в’їзд і виїзд

 в підземний паркінг. Також ми маємо в’їзди для машин, які обслуговують цей концертний зал ( наприклад, привозять декорації для вистав або продукти в ресторан).
    В’їзди і виїзди зі стоянок автомобілів повинні бути забезпечені гарним

оглядом і розташовані так, щоб всі маневри автомобілів здійснювалися без

створення перешкод пішохода.

[image: image27.emf]Мал. 3.

   Площа стандартного паркувального місця на 1 машину розрахувати дуже просто, знаючи, що мінімальні параметри наступні:

   ● ширина паркувального місця - 2,5 метра;

   ● довжина паркувального місця - 5,3 метра;

   У розрахунок не береться ширина розмітки (0,1 метра з кожного боку).

  Виходить, що площа мінімального паркувального місця -13,25 кв. м.

   Важливо брати до уваги, що стандартна довжина автомобіля - 4,4 метра,

а ширина - 1,8.

   Так, наприклад, для створення комфортної паралельної парковки довжина

одного місця повинна дорівнювати довжині двох стандартних автомобілів

(8,8 м), а ось ширина - ширині стандартного авто плюс ще 1 метр для

безпеки виходить водія і пасажира (1,8 м + 1 м = 2,8 м).

   Максимальними вважаються габарити паркувального місця для інвалідів:

  ● ширина - 3,6 метра;

  ● довжина - 6,2 метра;

   Допускається відхилення від зазначених розмірів, але не більше +/- 5 см.

Такі розміри обумовлені перш за все заходами пожежної безпеки, а також

знижують ризик ДТП на парковках.
Організація в’їздів-виїздів на / з парковок

   Повна автоматизація. Персонал не бере участі в контролі в’їзду-

виїзду та оплати. Може застосовуватися на будь-яких об’єктах, особливо

буде корисна для великих територій, коли немає можливості помістити

оператора для оплати.

   На в’їзді клієнт отримує ідентифікатор (жетон) в автоматичному режимі. Після завершення паркування, виробляє оплату вартості паркування в автоматичному терміналі оплати і пред’являє ідентифікатор

виїзний стійці для виїзду.
   В рамках даної конфігурації може використовуватися реверсивний в’їзд-виїзд, якщо простір не дозволяє організувати окремі смуги руху для в’їзду і виїзду. Це може бути також корисно, якщо в певні періоди необхідно міняти пропускну здатність в’їздів і виїздів в одному або іншому напрямку, наприклад, коли в ранкові години великий трафік на в’їзд, а у вечірні години - на виїзд.

   Для оплати використовуються автоматичні термінали оплати, які

розташовуються в приміщеннях, територіально не прив’язаних до в’їзду і

виїзду.

Устаткування для парковок
   При організації паркінгу обов’язково враховують такі вимоги клієнтів, як:

· Цілодобова система охорони автомобілів і людей.

· Освітлення і якість підлогового покриття.

· Наявність в’їзних і виїзних проходів.

· Достатня машиномісце в паркінгу, тобто достатня кількість відведеної для машини площі.

    Для таких паркінгів є й додаткові вимоги:

    Наявність системи опалення та клімат контролю. 

    Пристрій вентиляції, гідроізоляції, екологічного контролю. 

    Забезпечення безперебійної роботи мобільного зв’язку. 

    Забезпечення кращого огляду, що досягається більшою висотою стель, якісним освітленням, більшою шириною зон в’їзду і виїзду, індивідуальними проектними рішеннями.
В’їзні паркувальні стійки( мал.. 4,5). Призначені для автоматизації в’їздів на територію платних і службових парковок.
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Мал.4
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Мал. 5

   Виїзні стійки для автоматичних парковок служать для процедури контролю виїзду автомобілів з території платних і службових парковок, гаражів та паркінгів. На платних парковках вони виробляють контроль факту оплати водієм послуг з паркування. При позитивній відповіді стійка забирає жетон і дає команду на відкриття шлагбаума. Якщо факт оплати невиявлений, то дається команда водію оплатити парковку і команда на відкриття шлагбаума не дається.

   Автоматична каса для автоматичного паркування (мал.4 пункт 1) служить для оплати послуг за зберігання автомобілів на платних парковках, а також для продажу і поповнення паркувальних безконтактних смарт-карт.     Характеристики терміналу дозволяють використання його в вуличних умовах, має герметичний корпус і антивандальний сенсорний екран. Даний тип касового терміналу має можливість виробляти безготівкову оплату за банківськими картками.
Автоматичні шлагбауми (мал.6)

Кращий вибір для обмеження в’їзду на приватні, громадські та виробничі

парковки.
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Загальні висновки

Запроектований об’єкт Концертна зала у місті Дніпро може бути побудований у нашому місті. Зараз в наш час йде бум на відвідування концертів улюблених виконавців або просте бажання гарно провести час під хорошу музику. 

В наш час телебачення та Інтернет віщує нам про те що треба більше часу приділяти собі та відпочинку. Тому побудова багатофункціонального новітнього концертного залу – це найкраща ідея. На концерті ми можемо відпочити, а це головний фактор у великому місті, також ми можемо виконати свою мрію та побачити улюблену зірку в реальному житті та найголовніше ми можемо потанцювати та провести гарно час з друзями. У мегаполісі, коли всі зайняті своїми справами дуже тяжко знайти час для зустрічі з друзями, а концерт улюбленого виконавця - це дуже гарна ідея.

Була проведена аналітична робота: аналіз міської ситуації; місце розташування шкіл, дитячих садків, громадських місць; аналіз кварталу на наявність історичних пам’ятків.

У результаті проведеного аналізу та поступової розробки проекту, концертний зал гармонічно вписується в навколишнє середовище, та гарно функціонує на території квартальної забудови.
Концертна зала розташована у центральному районі. Поруч багато магазинів, ТЦ, центральний ринок, парк – це дає нам великі потоки людей. Люди будуть йти по своїм справам та бачити реклами про концерти улюблених виконавців і вони будуть мати бажання зайти та купити білет на цей захід. Також концертна зала знаходить біля зупинок міського транспорту, тому дуже легко до неї дібратися. Навіть, якщо людина приїхали з області їй буде легко зорієнтуватися, тому що зал знаходиться неподалік від центрального вокзалу, це дає змогу швидко та легко дібратися до потрібного місця.
Загалом на даній місцевості будівництво концертного зала є найкращим вибором, тому що поруч велике скупчення людей, які хочуть і мають право гарно проводити свій вільний час та відпочинок. Люди хочуть побачити своїх кумирів, а концертна зала їм в цьому допоможе.
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